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Jezeli masz problem z ruchoma l^cznosci^ radiowa 
na terenie zakladu, miasta czy regionu... 

pomysl o nas! 
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ERICSSON dostawca systemow radiotelefonicznych dla sektora | 
bezpieczenstwa publieznego oferuje systemy trankingowe EDACS® r 

w wersji dla przemyslu. 

Z naszyeh doswiadezen wynika, ze 4-kanalowy system trankingowy EDACS® moze 
zast^pic kilkanascie kanaiow konwencjonalnych. Juz jego najprostsza konfiguraeja 
w cenie porownywalnej z systemami MPT 1327 zapewnia: 

Transmisj? glosu i danych na wszystkich kanalach systemu 
Tranking nadawania zwi^kszajqcy pojemno£c systemu o 20-30% 

Czas zestawiania polqczenia - ponizej 400 milisekund 
Polqczenia grupowe, indywidualne i alarmowe 

Identyfikacj^ nadajqcego na wyswietlaczu odbieraj^cych radiotelefonow 
Skanowanie grup z priorytetami 

Elastyczn^ struktur^ grupowq z mozliwoSciq. stosowania wywolari do wielu grup 
jednocze&tie (okdlniki) 

Priorytety przydzielania polqczeri 

Potwierdzenie przebywania w zasi^gu i przydzielenia kanalu 
Odpomo^c na zaklocenia i podwyzszon^ niezawodnosd 

Wszystkie radiotelefony umozliwiajt} trankingowy i konwencjonalny tryb pracy. 
Budujemy trankingowe systemy 1-kanalowe (SCAT™) oraz o pojemnosci od 3 do 20 
kanaiow. Modulowa struktura systemu pozwala na stopniow^ rozbudow? zardwno pod 
wzgl^dem pojemnosci jak i funkcjonalnosci. Nasz sprz§t posiada krajow^ homo- 
logacjf oraz atest dopuszczajqcy do pracy w warunkach zagrozenia wybuchem. 
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Poszukujemy dystrybutordw 

Firray zaintercsowane wspdlpraci* w zakresie sprzedazy systemow trankingowych EDACS prosimy o kontakt. 


■ 




maycom Mini systemy radiolelekomunikocyjne „maycom polska" 





Monitoring Aiarmowy dla 69 obiektow 


MH430II 433,075 - 434,775 MHz 
Radiotelefon lub Alarm Bezprzewodowy 
z czujkq akustycznq, 130 kanalow 
Funkcje: blokada ustawieri, pnydsk „NAPAD", dyskrelne 
powladomienie przez Vibrato^ slala kontiola zasl?gu migdzy 
radiaml (alarm 2}, alarm bezprzewodowy z odsluchem (alarm 1), 
6 dzwonkow szybkiego wywoianla, ukiad oszczqdiania 
bolefll, DW, ska not, 10 pami?cl, xosilanie 3xR6. 


MH430 
CHI 


logacja ML 433/99 
iwoinieme oa rejeslracji i oplal do 17dBW 


MH430 

monitor /skaner 


RADIOTELEFONY ALAR MO WE 

pracujq z 3 stopnlowq regulacjq aulosci aujki akustycznej, 
oroz zadonym aasem nadawania (odsluchu z miejsca alarmu} 
5-30 sek. W chwill olarmu nasl?pu|e nadawanie alarmu 3-5 sek 
+ zadany aaj odsluchu + istnieje ponowlenie aasu odshichu 
z nadanlem komunikatu z miejsca monilorowania. 

Po alarmie przechodzi oulomatyanlo w ston auwanio. 

RADIOTELEFON MONITORUJJ\CY 

pracu|o jako skaner, klory zofrzymu|e si? no aas nadawania 
na kanale alarmowym, islnieju moillwoic nodonia komunlkaiow 
(dowolna iloic nadawania I odbloru z miejsca alarmu). Po ustaniu 
alarmu przechodzi aulomatyanle do skanowanio. Szybkosc 
skanowania dla 69 kanaidw - 9 sek. Eliminacja kanalow mniej 
niz 69 przez SKIP Szybsxe opuszaenie kanahi olarmowego 
przoz nacisni? de SCAN. 


Wewnqtrzzakladowe sieci przywotawcze 



AR-108 Odbiornik VHF/Skaner 
FM: 136-180 MHz AM: 108*136 MHz 
| Uslawiany odstfp ml^dzykanolowy 5-50 kHz, 
I czulosc dla FM: 0,25 uV dla AM luM 
1-sza przemioaa 21,4 Mhz. 

Posioda: 99 pami?ci, blokad? klawialury 
I DW, PS ukiad osza?dzania baterii, 
wejsde na shjchawke. 

Wymiary w mm 58 (Sz) x 85 (W) x 26,5 (0). 
Waga bez balerii 98,5 g, zasilonie 2xR6. 


159.900 MHz 10 km 

154.600 MHz 3 km 
154.800 MHz 




Uzytkawonie bez rejestracji i oplal 


* zasi^ji zalezne od konkietnego ukszlollovama lerenu waz gpstosci zabudowy 



Uproszczona procedure 
rejeslracji w PAR. 


MH150 154,600 154,800 

154,825 154850 MHz 1W 
lub 151-158 MHz zkrokiem 12,5 kHz 
Radiotelefon profesjonalny. 
Funkcje: programowanie kanalow i funkcji, 
blokada klawialury, selekfywne wywolanie 
CTCSS 47 kodow, DCS 80 kodow, ukiad 
oszczydzania baterii, DW, skaner, TX delay, 

TOC BCLO. Wyposaiony w akumulator 
7,2 V/ 600 mAh, tadowarke, 
pusty pojemnik 5 x AAA 


H112A - 130-174 MHz / 5 W, 1750 Hz, 20 pami?a , 

omatorski, blokada klawialury, xmienny krok, skaner 
H412A ■ 380-490 MHz / 5 W, I7S0 Hi, 20 pomlfti, 

amatorski, blokada klawialury zmlenny krok, skaner 
H1J2BT - 147-174 MHz / 5 W / 99 kanalow / 12,5 kHz, 

profesjonalny piogramowane kanaly i (unkcje DW + skaner 
H412BT1 - 410-450 MHz / 5 W / 99 kanalow / 1 2,5 kHz, 

profesjonalny programowan© kanaly I funkcje DW + skaner 





HI 12 A 


H4I2 A 


HI 12 BT homologacja ML 453/99 dla 5W z krokiem 12,5 kHz 



MiRtT MPI00 @&mrsm MP3 s todlm Fffl 


X wymlenlalne karty pomieci flash 16, 32, 64 MB 
X zawiero szybkq stacj? do kart 

(szybkosc przegrywania 1 MB / sekunde) 

X aylnik LCD z podiwietlaniom 
X odfwarzanie SONG/TRACK repeat, RANDOM 
X blokada klawialury STOf^PLAX PAUSE 
X radio FM z cyfrowym slrojenlem plus 3 pamipcl 
X ustawianie glosnosci, Bass, Treble 


W zestnwle: odtwarzaa, futerai, pasek, 
sluchawki, oprogramowanle do Iransferu 
utworow, dwie karty 16 MB, aylnik (stoeja) 
do kart wraz okablowaniem do portu drukarki 


Wymiary: 52 mm (Sz) x 88mm (W) x 23 mm (G) 
Waga: 65 g bez balerii 

Zasilanle: dwio baterie lypu „AAA" zapewnlajq 
10-12 godzin grania non-stop 


Uwoga: wszyslkie radioJeleiony/skaner pasiadaiq cdkr?cane onleny cslem wspolpracy i anlenami bazovrymi lub wyposazenia je w diugle anleny 
35 cm do MH430II/MH150 xwi?kszajqce zasl$g. W ofcrcie jest szereg okcesorii jak: szybkie iadowarki, Vox-y, futeroly, dodalkowe okumulolory 
mikrofono-glosniki, programotory, plylki CTCSS do modeli ,H" otaz ladoworki fcienne do MH430I1. Serwis gwarancyjny I pogwarancyjny. 


f^maycom t>olska s c. 


Uwogo: Podana ceny sugerowone zowierajq podatek VAT i mogq ulec zmianie wroz ze zmianq kursu USD zgodnie z labelq 33-300 Now/ Saa, ul. Browarno 51, fel./fox (0-18) 442-75-17 

sprzedozy dewiz NBP. W/w ceny obowiqzujq ad dnio 7 wrzesnia 1999 r. fax (0-18) 442-96-21, GSM (0-604) 50-54-56, http://www.maycomcolld.com 
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Icom IC-T81E 


To ultrakompaktowe czteroza- 
kresowe maleristwo jest wypo- 
sazone we wszystkie sensowne 
funkcje oraz mozliwosc odbio- 
ru w zakresach pomi?dzy 
pasmami radioamatorskimi. 
Mozna stwierdzic, ze podobne 
cacko stanie si? obiektem 
pozqdania licznych radioama- 
torow, a prawdziwy fan b?dzie 
je po prostu musiat miec... 

Str. 24. 




TERTA - nowoczesna 
tqczno&f trankingowa 

TETRA jest standardem 
cyfrowej Iqcznosci radio- 
wej, umozliwiajqcej 
oszcz?dne wykorzystywa- 
nie cz?stotliwosci oraz 
bardzo duze pr?dkosci 
przesylania danych. 
TETRA jest jedynym 
zaakceptowanyni przez 
ETSI standardem cyfrowej 
tqcznosci radiowej dla 
sfuzb ochrony porzqdku 


i ratownictwa. 


Str. 42. 



Wszystko o 
przeciwwagach 

Spotkafem si? 
z tyloma zaskakujq- 
cymi i bf?dnymi 
poglqdami w publi- 
kacjach dotyczq- 
cych przeciwwag 
niesymetrycznych 
verticali cwiercfalo- 
wych, usytuowa- 
nych na pewnej 
wysokosci nad 
ziemiq, ze zmusito 
mnie to zabrania 
glosu celem wyjas- 
nienia funkcji 
spetnianych przez 
przeciwwagi - 
napisaf ON4UN. 


Str. 18. 




YR99E - obrazy z zacmienia Slorica 
nadawane na zywo emisjq SSTV 

Duzq niespodziank? przygotowala krotkofalowcom 
grupa operatorow rumuriskich, uruchamiajqc 
1 1 sierpnia 1999 r. stacj? okolicznosciowq YR99E, 
transmitujqcq emisjq SSTV przebieg cafkowitego 
zacmienia Slorica w Bukareszcie. Odebral je w 

Olsztynie SP4KM. 

Str. 60. 




Od redakcji 



Krotkofalowe wzmacniacze mocy 

0 podstawie siatkowej 

Przy powszechnej tendencji budowy 
urzqdzeri w technice polprzewodni- 
kowej warto zauwazyc, ze lampowe 
wzmacniacze mocy wyjsciowej 
powyzej 100W dla zakresu fal 
krotkich tatwiejsze do samodziel- 
nego zbudowania i odporniejsze na 
wszelkiego rodzaju zakiocenia 

1 przeci^zenia. 


Str. 51. 


Niezapomniane 

zawody 



Wystqpifem do 
PAR-u o wydanie 
znaku contestowe- 
go, otrzymalismy 
znak SN1 K. Nieda- 
leko Kalisza 
Pomorskiego jest 
swietna gorka, ok. 

100m n.p.m. Radio i antena juz byly, 
znalazta si? i rura na ok. 7-m maszt... 

Artykut SQ1GPC nadeslany na 
konkurs "Wakacje z radiem". Str. 50. 



Integracja europejska 

Ostatnio bardzo cluzo mowi si? o integracji europejskiej. 
Chcialbym, aby sprawdzily si? siowa Ministra tqcznosci Ma- 
cieja Srebro, ktory niedawno powiedzial, ze Polska wkrotce 
znajdzie si? w scislej czolowce krajdw Europy, wprowadzajq - 
cych najnowoczesniejsze rozwiqzania telekomunikacyjne. 

Juz na wiosn? przyszlego roku ma ruszyc pierwsza vv Po/s- 
ce sied komorkowa, dzialajqca w dwdch systemach cyfrowych 
GSM900/1 800. Teraz rozumiem , dlaczego od pewnego czasu 
Cenlertel tak promowal dwuzakresowe modele telefondw ko- 
morkowych. Wygod? takich aparatow do tej pory doceniali 
tylko nieliczni podmzujqcy za granic?. Jestem przekonany, ze 
za pol roku b?dziemy mogli wszyscy korzystac z takich apara- 
t6w. jednq ze swiatowych nowosci jest aparat trojzakresowy, 
obslugujqcy - oprocz pasma 900 i 1800MHz - takze pasmo 
1900MHz , dost?pne glownie w USA. 

Kolejnq jaskolkq na krajowym podworku Iqcznos'ci profes- 
jonalnej jest wyposazanie przez Motorol? stolecznej policji 
w nowoczesny system informatycznego wspomagania dowo- 
dzenia oraz cyfrowej Iqcznosci radiowej standardu TETRA. 

Od dawna bylo wiadomo , ze powinien bye przyj?ty jeden 
standard swiatowy (czy chocby europejski) Iqcznosci profesjo- 
nalnej, wprowadzony takze w Pol see. Dlatego tez z zadowole- 
niem przyjqfem informacj ?, ze Minister tqcznosci zapowiedzial 
na wrzesieh przetarg na operalorow systemu telefonii komorko- 
wej, tzw. trzeciej generaeji, oznaezonego symbolem UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System ), jako uniwersal- 
nego systemu telefonii komorkowej. Na dzialanie pierwszych 
takich sieci musimy jednak poczekac do roku 2002. 

Rowniez na podwdrku krotkofalarskim majq nastqpic zmia- 
ny zwiqzane z integraejq europejskq. Na poczqtku b?dq to zmia- 
ny dotyczqce przemiennikow EM. Najkrdcej mowiqc, konieezne 
bedzie przejscie z odst?pu mi?dzykanalowego 25kHz na 
1 2,5kHz, a takze w system programowanej kodowej blokady 
szumow CTC55. Majq pojawic si? tez przemienniki cyfrowe. 

Zapewne zmiany b?dq rowniez dotyezyd CB radio, ale na 
razie nie ma na ten temat zadnych wiarygodnych szczegolchv. 

Mog? zapewnic, ze czynimy starania , aby wszystkie wpro- 
wadzane zmiany , zarowno te dotyczqce przepisow, jak i urzq- 
dzeh radiowych zwiqzane z integraejq europejskq byly opisane 
na naszyeh lamach. 

Andrzej Janeczek 

PS. Musz? w tej chwili zdradzid pewnq tajemnic?, zwiqza- 
nq z przygotowywanq niespodziankq - pierwszym CD-ROM- 
em wydawanym przez Swiat Radio - patrz str. 73. 
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Polskie Radio nadaje 

4 wrzeSnia br. nastqpilo uro- 
jczyste otwarcie Radiowego 
1 Centrum Nadawczego Polskie- 
go Radia w Solcu Kujawskim. 
Na terenie bylego poligonu 
vvojskowego Rabat, na po- 
i wierzchni 75ha, powstal jeden 
z najnowoczesniejszyeh 
w Europie dlugofalowy osrodek 
nadawczy duzej mocy z dwo- 
ma okazalymi masztami syste- 
mu antenowego radiostacji, 

I ktora emitujqc centra I ny pro- 
! gram Polskiego Radia obejmie 
swym zasi?giem calq Polsk?, 
a takze, przy sprzyjajqcych wa- 
runkach jonosferycznych - inne 
kraje, nawet pozaeuropejskie. 
Od 8 sierpnia 1991 roku r kiedy 
I runql maszt radiostacji gqbiris- 
kiej, Program I byl errvitowany 



Solca Kujawskiego 

za posrednictwem starego, 
masztu w Raszynie. 

Zalozenia technlczne nowego 
centrum nadawczego, opraco- 
wanego w Polskim Radiu S.A. . 
przy wspolpracy z Politechni- ' 
kq Wroclawskq, sz) takie, aby 
niezawodnie pokryd caly kraj 
i bliskzj zagranic? Programem j 
I PR w dzieri i znacznq cz?sd ! 
Furopy w nocy, a takze zdol- 
no£d przej?cia vv przyszloSci 
na nadawanie cyfrowe. 
Calkowity koszt inwestycji 
wyniosl 510 min zl. 

Skrdcone parametry Radi owe- , 
go Centrum Nadawczego: 

- cz?stotliwo<>(f pracy radiosta- 
cji: 225kHz, 

- modulacja: amplitudy, 

- moc wypromieniowania 
z anteny: 1 MW, 

- teren stacji: polana le«5na 

0 powierzchni 74ha po poli- 1 
gonie bombowym, 

- aparatura nadawcza: polprze- 
wodnikowa o mocy I MW . 

1 konstrukcji modulowej, 

- system antenowy dwumasz- 
towy: 330 i 289m; wla^ci- 
wosci kierunkowe. 

Kompleksowym dostawcq 
aparatury nadawczej i sysle- 
mu antenowego wraz z liniq 
zasilajqcq w.cz. byla trancus- 1 
ka firm a Thomcast. Wi?cej 
informacji o RCN w Solcu Ku- 
jawskim - za miesiqc. 


Siemens c25 

Latem br. Idea Centertel wpro- 
, wadzila do sprzedazy nowy 
telefon dwusystemowy Sie- 
mens c25. Aparat posiada blo- 
kad? SIM-lock ograniczajqcq 
ijego prac? jedynie do sieci 
i Idea Centertel. Zestaw podsta- 
wowy zawiera aparat Siemens 
c25, standardowq ladowark? 
isieciowq, bateri? NiMH 
700mAh oraz instrukcj? ob- 
slugi. 

Telefon Siemens c25 jest prze- 
I znaczony do pracy w sieciach 
! GSM 900, 1 800 lub 900/1 800. 
jest to jeden z najmniejszych 
i w swej klasie aparatow ko- 
jmdrkowych. Przeznaczony 
[ jest dla os6b, ktore po raz 
pierwszy zechcq korzystad 
z systemu telefon ii kom6rko- 
wej. Ze wzgl?du na swe nie- 
, wielkie wymiary, moze bye 
noszony w kieszeni lub dams- 
kiej torebce. tatwosc uzytko- 
| wania zostala osiqgni?ta dzi?- 
ki ograniczeniu liezby klawi- 
i szy oraz umieszczeniu na wy- 
I Swietlaczu ikon ulatwiajqcych 
poruszanie si? po strukturze 
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menu. Dlugi czas rozmowy 
(do 5 godzin) i czas oczekiwa- 
nia (do 100 godzin) powodu- 
jq, ze nie trzeba nosic ze sobq 
ladowarki. Duzy wybor orygi- 
nalnych akcesoriow Siemens 
czyni c25 aparatem jeszcze 
bardziej wszechstronnym 
i dostosowanym do indywidu- 
alnych potrzeb. Wybrane fun- 
kcje i cechy to: interaktywne 
menu, dwa wielofunkcyjne 
klawisze dialogowe, ksiqzka 
telefoniczna do 230 numerow 
na karcie, 8 numerdw w pa- 
mi?ci szybkiego wybierania, 
mozliwos'd ustawienia sygnalu 
dzwonienia (20 tondw, 5 usta- 
wieri gloSnosci), mozliwoSd 
przypisania rdznych dzwon- 
kow do numerdw w pami?ci 
szybkiego wybierania, wyci- 
szanie mikrofonu, ulepszona 
jakosd d2wi?ku dzi?ki zasto- 
sowaniu kodowania EFR, wy- 
Iqczanie dzwonka jednym kla- 
wiszem, blokada klawiatury 
jednym klawiszem, lista polq- 
czen wykonanych, odebra- 
nych oraz 10 ostatnio niepod- 
j?tych polqczeri, identyfikaeja 


Audio Player 
MERIT MP3 

I Pirma Maycom z Nowego Sq- 
cza wprowadzila na rynek mi- 
niaturowych wymiarow od- 
jtwarzaez muzyki w system ie 
' MP3 z komputera do Interne- 
tu, wyposazony dodatkowo 
w radio FM. Urzqdzenie jest 
, przystosowane do "przegry- 
' wania" danych przez port 
rownolegly (800kbps) lub od- 
bierania programdw UKF FM. 

I Urzqdzenie ma nast?pujqce 
parametry i funkcje: 

- wymiary: 52x88x23mm 
I - zasilanie: 3,0V (2xAAA) 

I - liezba pami?ci dla radia FM: 3 

- dlugoSd odtwarzania non- 
stop: 1 2 godz. 

- pojemnosci karty: 4, 8, 1 6, 
32, 64MB 

- funkcje: stop, przeszukiwa- 
nie, odtwarzanie, regulacja 

| gloSnosci. 

W oferowanym zestawie zna- 
jduje si? karta/czytnik MCC 
32MB, sluchawki stereofonicz- 
ne oraz pasek do noszenia. 

Tak wi?c Merit posiada pod- 
stawowe regulacje dzwi?ku 
I i funkcje uzytkowe oraz akce- 
I soria, wsrdd ktdrych pasek su- 
geruje noszenie Merita na 
| szyi, co jest chyba najwygod- 
I niejszym rozwiqzaniem przy 
jego znikomej wadze. 
Urzqdzenie testowane w re- 
| dakcji Swiata Radio zawieralo 



kart? 16MB typu NMC, a ja- 
kosd nagranego dzwi?ku byla 
rewelacyjna. Od wrzeSnia fir- 
ma obiecuje sprzedaz urzq- 
dzen wraz z kartq 32MBNMC, 
co b?dzie umozliwialo nagra- 
nie okolo 35 minut muzyki, 
a pod koniec roku ma znalezd 
si? w sprzedazy karta 64MB 
(70 minut muzyki). 

Z krdtkiego testu wynika, zej 
wyglqd Merita jest atrakcyjny 
ze wzgl?du na male gabaryty, 
a wymiennosd kart moze za- 
pewnid kompletowanie karto- 
teki nagratl (w odrdznieniu od 
innego sprz?tu na polskim 
rynku, ktory tych zalet nie po- 
siada). 


numeru/nazwiska osoby 
dzwoniqcej na wySwietlaczu, 
polqczenia konrerencyjne, 
blokowanie i przekazywanie 
rozmow, automatyezne po- 
wtarzanie ostatniego numeru, 
przesylanie i odbieranie 
krotkich wiadomosci tek- 
stowych SMS (do 1 60 
znakdw). 

Parametry technlczne: 

- wymiary: 

1 1 7x47x27mm; 

- waga: 1 35g (ze 
standardowq bateriq); 

- wyswietlacz: 3-liniowy 
+ pasek ikon menu; 

- karta SIM: mala; 

- czas czuwania: do 1 00 
godz.; 

- czas rozmowy: do 
5 godz.; 

- czas ladowania: od 
1 godz. (80%) 
do 4 godz. (100%). 

Akcesoria dodatkowe to 
m.in.: szybka ladowarka, 
zestaw sluchawkowy HF, 
ladowarka biurkowa, 
klips do paska, przeno^- 
ny zestaw samochodo- 


wy, ladowarka samochodowa 
(bez wyjlcia antenowego), 
sluchawka pasywna, uchwyt 
mocujqcy na telefon, uchwyt 
mocujqcy na telefon z wy- 
jsciem antenowym. 





Nowy reflektometr MFJ 


Amerykariska firm a MFJ wy- 
ptiscHa na rynek nowy reflek- 
tometr VHF/UHF polqczony 
ze wskaznikiem mocy wy- 
jsciowej, fen reflektometr 

0 niewielklch wymiarach obu- 
dowy jest wyposazony w zlq- 
cza SO-239/50Q. Jest przy rzq- 
dem umozliwiajqcym okre^le- 
nie wspdlczynnika fali stojqcej 
w podzakresach 144MHz 

1 4 30MHz. 

j Mozna nim sprawdzid anten? 
| stacjonarnq bqdi samochodo- 
wq oraz styvierdzid, czy moc 
wytworzona przez stopleri 
koncowy jest rzeezywis'cie do- 
prowadzona do anteny i wy- 
promieniowana w eter. 2 a po- 
mocq lego nowego re fie k to - 
metru mozna takze skontrolo- 
wad moc doprowadzonq do 
anlenv oraz dostroid wyjScie 
nodajnika. Przyrzqd jest przy- 
stosowany do pomi'aru mocy 
w trzech za kresach; 1 SW, 
60W, 200W, Moze byd wlq- 
czony na stale p.omi$dzy wy- 


Roamingi z Iridium 

25 sierpnia br. Polkomlel S.A. 
uruchomil roaming z Iridium 
(globalnym systemeni telefonii 
satelitarnej dzialajqcym od 
1 I istopada ubieglego roku). 
Oznacza to w praktyce, ze 
abonenci Plus GSM majq 
mozliwose Iqcznosd niemal 
z kazdego miejsca na Ziemi. 
Aby skorzystad z sieci iridium, 
abonent Plus GSM b?dqcy za 
gran icq powinien wlozyc swo- 
jq kart? SIM do aparalu sateli- 
larnego lub 

sateiitarno-komdrkowego. 
Abonenci Plus GSM zn logo- 
wan i do sieci Iridium poza ini- 
.cjowaniem i odbieraniem po- 
fqczeri mogq rowniez korzys- 
:tac z poczty gfosowej, bez- 
platnych polqczeh awaryjnych 
(w miejscach gdzie jest to 
mozliwe), a takze przekazy- 
wania i bloke wan ia polqczeh. 
Iridium planuje w przyszlosci 
rozszerzenie zakresu uslug dla 
abonentow sieci komdrko- 
wych. 

Poltjczenia roamingowe z iri- 
dium sq U2upelnien.iem trady- 
cyjnego roamingu mi?dzyna- 
rodowego. 

Optoty za korzystanie z roa- 
mingu w sieci Iridium nalicza- 
ne sq wedlug generalnej zasa- 
dy roamingu mi?dzynarodo- 
wego (+15%). 

Roaming z Iridium daje abo- 
nentom Plus GSM wide ko- 
rzy€ci. Bez dodatkowych 


j$cie nadajnika (transceiver) | 
a I in 19 antenowq, bowiemj 
w calym zakresie slraty sygna- ! 
lu nie przekraczajq 0,3dB. Za - 1 
mieszczone zdj?cie reflekto- 
metr u dostarczyl do redakcji 
SR przedstawlciel MFJ- 
KC5NSZ. Firma oferuje takze 
inne swoje nowosci jak: mier- 
niki antenowe MFJ-259B, aku- 
mulatory "'A A" (NI-MH, Nl- 
CD/1200mAh), drabinkowe 
filtry kvvarcowe. 

Dodatkowe inform a eje mozna 
uzyskac pod adresem hup:// 
www. mfjenterprises.com. 



oplat; aklywacyjnej imie- 
si?cznej, abonenci Plus GSM 
sq dosY^pni niemal na calym 
swiecie pod swoim numerem; 
telefonu. Idea Centertel uru- 1 
chomi. a z.dniem 30 sierpnia 
br. komercyjny roaming z sa- 
te! itarnym syatemem Iridium. 
Jest to roaming "plastikowy", 
tzn. abonenci dla korzystania 
z uslug sieci Iridium muszq 
wlasnq kart? SIM przetozyd do 
terminala satelitarnego. N a to- 
rn iast abonenci systemu Iri- 
dium na lerenie Pol ski mogq 
korzystad z swoich kart w te- 
le fon ach Idei. 

Od 25 sierpnia br. mozliwe sq 
potqczenia telefoniczne z sie- 
ciq Iridium, wedlug stawek ta- 
ryfikacyjnych 7 strefy mi?dzy- 
n a rod owe j TPSA (6,25 PIN/ 
min). Koszl minuty polqczenia 
z numerem Iridium (numer 
kierunkowy +8816) dla abo- 
nenta Idei b?dzie sum a war- 
tosci czasu an ten owe go Idei 
i stawki TPSA (1,06/0,53 PLN 
+ 6,25 PLN, bez VAT). 

Z roamingu z Iridium skorzys- 
tajq gl 6 wnie ci, ktdrzy potrze- 
bujq ciqglego kontaktu i 
to podrozujq w miejsca, gdzie 
nie ma zasi?gu sieci konibiko- 
wydv Moiliwo^ bezposred- 
niego korzystania w Pol see 
z Iridium pojawi si<? w mo- 
men cie gdy siec ta uzyska 
koncesj?*. 



Po uzyska niu 22 lipca br. przez 
Polskq Teletonie Komorkowq 
Cenlertel koncesjt na swiad- 
czenie uslug opera lorskich 
w system ie GSM 900 za kilka 
miesi^cy zostanie uruchomio- 
na pierwsza w Pol see siec ko- 
| morkowa dzialajqca w dwdeh 
j system a ch cyfrowych. 

Podczas wr^czania koncesji 
Minister tqcznosci Maciej Sreb- 
ro podkresli! swojq wysokq oce- 
n? dotychezasowej dzialalnosci 
Centertel u na polskirn rynku te- 
lefonii komorkowej oraz f)er- 
spektywy jej rozwoju z korzys- 
ciq dla abonentow. Zdaniem 
Marka Jozefiaka, Dyrektora Ge- 
nera Inego PTK Centertel, jesles- 
my swiadkami zmian na rynku 
telekomunikacyjnym, ktdre 
przyniosq duze korzysci Pol see 
i klientom. Mozliwo^c swiad- 
czenia uslug od I marca 2000 
• r. w systemic dwumodowym 
j GSM90Q/1 800 znaczqco wply- 
j nie na uregu Iowa nie polskiego 
rynku telekomunikacyjnego. 


Zdaniem Minis! ra tqcznosci 
we wrzesniu majq zostac oglo- 
szonekolejne przetargi na ope- 
ratordw systemu lelefonii ko- 
morkowej tzw. trzeciej genera - 
cji - UMTS (Uniwersai Mobile j 
Telecommunications System) 
jako uniwersai nego systemu te- 
lefonii ruchomej. Zgodnie 
z zaleceniami Unii Europejs- 1 
kiej pierwsze sieci trzeciej ge- 1 
neraeji powtnny zaczqc dzia- 
lac w 2002 roku. Telefony ko- 
morkowe logo systemu, oprdez 
standardowego przesylu gfosu, 
majq zapewnic szybki \ la twy 
dost^p do Internetu, a takze 
m.in. transmisj^ obrazu nasze- 
go rozmdwcy. Mozna b^dzie 
z telefonu komdrkowego sciqg- 
nqc swoje dane z domowego 
komputera, a takze dokonacl 
natychmiaslowej operaeji ban- : 
kowej. Wedlug przewidywan 
specjalistbw Polska znajdzie 
siy* w swialowcj czoldwce pod 
wzgl^dem rozwoju telekomu- 
nikaeju 


Zlot w Klementowicach 


W dniach 5-J0 lipca w Kle- 
mentowicach k/Pulaw 
(KOI 1 BJ) odbyi si? zlot krdt- 
kofalarski zor ganizo wan y 
przez klub SP8YCB przy 
wspolpracy klubu SP8YCQ. 
Lista uezestnikow: Wlodzi- 
mierz SP8BJU, Henryk 
SP8DH], Krzysztof SP8GSC, 
Roman SP8JO, Wojtek 
SP8NCF, tukasz SP8QED, 
Wojtek SP8UFY, Marek 
SP8WQX, Pawel SQ8BGQ, 
Zdzislaw SQ8NCF, Lukasz 
SP8QED, Wojtek 5P8UFY, 
Marek SP8WQX, Pawel 
SQ8BGQ, Zdzi- 
slaw SQ8BCU, 

Krzysztof SQ8DSM, 

Michal SQ8DSR, 

Jacek 5Q8BGQ, 

Zdzislaw SQ8BGU, 

Krzysztof SQ8DSM, 

Michal SQ8DSR, 

Jacek SQ8CKU. 

Uczeslnicy pra- 
cowali pod zna- 
kiem okoliczno^- 


o 

$ 


ciowym SNOAPT (750 lat ap- j 
tek polskich) na wszystkich^ 
pasmach KF CW/SSB/RTTY 
oraz 2m FM. Stacja wzi?la 
udzial jako organizator will 
Krajowych Zawodach Aktyw- 
nosd Ratownictwa. Zardwno 
uczestnjcy, jak i koledzy z OT 
PZK Lublin mySlq nad corocz- 
nytn powtarzani'em imprezy - j 
warunki propagacyjne orazei- j 
sza i spokdj sq bardzo dobre 
do or ganizo wan ia zlotu w tym 
miejscu. Do uslyszenia za rokl 
’ TNXSP8QED 
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Swiaf Radio Pazdziernik 1999 


Na wsfpp/e serdecz- 
nie pozdrawiam cale 
grono wydawnicze 
"Swial Radio'. 

Przeglqdajqc numer 8/99 z uwa- 
gq przeczytaiem opis wzmactiia- 
cza rta 70cm. Zainteresowalo 
mnie to , ze pfanujecie opis PA 
na pasmo KF na dwdch iampach 
6P45S . Pragn ? podzielic si? in - 
formacjq , ze wsrod moich sta- 
rych numerdw radzieckiego "R- 
adio" nr 3/85 > znalaziem opis 
podobnego PA na KF 2x6P455. 
W zwiqzku z iym przesylam kse- 
ro opisu schemata. Bye moze si? 
przyda. Byio by bardzo milo, 
gdyby rownoiegle ukazal si? ten 
schema f z tlumaczeniem 
i z uwzgl?dnieniem zamienni- 
kow niektdrych elementdw na 
polskie . Mysf?, ze wietu kolegdw 
zSP b?dz\e bardzo zadowolo - 
nych z takich pubfikaeji. 
tqcz? wieie serdeeznosd. 

Jerzy Chybowski, 
SP60PI 

Red. Publikujemy w tym nume- 
r ze pierwsz^ cz?$£ opisu budo- 
wy wzmacniacza na dwdeh lam- 
pach 6P45S. Trudno przewi- 
dzied, czy lemat zainteresuje 
wszystkich krdtkofalowcdw. Nie 
wszyscy lubi^ lampy, poza tym 
nie one juz powszechnie do- 
st?pne (sprawdzili£my, ze na 
warszawskim Wolumenie moz- 
na jeszcze kupic 6P45S po okoto 
25zl/szt). 


ieslem Waszym sla- 
ty m ezylelnikiem 
i pasjonatem wszel- 
kiej iqcznosci radiowej. Zzain - 
feresoivan/em przeczytt/em ar- 
tykuly na temat radarow hory- 
zontalnych jak i pozahoryzon- 
talnych . Chciafbym jednak do- 
wiedziec si? czegos wi?cej na 
lemat radardw meteorologicz- 
nych. Tak si? skhda, ze miesz- 
kam w poblizu jednego z nich . 
Znajduje si? on na gdrze Ramza 
(324m n.p.m.l Jest to najwyzsze 
wzniesienie na terenie Rybnic- 
kiego Okr?gu W^glowego 
vvgmj'me Czerwonka - Leszczy- 
na. Dojazd do niego jest od 
Orzesza Ja^kowic. 

W Dzienniku Zachodnim by I 
kiedyt artykui na temat radaru, 
pisano w n/m, ze sq tyiko dwa 
takie radary w Polsce, a ten na 
gdrze Ramza ma zasi?g ok. 
400km. 8y/6y/n wdzigczny za 
przybUzente tej lematyki wszyst - 
ktm czyteinikom SR. Zrohiiem 
dwa zdj?cia tego radar u i mozna 
je do tego ce!u wykorzystac . 

Franc iszek Urbanek , 
Orzesze -Za wada 

Red- Tematy dotycz<yce rdznych 
rodzajdw radardw by da konty- 


nuowane na naszyeh tamach. 
W przygotowaniu w redakcji 
jest artykui Michala Emlera pt. 
"Radar a fale krdtkie", Mamy 
nadziej?, ze rdwniez temat do- 
tycz^cy radardw mcteorolo- 
gicznych zostanie w najbliz- 
szym czasie poruszony w na- 
szym miesiyezniku. Redakcji 
udalo si? nawiqzad wspdtprac? 
z pracownikami Instytutu Mete- 
orologii w Legionowie, ktdrzy 
obiecali przygotowad artykui na 
ten temat. 


Przeglq dajq c arc hi - 
walne numery natra- 
tilem w EP 7/93 
w rubryce iat Hobby " na 
ciekawq propozyej? odbiornika 
szerkopasmowego: 47MHz- 
890MHz (AM/F M), opart q 
o gotowy tuner telewizyjny 
<UV61 651 6456). 

My4l?, ze taki odhiornik moglby 
bye wprowadzony jako zestaw 
AVT zbudowany vv oparciu 
o ghwic? TV produkcji krajo- 
wej t na przykhd z zakhdow 
"Etemis" itp. 

Technika satelitarnej lelewizjt 
cyfrowej dofc szybko wypiera 
TV-SAT analogowq. Wieie osdb 
posiada starszego typu analogo- 
we odbiomikl TV-SAT np. SRT 
40 (40 kanalow) z glow icq pro- 
dodukcji japohskiej (950- 
1750MHz). 

Czy mozna wykorzystad pod kq- 
tem radioama torsk im odhiornik i 
analogowe? Czy mozna prze- 
stroid glowic? TV-SAT i wyko- 
nar odhiornik na jakies interesu- 
jqce pasma radiowo-komunika- 
cyjne np. tefefonia komdrkowa, 
pasmo 23cm itp Z 
interesujqce jest rdwniez jak 
mozna wykorzystad konwerter 
z takiego ocibiornika f czy mozna 
go przestroic itp. ? 

W SR 6/98 poruszono spraw? 
p rzem i enn ikdw sa le f i ta rn ych . 
Jest to bardzo ciekawy lemat 4 
godny daiszego rozwini?cia na 
iamach "Swiat Radio " 

W pasmie 2m transmitowane sq 
ma py pogoefowe. jak powinien 
wyglqdac dekoder do odbioru 
tych intormaeji z mozliwofciq 
wspniprary przez komputer? 

Dominik Szanweber, 
Wofborz 

Red. Glow ice TV SAT mog$ bye 
wykorzystane jako wst^pne tory 
odhiornikovv VHF/UHF, np. 
w laboratorium AVT byly robio- 
ne proby z gtowic^ Mitsumi 
CATU5-A41 P (opis gtowicy 
w Eleklronice Praktycznej 5/ 
94). Niestety zapasy magazyno- 
we tej gfowicy w AVT zostaty 
wyezerpane. 

Jezeli kioi z pozytywnym rczul- 
tatem przestroil innq glowic^ 





lub konwerter TV SAT - prosimy 
o przeslanie opisu, ktdry chytnie 
opublikujemy w SR. 

Mamy nadziej?, ze zamieszczo- 
ny w tym numerze opis wykona- 
nia dekodera satelitdw meteoro- 
logicznych zainteresuje nie tyi- 
ko autora listu. 


my w jednym z numerdw SR» ; i . 
Niestety, bez zgody wydaweyi|=i^J' 
nie mozemy zamieszczad calyc|^^B 
przedrukdw. Opisy podobnyc|t'^;Sfej 
anten byly zamieszczane w$R 
na podstawie artykuldw i nie- 
mieckich miesi^eznikdw "Funk^ 
i /A CB Funk", z ktdry mi mamy 
podpisane odpowiednie umowy. 


W zwiqzku z zainte- 
resowaniem antena- 
pr*- mi magnetyeznymi 
oraz jednq z ostatnich waszyeh 
pubiikacji pragn ? zainteresowac 
was opisem anteny (choc nie 
magnetyeznej afbo w cz?ici ta- 
kiej). Opis zaczerpni?ty jest 
z amerykahskiego 73 Amateur 
Radio 91 rok. 

Uprzejmie prosz? o zamieszcze- 
nie opisu na iamach waszej ga- 
zety wraz z wymiarami oraz opi- 
sem w j?zyku pohkim. Os obi Si- 
de nie jestem wstanie przetlu- 
maezye, ale mam nadziej?, ze 
warn nie sprawi lo klopotu. 

Mam nadziej ?, ze publikaeja 
spotka si? z zainte resowan iem 
gwiata krdtko fa h rskiego. 

Bogushw Per, SP9NSR 


Red. Sam rysunek anteny w'raz 
z opisami i wymiarami zamie^ci- 


Zwracam si? z up- 
rzejmq prosbq oza - 
w mieszczenie w $R 
schemata ideowego zasilaaa 
impuisowego na Uwyj * 
12..15V, I-IOA. 

Chciafbym zastosowac stabiliza- 
tor MA723. Spotkalem duzo rdi- 
nych rozwiqzari, nie mam /eflfc 
nak pewnosci, czy sq to najlep- 
sze opracowania. Piszqc do was , 
mam nadziej ?, ze zamiekicie 
najfepszy uklad. Bardzo intere- 
suje mnie zaleznosc wydajnotdl 
prqdowej zasilaeza impuisowego 
do mocy zastosowanego transfor- 
matora. Ogdinie rzecz hiorqc 
poszukuj? mozliwosci skonstruo- 
wania jak najmniejszego zasila- 
eza sieciowego U=13 r 8V/WA 
z zastosowaniem ww. ukladu 
sea f onego. 

Moze czytdnicy posiada jq mate- 
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Radiotelefony amatorskie 
Radiotelefony profesjonaine 
Radiotelefony trankingowe 
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Przedstawiciele Handlowi 

ANDREAS ELEKTRONIK - Wroclaw (071) 
BATEX- Bielsko Biata 
BIURO HANDLOWE - Nowy S^cz 
CEAD -Bialystok 
CEZAM - Bielsko Btata 
DX PHU - Szczecin 
MARK SERVICE- Koszaiin 
RADICOM - Gdynia 
RADIOKOMUNIKACJA- Wloclawek 
RADMONT- Bydgoszcz 
RADTEL- Lublin 
TELEMIX- Plonki 

TELETRONIK SERWIS- Zlelona G. 
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(033) 

(018) 

(085) 

(033) 

(091) 

(094) 

(058) 

(054) 

(052) 

(081) 

(048) 

(068) 


372 00 22 
811 34 75 
442 7 ^| 
743 31 69 
815 02 33 
433 pll| 
34545# 
661 6056 
236 77 76 
581 51 $6 
743 40 50 
612 30 31 
325 42 31 
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Poidziernik 1999 Swiat Radio 


rialy na ten temat ? Chftnie odku- 
pi? - prosz? o pomoc. 

Andrzej Bicheri, 
SP2FXI 

Red. W przygotowaniu w redak- 
cji mamy artykut Leszka Szew- 
czyka pt. "Zasilacze duzej mocy 
13,8V". Zasilaczc impulsowe 
byfy opisywane rriwniez na ta- 
macK Elektroniki Praktycznej. 
Nie wszystkie z nich nadajq si? 
do zasilania transceiver SSB/ 
CW. 

Jestem stalym czytel- 
nikiem "Swiata 
Radio* i prosilbym 
opodanie opisu wykonania an- 
teny zewn?trznej do odbiornika 
CPS . Cz?sfo zegluj? jachtem sfa- 
lowym i aby zlapac f sygnat z sa- 
telity musz? wychodzid na po - 
kiacl, co jest niewygodne w wa- 
rn nkach sztormowych i unie - 
mozliwia kontrolowanie pozycji 
w sposdb ciqgiy. 

Do chwili obecnej prob/em an- 
fen CPS nie by I poruszany na la- 
mach Waszego pisma, a sqdz?, 
ze szerokie grono zeglarzy jest 
nim zainteresowane . 

Michai P, taskowski 
(ufiia lor@po lbox.com) 

R E 


Red. Nie tylko w $R nie bylo 
opisdw w$asnor?cznego wyko- 
nania anteny GPS. Nie spotkali^ 
my takiego opisu w zadnym in- 
nym dost?pnym pi&nie. Samo- 
dzielna budowa anteny {szcze- 
gdlnie aktywnej na tak wysokq 
cz^stotliwo^O jest zadaniem 
dose trudnym. Jezeli jednak kto<> 
moglby pomoc, prosimy o kon- 
takt z redakcjq lub czytelnikiem. 


Bardzo mi sip spodo- 
baf pomysl Konrada 
Jabioriskiego SQ5FL T, 
ktdry pordwnal prac? na CW do 
ply want a jachtami zaglowymi , 
mimo ze sq dost?pne duzo efek- 
tywniejsze i mniej zatezne od 
pogody systemy nap?du lodzi. 
Ze tez mi to wczeiniej nie przy- 
szlo do gfowy . Z tefegrafiq jest 
podobnie - sq duzo skuteezniej- 
sze i mniej zalezne od stanu jo- 
nos fery srodki iqcznosci, a jed- 
nak CW nadal si? uzywa. 

Mysl?, ze krdtfcofo/arstwo to ty/- 
ko hobby , czyfi forma reiaksu, 
wi?c jedyne o co nalezaloby 
zadbad, to o to, by poszczegdini 
uzytkownicy eteru nie kotidowa- 
ii ze sobq. jednak tak jak od kaz- 
dego zegfarza \, nawet trddlqdo- 

K L 


wego, wymaga s/p elementarnej 
wiedzy na temat manewrowania 
jachtem, nawigaeji Up., tak 
przez analogic od krotkotalowca 
powinno si? wymagad rdwnie 
elementarnej wiedzy o Iqcznosci 
radiowej. Telegrafia to rodzaj 
elementarza, pordwn ujqc do 
zegfarstwa jest to nauka wiqza- 
nia w?zlow czy naprawy zagli, 
Fakiem jest , ze w dzisiejszym 
swiecie takie elementarne unite- 
j?tno$ci zanikajq, Wspolczesni 
nowobogaccy "zeglarze", ply- 
wajqc fodziami motorowymi 
z nawigaejq satelitarnq, nie po - 
trafiq zawiqzac najprostszego 
w?zia, aru poradzic sobie w/a- 
kiejkolwiek zaskakujqcej dla 
nich sytuacji . Podobnie jest z en- 
tuzjastami No-Code . Wlqczajq 
wtyczk? do kontaktu, siadajq do 
komputera i nadajq, nadajq, na - 
dajq... 

To tyle z mojej strony. Nie mam 
juz sily dktzej na ten temat dysku- 
towad , podtrzymuj? swoje zdanie 
na tefnaf koniecznos r ci zacbowa- 
nia egzaminu z telegrafii 
Pozdrawiam Redakcj? oraz 
wszystkich kolegdw krdtkofa- 
lowcow. 

Andrzej Walczyk 
SPSBTN 
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uniwersalne rozwiqzania 

komunikaeji radiowej 

Szczegolnie wazne dla firm uzywajqcych obecnie pasma 300 MHz. 


Jako autoryzowany dystrybutor 
Motorola Commercial Government 
and Industrial Solutions Group 
oferujemy naszym Klientom 
uniwersalne rozwiqzania w 
zakresie tqcznosci radiowej: 

• systemy trunkingowe 
(w standardach TETRA 
oraz MPT1327), 

• systemy sterowanla i telemetrii, 



Emax $p. z o.o. 

ul. Nieziomnych 1c, 61-894 Poznan 

tel. /06V 855 20 1 1 - fax ^06 V 855 20 1 1 w. 1 


• systemy cyfrowej transmisji 

danych, 

• systemy przywolawcze. 

Gwarantujemy: 

• kompatybilnoscoferowanych 
produktow z rokiem 2000, 

• wysokqjakosc proponowanych rozwiqzan, 

• kompleksowq i fachowq obstug?, 

• krotkie terminy dostaw, 

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 

W zwiqzku z duzym zapotrzebowaniem 
na oferowane przez nas rozwiqzania 
poszukujemy solidnych przedstawicieli 
handlowych naszej firmy w catym kraju. 
Zainteresowanych wspoipracq prosimy 
o kontakt telefoniczny: 

(061)855 20 1 1 w. 164 

5 * fax /06 l/ 852 62 08 


e-mail: dst@emax.com. pi ■ http://www.emax.com.pl 



z nami zd^zysz przed 
rokiem 2000 


ema* 
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Przepisy prawne 



Qcl czasu do czasu do redakcji SR 
naplywajg pytania dotyczqce przepi- 
s6w prawnych dotyczqcych uzytkowa- 
nia urzqdzen radiowych, w tym przez 
licencjonowanych krotkofalowcow. 
Wiele odpowiedzi na pytania nurtujgce 
Czyteinikdw bylo juz publikowanych, 
byiy one takze zawarle w wvvviadzie 
z prezesem ZK PAR, zamieszczonym 
w SR 3/99. Musi my jednak przyznac, 
ze artykul ten by! kijem wsadzonym 
w mrowisko. Kilka wypowiedzi na- 
szych Czytelnikow, ktore doty czy !y te- 
go tematu, zaostalo juz zamieszczo- 
nych w dziale Listy. 

Olrzymalismy takze list, nicslety 
anonimowy (a takich nie zamieszcza- 
my na lamach pisma), w ktdrym Czytel- 
nik nie ujawnil nazwiska i adresu twier- 
dzcjc, ze posiada w domu wiele poten- 
cjainych narz^dzi prze st^pstwa (chodzl 
oczywiscie o urzi$dzenia nadawcze)* 
Poniewaz w liScie tym, zatytulowanym 
"Bzdury czy pravvdziwa praworz^jcl- 
nosc?", podda) on ww^tpliwosc, czy 
przytoczone przez redaktora naczelne- 
go przyktady interwencji policji i uka- 
ranie krotkofalowca nie zostaly aby 
przez niego wymyslone, zamieszczamy 
dwie informacje pochodzqce z prasy. 

Jako redaktor naczelny (takze krot- 
kofalowiec) odczulem pewien niedosyt 
po otrzymaniu odpowiedzi ur/^dnika 
Parislwowej Agencji Radiokomunika- 
cyjnej na zadane pytania, w glownej 
mierze pochodzqce z listow Czytelni- 
kow. Postanowilem zatem dodalkowo 
zadac Rzecznikowi Pm so we mu Policji 
kilka pytarf dotycz^cych uzytkowania 
w Polsce skanerow oraz kontroli doko- 
nywanych przez policja Pomyst ten 
zostal mi podsuni^ty w liscie, jaki 


otrzynialem od (aromira Wawrzyniuka 
z Warszawy: 

VV marcowym numerze miesifczni* 
ka "Swial Radio" (3/99) na stronach 23, 
24, 25 ukazal si$ wy wield z Prezesem 
Zarzqdu Krajowego Pahstwowej Agen- 
cji Radiokomunikacyjnej - inz, Krzysz- 
totem Kwietniem , Andrzej faneczek, 
klory rozmawiai z ww., zadaf pytanie: 
" Czy Poficja ma prawo sprawdzac ze- 
z wo len t a na uzywanie urzqdzefi radio - 
wych w domu, w samochodzie?" 

Niesteiy dalej w tekscie nie ztialaz- 
lem odpowiedzi, ale nic nie znaczqce 
stwierdzenie: "Natomiast jesii chodzi 
o kontrolowanie zezwolen przez Poli- 
eje, to sgdz?, ze ma to miejsce gfownie 
podezas rutynowych kontroli, dotyezg- 
cych innych spraw. Wowczas tunkejo- 
nariusz Policji prosi o okazanie zezwo- 
len i a na posiadane urzgdzenie zamon- 
towane w naszym samochodzie czy tez 
mieszkaniu. jak mdwilismy , zakiadanie 
urzqdzeri zawierafacych nadajnik, wy- 
maga zezwolen i a i okazanie takiego 
zezwolenia zafatwia spraw ? - oznaeza 
bowiem , ze urzqdzenie zostalo zamon- 
lowane i dziata legal nie". 

Odpowiedz jest wymijajqca , niepre- 
cyzyjna , na zasadzie "co by byb, gdy- 
by'\ Prosz $ o dokladnq odpowiedz , ktdra 
nie pozostawi cienia niepewnosci . Czy 
mog$ odmdwic poliejantowi okazanla 
takiego zezwolenia, czy nie, i jak podsta- 
wa prawna to okresla? Nie s$dz$, aby 
przypadkowy poliejant orientowal sit?, 
czy urzqdzenie, jakie whsnie widzi 
przez szybq samochodu, to rozbudowa- 
ny skanet (jeden z tych, jakie byiy opisy- 
wane w Waszym pismie) za kilka tysi<?cy 
USD, czy radiostaejat Czy poliejant roz- 
rozni, co to jest skaner, a co transceiver ? 


Problem ten doty czy tysiqcy uzyt * | 
kownikow CB vv samochodach, a sytu - 
acje niejasne sg przyczyn<) //cznydivi^^j 
nieporozumien. Moitn zdaniem do la- ' 
kiej kontroli potrzebny jest tachowie c, 
pracownik PAR vv obecnosci funkejo- '''Sw 
nariusza Policji, a nie sam policjanL f 
Oto odpowiedzi nadestane przez ^ 
Rzecznika Prasowego Komendanta Es 
Gtownego Policji, nadkom, Pawla Bie- 1 
dziaka. Odpowiedzi te cytuj? do$fow*;j 
nie, a komentarz pozostawiam Czyteb 
nikom. 

W odpowiedzi na Pam Pismo informujf, ze 
podstawa prawna dzialania Policji w opisa- 
nym przypadku jest art. 75a Ustawyzdnia 
23 iistopada o tycznosci: 

Rozdzia! 5a 
Przepisy karne 

Art, 75a. 1. Kto bez wymaganego zezwole- ; 
nia zaklada b^dz uzywa radiokomunikacyj- I 
ne urz^dzenia nadawcze lub nadawc2Q-od- 1 
bioreze albo bez wymaganego przydzlalu | 
wykorzystuje czgstotliwoSci lub zakres ;; 
cz?stotliwoSci r podlega grzywnie, karze | 
ograniczenia wolnoSci albo pozbawienia I 
wolno^ci do lat 2. J 

2. S^d moze orzec przepadek przedmioMw | 

stuzqcych do popelnienia czynu okre^lone* 1 
go w ust. 1. ctiociazby nie byiy wlasnofef^ I 
sprawey. ‘L 

3. S^d orzeka przepadek przedmiotow slu- m 

z^cych do popelnienia przestgpstwa okre5‘ 
lonego w ust. 1, chociazby nie byiy wlas# 
nosciq sprawey, je$li ich uzyeie zagrazazy-; I 
ciu lub zdrowiu ludzkiemu. Wm 

i zadania wynikajace z art . 2 (Jstawy z inti 
6 kwietnia 1990 o Policji: 

Rozdzia! 1 
Przepisy ogdlne 

2. Do^podstawowych zadan Policji nalezq: !P 

1 ) Ochrona zycla ludzi oraz mienia przed bez- 
prawnyrni zamachami naruszaj^cymi te dobra; | 

2) Ochrona bezpieczertstwa i por; 
publieznego, wtym zapewnienie spoko|ii| 
w miejscach publicznych oraz wsrodkacb 




m KEADZIEZYAUT 
BpZIEMNIEJ 

Komendant Miejski Policji w Lodzi po- 
woiat specjaliui grupg operacyjn^ kto- 
rej zadaniem jest ogi-aniczenie kradzie- 
zy samochodow Specgrupa zapowiada 
niekonwencjonalne metody n^kania 
ziodziei i paserow Policja bgdzie tez eg- 
zekwowac przepis mowkjcy o tyin, ze 
karalne jest posiadanie urzqdzen do 
podsluchu policyjtiych radiostaeji oraz 
narzgdzi sluzqcych do przestgpstwa np. 
tomow, wytrychow Policjanci majq. na- 
dziej^, ze wspdtprac^ z nimi podejinq 
urztjdy skxirbowe, interesuj^c sig nie- 
pracuj^ejani nastolatkami, bezrobotny- 
mi lub rencistami, ktoizy rejestruj^ na 
swoje n^izwiska luksusowe samochody. 
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Amatorska radiostaeja 

Prezes Paitstwowej Agencji Radiokomunikacyjne] cofn^t radioamatarowi 
zezwolenie na uiywanie radioslacji. Nakazano mu wvlaczenie i demonlaz 
wszystkich posiadanych urz 2 \dzen radiokomunikacyj nych Uicznie z antenami. :'$ m 
W uzasadnieniu podano, te zezwolenie uprawnialo do zalozenia i uzywania 


amatorskiej radiostaeji ind>vidualnej, na czestotliwosciach przeznaczorjych 
sialowal urzeidzenia pozwaiajace nadawac i nastudiiwac na czt?stotiiwoiciadi 


dla stuzbv radioamatorskiej. Tymczasem policja ustaiila, ze radioamaior zain> 


?//'• 
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m in, policji, pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej. 

Decyzj^ ulrzynian^ w mocy przez minislra i^asno&i, zaimeresowany 
zaskarzyl do NSA. Domattal sie iej uchylenia, argumentuiac, te nigdy nie 
uzywat zastrzetonych ezestotliwoSci. a w katdym razie tego mu nie udo- 
wodniono. 

S^d nie uwzglQdnil skargi. Zgodnie z przepisami ustawy z 1990 r. o i^ezno- 
sci minister Iqcznosci cofa koncesj^ lub zezwolenie, jeteii obj^ta nimi dzlalak 
nose jest wykonywana w sposob sprzeezny z ustawy, okreslonymi w zezwole- 
niu warunkami lub zagraza obronnosci czy bezpieczefistwu partstwa. Skarz^ 
cy posiadal zezwolenie na zalozenie i utywanie amatorskiej radiostaeji na 
czestotliwosciach przeznaczonych dla sluzby radioamatorskiej. Mimo to za* 
inslalowai urz^dzenie na czestotliwo^dach przeznaczonych dla innych utyt* 
kownikdw, nun. dla policji. Potwierdzil to wyrok sadu rejonrjwego, utrzymany 
w mocy przez sad wojewodzki. Ustalenia tego wynoku wi^za rowniez s^d 
w postepowaniu adininistracyjnym. (Sygn. II SA 606/97) 
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publicznych transport i komunikaoji publicznej, w ruchu drogo- 
wym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, < 

3) Inicjowanie i organizowanie dzlatari maj^cych na celu zapobiega- 
nie popelnieniu przest^pstw i wykroczeri oraz zjawiskom krymino- 
gennym i wsprifdzlatanie w tym zakresie z organami pailstwowymi, 
samorzgdowymi i organizacjami spotecznyml. 

4) Wykrywanie przestgpstw i wykroczeri oraz sciganie ich sprawcriw. 

5) Nadzrir nad strazami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalis- 
tycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie okreriio- 
nym w odrgbnych przepisach. 

6) Kontrola przestrzegania przepisriw porzcjdkowych I administra- 
cyjnych, zwi^zanych z dziatalnoriciq publiczng lub obowiqzujqcych 

w miejscach publicznych. 2 

7) Wsprildziatanle z policjami innych paristw oraz ich organizacjami 
mi?dzynarodowymi na podstawie umriw I porozumieri migdzynaro- 
dowych oraz odrpbnych przepisriw. 

oraz uprawnienia zawarte w Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 
1 7 wrzeinia 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania 
osob, dokonywania kontroli osobistej oraz przegiqdania bagazy 
i sprawdzania ladunku przez policjantdw: 

Rozdzial 1 
Przepisy ogrilne 

§1. Pollcjanci wtoku wykonywania czynnorici operacyjno-rozpoz- 
nawczych, dochodzeniowo-Sledczych i adminlstracyjno-porz^dko- < 
wych, podejmowanych wcelu rozpoznawania, zapobiegania iwy- 
krywania przestgpstw i wykroczeri oraz wypetrtiania poleceri sqdu, 
prokuratora. organow administracjl rz^dowej i samorzadu teryto- 
riainego, zwanych daiej "czynnoriciami stuzbowymi”, maj^ prawo: 

1) legitymowania osob w celu ustalenia ich tozsamorici, 

2) zatrzymywania osrib stwarzajgcych w sposrib oczywisty bezpo- 
srednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, a takze dla mie- 
nia. 

3) zatrzymywania osrib pozbawionych wolnosci, ktore na podstawie 
zezwolenia wlasciwego organu opuScity areszt sledczy albo zaktad 
karny i w wyznaczonym terminie nie powrricity do niego, 

4) dokonywania kontroli osobistej, a takze przegigdania zawartorici 
bagazy i sprawdzenia iadunku w portach i na dworcach oraz 
w Srodkach transportu i^dowego, powietrznego I wodnego, w razie 
istnienia uzasadnionego podejrzenia popelnienia czynu zabronione- 
go pod grozbq kary. 

a takze w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postppowania 
karnego: 

Rozdziat 25 

Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanle. 

Art. 217. §1. Rzeczy mog^ce stanowtri dowrid w sprawie tub podle- 
gajgce zajgciu wcelu zabezpleczenia kar majgtkowych, rirodkriw 
karnych o charakterze majgtkowym albo roszczeri o naprawienie 
szkody nalezy wydari na z^danie s$du lub prokuratora, a w wypadku 
nie cierpi^cym zwtoki - takze na zqdanie Poiicji lub Innego upra- 
wnionego organu. 

§2. Osobg majgcg rzeczy podlegajgce wydaniu wzywa sig do wyda- 
nia ich dobrowoinie, a w razie odmowy moina przeprowadzlri ich 
odebranie. 

Przytaczana jako przykiad chpd odmowy okazania zezwolenia funk- 
cjonariuszowi Policji dwiadczy o nieswiadomoici prawnej. Nie oka- 
zanie zezwolenia wskazuje na nielegalnodd uzytkowania urzqdzenia 
i popelnienie przestppstwa z art. 75a. 1, a co za tym idzle koniecz- 
no$6 podjpcia przez policjanta krokdw prawnych przeciwko spraw- UJ 
cy czynu. 

Tak wipe dziaiania podejmowane przez policjantdw sq zgodnyml 
z prawem czynnoiciami, wynikajqcymi z konieeznodei zapobiegania 
przestppstwom i wykrywania przestppcdw naruszajqcych literp pra- 
wa, rdwniez poprzez nlelegalne uzytkowanie urzqdzed radiokomuni- 
kacyjnych. 

Przepraszam wszystkich, ktdrzy pisali do redakcji $R, a nie 
otrzymali odpowiedzi na zadane pytania. Ze swej strony zro- 
bitem, co moglem. 

Andrzej janeczek u 
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CONSORTM 



( M) MOTOROLA 

' Aittoryzownny Dysiiybutix 


Oferuje: 


bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

systemy trunkingowe; 

dostaw?, instalac}?, uruchomienie i serwis 
sprz?tu radiokomunikacyjnego oraz 
kompleksowych systemow radiokomumkaeji; 

serwis urzgdzed radiokomunikacyjnych. 






Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprzptu, ale rdwniez wspdlpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernlzacji sieci radiokomunikacyjnych. 



Chgtnie podejmiemy wspdtpracg z firmaml 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie 
sprzedazy i instalacji sprz$iu 
radiokomunikacyjnego MOTOROLA na lerenie 
catego kraju. Gferty prosimy kierowac w 
formie pisemnej na nasz adres w Warszawie. 



Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ui. Jagieliodska 74 03-301 Warszawa 
leL (0-22) 811 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.corn.pl 
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CONSORTIA posiada rrast^pujqce taiura terenowe prowadz^ce 
dziafa1no£6 handlow^ i serwisow^: 

Biuro Warszawa: uL JagieJIorlska 74, 03-301 Warszawa 

tel. (0-22) 81 1 1 0 1 3, 81 1 38 92, 81 1 01 22 

Biuro Gdynia: ui. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

teL (0-58) 620 73 76, 620 31 37 

Biuro Katowice: uL Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakdw: ul. Lubladska 34, 31-476 Krakbw 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroclaw: ul. Raclawlcka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 361 54 21, 361 60 61 w. 212 
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Zapraszamy takte do naszyeh partnerow handlowych: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalln, tel. (0-94) 345 45 39; 

WOJMAfl, ul. Narutowicza 51, 21-500 Blala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0L4CZN0$(S, 111. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU “ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalkl, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynlca, tel. 0-18 471 55 96; J j 
TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 63t) 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyja/ni 4, 07-300 Ostrriw Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Nowolipkl 218, 01-006 Warszawa, tel. (0-22) 610 76 33; uM 
WPG S .A., ut. Nowy Swlat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 
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S3 to kanaly oc) 4 do 15. Moc nadajnika 
musi wynostc 1VV w AM i 4W vv FM. 
We Francji natomiasl obowiqzuje 40 
kanalow w modulacji AM i FM oraz 
SSB. Moc nadajnika wynosi 1 W' w AM, 
4W w FM i 4W w emisji SSB. 

Piotr Dqbrowski ze Stalowej 
W^f' Woii: "Przymierzam sie wfasnie 
W do zakupu mojego pierwszego 
CB, jednak pewien gosc niezle mi na- 
mieszai, bo powiedzial, ze przechodzi- 
my na jakis system m i ?dzyn a rodowy 
i na przykiad Alan 38 nie speinia jego 
wymogow. Jefli to prawda, to napiszcie, 
o co tutaj chodzi i jaki tani r?czniak 
speinia te wymogi. A poza tym nie mam 
jeszcze licencji CB i przymierzam si? do 
uzyskania jej, jednak nie znam wymo- 
gow, a poza tym nie wiem co trzeba 
zrobic, by uzyskac upragniony doku - 
mencik . Zaznaczam, ze 15-tka sluknie 
mi dopiero vv iistopadzie (sfyszalem, ze 
trzeba skonczyc 15 lat)". 

Polska nie przechodzi na zaden 
"'system mi?dzynarodowy". Takiego 
czegos po prostu nie ma. W Pol see 
obowiqzujq na$t?pujqce przepisy doty* 
czqce uzytkowania radia CB. Wydaje 
si? zezwolenia na radiotelefony CB 
z modulacji AM(A3E), FM(F3E), 
SSB(j3E) z mocq nadajnika 4W vv mo* 
dulacji AM i FM oraz 12W z emisjq 
SSB. Alan 38 speinia wszvstkie wymogi 
stawiane przez Ministerstwo Lqcznosci. 
Posiada homologacj? i nie ma podstaw 

Przepisy dotyczqce uzywania radiotelefondw CB w krajach Europy. 


Kraj 

iiczba 

Rodzaj 

Moc 

Zysk anteny kienmk,, 


kanatow 

emisji 


cz?st. dopuszcz inne 

Austria 

40 

FM 

4W 


Belgia 

40 

FM 

4W 


Czechy 

40/12 

FM/AM 

4W/1W 


Dania 

40 

FM/AM 

4W/0,5W 


Estonia 

40 

FM 

4W 


Francja 

40 

AM/FM/SSB 4W/1W/4W 

Antena kierunkowa 





o zysku do 6dB 

Finlandia 

40 

FM 

4W 


Crecja 

40 

AM 

5W 


Hiszpania 

40 

AM/FM/SSB 4W/4W/1 2W 


Holandia 

40 

FM 

4W/4W 


Jugoslawia 

40 

AM 

4W 


Litwa 

40 

FM 

4W 


Luksemburg 

40/22 

FM/AM/SSB 4W/0,5 


totwa 

40 

FM 

4W 


Niemcy 

40/12 

FM/AM 

4W/1W 

W mod. AM ocl 4 





do 1 5 kanalu 

Norwegia 

40/22 

FM/AM 

4W/0,5W 


Polska 

40 

AM/FM/SSB 4W/4W/1 2W 


Portugalia 

40 

AM/FM/SSB 5W/5W/1 5W 


Slowacja 

40/12 ' 

FM/AM 

4W/1W 


Szwajcaria 

40/22 

FM/AM 

4W/0,5W 


Szwecja 

40 

FM 

4\V 


Turcja 

40 

AM 

4W 


Wielka Brytania 40 

FM/AM/SSB 4W/IW/4W 

27.601 do 27.991 MH2 


20 

FM 

4W 

934MHz 


Uwaga! Wedliig obowiqzujqcych przepisdw praca radiotelefonu CB z antenq 
kierunkowq w Polsee jest zabroniona. 


Blazej Pyrka z Belchatowa: 
JWgM: 'destem posiadaezem transceh 
vera CB o mocy nadawczej 
15 OmW. Na wakaeje wybieram si? za 
granic ?. }ak wyglqda sprawa z uzytko- 
waniem takiego radia na terenie Nie- 
miec , Austrii, Wloch i Francji ? Uprzej- 
mie prosz? o odpowiedz na moje py ta- 
ni a na iamach Waszego wspaniaiego 
miesigeznika w dziale "Porady” w naj - 
blizszym (jetli tyiko jest to mozfiwe ) 
numerze, iqcz? wyrazy szacunku 
i uznania." 

Aby uzytkowac radiotelefon CB na 
terenie Niemiec, Austrii, Wloch czy tez 
Francji musi spetniac on wymogi ho- 
mologacyjne danego kraju, czyli trzeba 
uzyskac stosowne zezwolenie na uzy- 
wanie go oraz dokonac oplaty teleko- 
munikacyjnej we wlaSciwym urz?dzie. 
Wszystkie informaeje na ten temat 
uzyskad mozna w ambasadach tych 
krajdw, w ktdrych zamierzamy uzywac 
radiotelefonu CB. Obnizenie mocy na- 
dawczej do 15 OmW nie gwarantuje, ze 
radiotelefon ten b?dzie speinia! wymo- 
gi homologacyjne danego kraju. W Au- 
strii obowiqzuje 40 kanalow, modula- 
eja FM i moc nadajnika 4W. Jak widac, 
praca radiotelefonu CB z modulacjq 
AM nie jest tu dopuszczona. W przy- 
padku radiotelefonu CB, ktdry posiada 
takq modulacj?, emisja ta musi bye za- 
biokowana. W Niemczech obowiqzuje 
12 kanat(3w w modulacji AM i 40 kana- 
I6w w modulacji FM, W modulacji AM 



do odmowy wydania zezwolenia przez 
ZO Paristwowej Agencji Radiokomuni- 
kacyjnej. Jezeli chodzi o system pracy 
urzqdzenia CB, to w Polsee obowiqzuje 
system zerowy, to znaezy, ze cz?stotli- 
wo^ od 1 do 40 kanalu rozpoczyna si? 
i koriezy, np. kanal nr 1 (26.960MHz), 
zas 40 (27.400MHz). Natomiast wsys- 
temie zachodnim kanal nr 1 ma cz?s- 
totliwoSc 26.965MHz, a kanal 40 
27.405MHz. Zauwazyles chyba prze- 
suni?cie cz?stotliwosci o 5kHz w syste- 
mie zachodnim w stosunku do systemu 
obowi^zujqcego w Polsee? Radiotele- 
fon Alan 38 pracuje w systemic zero- 
wym w Polsee, gdyz przygotowany jest 
na rynek polski. Takie samo urz^dzenie 

0 nazwie Alan 38 przygotowane na ry- 
nek np. niemiecki pracuje w systemic 
zachodnim, czyli jego cz?stotliwosci 
przesuni?te b?dq o 5kHz. W Polsee nie 
przewiduje si? zmian systemu zerowe- 
go na system pi^tkowy obowi^zuj^cy 
na Zachodzie. 

W Polsee ani w zadnym kraju nie 
wydaje si? licencji na radia CB. Wydaje 
si? jedynie zezwolenia na zakladanie 

1 uzywanie radiolelefondw CB na pod- 
stawie homologacji radiolelelonu, 
wniosku o wydanie zezwolenia, ktore 
nalezv zlozyc w ZO PAR, znaczkdw 
skarbowych o trzech nominalach: 20, 0Q 
zl (oplata rejestracyjna); 1 ,50 zl {opfata 
podaniowa); 0,1 5 zl (oplata od zal^czni- 
kdw np. ksero o przebadaniu zasilaeza 
z zakloceri elektrycznych) oraz zgody 
rodzicow w przypadku osdb niepelno- 
letnich. Ponadto trzeba dokonac oplaty 
roczncj za uzywanie radiotelefonu*. 
Oplalv le sq zrdznicowane i kszlaltujq 
si? w zaleznosci od rodzaju radiotelefo* 
nu. Najmniejszq op lat? dokonuje si? za 
radiotelefony przenosne. a nast?pnie 
przewozne i slacjonarne. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na- 
lezy zlozyc osohiscie lub pocztq wZO 
PAR. Adres mozn«i uzyskac w sklepie 
ze sprz?tem radiokomunikacyjnym. 

jesli chodzi o wiek. to wnioskodaw- 
ca musi miec ukonezone 14 lat. Podpis 
rodzicow' iub opiekunow na zgodzi? 
musi bvc potwierdzony przez Biuro 
Meldunkowe lub zaklad pracy. 

Niezaleznie od lego, mozna propo- 
now^ac zrzeszenie si? w Stowarzysze- 
niu PL-CB Radio, ktore broni interesdw 
uzytkownikow radia CB. Informaeje, 
gdzie znajduje si? tzvv. Klub CB Radio, 
udziela Zarzqd Glow'ny PL-CB Radio, 
ul. Piotrkow^ska 239, 90-954 I6di, tel. 
(042) 637-04-74. 

Jeslt chodzi o opini? fachowcdw cJo^ 
tyczqcq kupna radiotelefonu CB prze- 
nosnego, lo proponujemy model fsrmy 
Dragon SS-201 z modulacjq AM, FM 
i SSB (koszt 800 zl), jako przewozne po- 
lecamy radio CB President Jackson. 
Mozna instaiovvac je rdwniez staejonar- 
nie. Do radiotelefonu przenoj»nego pro- 
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Porady 


ponujemy kupno anteny Flex nr kataio- 
gowy 394 o zysku 3dB. Pozwoli ona 
zwi^kszyc zast^g. jest to jeclna z najlep- 
szych na rynku anten i produkuje jq fir- 
ma Alan Telekomunikacja SA w Jawczy- 
each k/Warszawy. Mozna zamowic jq 
rowniez w sklepie. Jako wyposazenie 
dodatkowe do radio CB-przenosnego 
mozesz zastosowac mikrofonoglosnik. 
Produkujq je rozni producenci. Najle- 
piej pytac bezposrednio w sklepie CB. 

Dzipkujemy Lestawowi Baranowi 
(161 }GB 292 Zory) za pomoc 
w odpowiedzi na pytania Czytelnikdw 
dotyczqce CB. 

m Slawomir Ryczek naptsal: 
"Od dtuzszego czasu poszuku- 
j$ informaeji o nadawaniu 
i odbiorze za pomoa\ modulacji typu 
PSK w pasmie KF. Szczegolnie interesu- 
je mnie praktyezny sposdb rozroznia- 
nia i cfemociulacji emisji typu QPSK , 
BPSK, DQPSK oraz QAM . " 

Najcz^sciej stosowanym w amators- 
kich emisjach eyirowych sposobem mo- 
dulacji jesl kluezowanie cz^stotliwosci - 
modulacja FSK. jesl ona wykorzystywana 
zardwno w zwyklej emisji RTTY jak 
i w bardziej skomplikowanych - AM- 
TOR, Pactor-1 , Packet Radio, a cz^cio- 
wo takze w emisji PACTOR-2. jej zasad- 
niczq zaletq jest prostota ukladow mode- 
mu. jednakze w porownaniu z kluczo- 
waniem fazy - modulacja PSK - charakte- 
ryzuje si^ ona nieco gorszq odpornosciq 
na szumy i zakldcenia. Modulacja PSK 
zapewnia najnizszq slope bt^dow wda- 
nych warunkach, czyli np. przy danym 
odst^pie sygnalu od szumdw. Jednq 
z przyezyn wi^kszej odpornoSci modula- 
cji PSK na szumy i zaklocenia jest mniej- 
sza szerokosd pasma zajmowana przez 
sygnaf PSK w stosunku do szerokoSci syg- 
nalu FSK (przy zalozeniu takiej same) 
szybkosci transmisji). Drugq z przyezyn 
jest mozliwosc zastosowania detekcji 
(demodulacji) koherentnej, tzn. synchro- 
nizaeji ukladu demodulatora przez syg- 
nal odbierany. Wysl^pujqce w kanale to- 
munikacyjnym szumy i zaklocenia po- 
chodzq ze 2 rddef innych niz irodlo syg- 
nalu - S 3 wi^c z nim niezsynchronizowa- 
ne i w konsekweneji sq dodatkowo osla- 
biane (llumione) przez uklad demodula- 
tora synchronicznego lub inaezej md- 
wiqc demodulatora koherentnego. Kohe- 
rentna demodulacja redukuje takze 
wplyw zakfdcen wywofanych odbiorem 
wielodroznym wyst^pujqcym np. wza- 
kresach KF. 

Najpewniejszym sposobem rozpoz- 
nania sygnalu QPSK, BPSK, DQPSK< 
QAM itp. byloby obejrzenie jego prze- 
biegu na oscyloskople i ew. dodatkowa 
jego analiza za pomocq analizatora 
widma, jednak przyrzqdy te, a zwtasz- 
cza drug! z nich, dost^pne sq tylko nie- 
licznemu gronu krdtkofalowcow. 


W pewnym zakresie mozliwe jest 
odroznienie na sluch sygnalu kluczo- 
wanego cz^stotliwosciowo (FSK) od 
sygnalu kluezowanego fazowo (PSK), 
niemozliwe jest nalomiast odrdznienie 
na sluch poszczegolnych odmian mo- 
dulacji PSK. Sygnaly kluezowane cz^s- 
lotliwo£ciowo slyszalne sq jako charak- 
terystyezne burezenie (przykladem 
niech b$dq sygnaly Packet Radio odbie- 
rane na zakresie KF, np. wokolicach 
14100kHz, lub sygnalu Packet Radio 
w zakresie UKF). W przypadku mniej- 
szyeh szybkosci transmisji (RTTY) moz- 
liwe jest odrdznienie na ucho obu 
wchodzqcych w skfad takiego sygnalu 
tondw. Jednak juz sygnal Packet Radio 
z szybkosci q transmisji 9600 bit/s stan- 
dardu G3RUH slyszalny jest jako szum. 

W modulacji PSK stosowana jest naj- 
cz^ciej podnosna akustyezna lezqca 
wokolicach 1600Hz, ktora moze bye 
stosunkowo latwo zidentyfikowana po 
prawidlowym dostrojeniu odbiornika. 
Nie pozwala to jednak na odroznienie 
poszczegolnych odmian modulacji PSK. 

Pewnq pomocq w rozpoznaniu sygna- 
low moze bye wczesniejsze zorientowa- 
nie si^, gclzie i kiedy stosowane sq wy- 
mienione rodzaje modulacji i w jakich 
zakresach cz^stotliwosci na lezy spodzie- 
wac si^ interesujqcych sygnalow. 

Emisja PBSK stosowana jest w krotkofa- 
larstwie na j cz^sc I ej w Iqcznosciach sateli- 
tarnych Packet Radio. Dane transmitowa- 
ne sq w kierunku Ziemi m.in. przez sateli- 
ty OSCAR 19 (±437,026MHz 

±437,05 1MHz), OSCAR-18 (±437,870 
MHz, ±437, 075MHz), OSCAR 19 
(±437,1 54MHz, ±437,1 25MHz), OSCAR- 
2 (±43 5, 820MHz, +043 5,870MHz). Na 
falach krotkich mozliwy jest odbior w^zla 
VKOVIA-O w poblizu cz^stotliwo^ci 
7030, 10144, 14120 i 18102kHz (zalez- 
nie od warunkdw propagaeji). Zardwno 
satelity jak i w$zei krotkofalowy nadajq 
z szybkosciq 1200 bit/s, z tym, ze w$zel 
VKOVIA stosuje podnosnq 1500Hz. Emis- 
ja BPSK stosowana jest tez czasami w eks- 
perymentalnych Iqcznosciach Packet 
Radio przez odbicia od ^ladow meteorow 
(MS-meteor scatter) w pasmie 2m. 

jednq z prdb upowszechniania mo- 
duiaeji PSK w pasmach krdtkofalowych 
jest iniejatywa SP9VRC, ktdry opracowal 
oprogramowanie do prdbnych zesta- 
wdw COS (cyfrowej obrobki sygnalow) 
firm Motorola i Texas Instruments. Op- 
rogramowanie to nosi nazw§ PSK31 . 

Emisja QPSK (inne znaezenie DQPSK) 
stosowana byla przez pewien czas w za- 
kresach UKF w Iqcznosciach Packet Ra- 
dio - przewaznie jednak w USA. W Euro- 
pie jedynie nieliezne w^zly Packet Radio 
wyposazone byly w modemy QPSK pra- 
cujqce z szybkosciq 2400b it/s (odpowia- 
dalo to normie V26). Rowniez bardzo 
niewielka cz^sc uzytkownikow posiadaia 
modemy QPSK. Obecnie szybkosc 2400 


bit/s zostala wyparla przez 9600 bit/s wg 
normy G3RUH i chyba juz nigdzie nie 
jest stosowana w Iqcznosciach amators- 
kich. Przy okazji pragn^ zauwazyc, ze 
w niemieckiej sieci Packet Radio stoso- 
wana jest cz $ sciowo emisja szybkosciq 
2400bit/s i modulacjq AFSK - nie odpo- 
wiada to jednak zadnej z ogdlnie przyj^- 
tych norm, a poza tym sprawa ta nie wiq- 
ze si^ z nadeslanym za pytaniem, dlatego 
tez nie poswi^c^ temu wi^cej uwagl. 
W modemy QPSK wyposazone byly lub 
sq m.in. konlrolery KPC-24000, MFJ- 
1270C Turbo, MFJ-1278 Turbo, AEA 
DSP- 1 232, DSP-2232, DSP-232 (obecnie 
wylwarzane sq one przez firrn^ Timewa- 
ve). W modemy satelitarne BPSK wypo- 
sazone sq m.in. kontrolery SPRINT i PSK- 
IT produkowane przez amerykahskq fjr- 
PACCOMM i rozprowadzane 
w Europie przez firing SISKIN. 

Modulacja QPSK stosowana jest na fa- 
lach krotkich takze w emisji PACTOR-2, 
7030-7040kHz. Emisja PACTOR -2 jest 
jeclnak na razie stosunkowo mato rozpo- 
wszechniona glownie z powodu stosun- 
kowo wysokiej ceny kontrolera PTC- 2 ; 

0 ile cena kontrolera PTC-1 (emisja PAC- 
TOR-1 z modulacjq FSK) wynosi ok. 
600DM, o tyle cena kontrolera PTC -2 
wynosi juz ok. 1 500 marek, co ogranicza 
powaznie liczb^ uzytkownikow. 

Cechq charakterystycznq emisji PAC- 
TOR-2 jest adaptaeja systemu do warun- 
kow propagaeji i poziomu zakloceh - kon- 
trolery automatyeznie wybierajq (negoeju- 
jq) rodzaj modulacji i szybkosd transmisji, 
zapewniajqce uzyskanie maksymalnej 
efektywnej przeplywnosci w danych wa- 
runkach - w warunkach najtrudniejszych 
stosowana jest modulacja FSK z szybkos- 
ciq 1 0Obit/s, w warunkach korzyslniej- 
szyeh stosowane sq zardwno wi^ksze 
szybkosci, jak i bardziej zlozone rodzaje 
modulacji - BPSK lub QPSK, Jednoczesnie 
pokwitowania i in for mac je sluzbowe na- 
dawane sq zawsze z modulacjq FSK 

1 szybkosciq 1 00b it/s. Jak wynika z tych 
krotkich rozwazah, wlrakcie Iqcznosci 
PACTOR -2 stosowanych jest na przemian 
kilka rodzajdw modulacji - nie wyst^puje 
tu nigdy czysta modulacja BPSK lub QPSK 
i sens ma jedynie automatyezne rozpoz- 
nawanie (lub dokladniej mowiqc negoejo- 
wanie) rodzaju modulacji przez zaanga- 
zowane w fqczno^c: kontrolery. 

Rowniez i w systemie CLOVER (I i 2) 
wybdr rodzaju modulacji dokonywany 
jest automatyeznie w zaleznosci od wa- 
runkdw panujqcycb w kanale transmi- 
syjnym. Oprocz modulacji PSK stosowa- 
na jest tu rdwniez modulacja QAM. 
W systemie CLOVER stosowane sq czte- 
ry podno^ne zamiast jednej jak w po- 
przednich systemach. Podno^ne te majq 
cz^stotliwosc 2062,5 Hz, 2187,5Hz, 
2312,5Hz oraz 2437,5Hz. 

Dodatkowo w systemie PACTOR -2 
stosowana jesl kompresja danych 
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w oparciu o kod Hoffmarta i automa- 
tyczna korekcja bl?dbw dzi?ki zastoso- 
waniu odmiany kodu Markowa, nato- 
miast w system ie CLOVER do automa- 
tycznej korekcji uzyto kodu Reeda-Salo- 
mona (uzywanego rdwniez w zapisle na 
plytach CD). Kontrolery Clover sq wi?c 
rdwniez urzqdzeniami skomplikowany- 
mi i drogirni, tak ze emisja CLOVER sto- 
sowana jest obecnie tylko w nlektorych 
krdtkotalowych Iqczach sieci Packet 
Radio i praktycznie nie korzystajq z niej 
uzytkownicy indywidualni. 

Reasumujqc mozna powiedziec, ze 
do odbioru emisji PACTOR-2 lub CLO- 
VER-1 i Clover-2 konieczne jest posia- 
danie fabrycznego kontrolera, ktdry jest 
urzqdzeniem skomplikowanym i wyko- 
rzystujqcym technik? cyfrowej obrdbki 
sygnalow. 

W praktyce amatorskiej najlatwiej 
jest podjqc eksperymenty z zastosowa- 
niem modulacji PSK w emisji Packet 
Radio. Podlqczenie modemu PSK do 
wtyku w konlrolerze TNC jest stosunko- 
wo latwe - wyst?pujq na nim wszystkie 
niezb?dne do lego celu sygnafy. Mozli- 
we jest takze podlqczenie modemu PSK 
do zlqcza szeregowego komputera 
w sposdb identyczny jak w przypadku 
modemu BayCom. Ze wzgl?du na pros- 
tot? ukladu zalecalbym zaj?cie si? 
w pierwszym rz?dzie modulacji 2-sta- 
nowiq BPSK. Jak wynika z zalqczonych 
schematow uklady takie mogq bye skon- 
struowane przy wykorzystaniu zwyktych 
i latwo dost?pnych podzespolow elekt- 
ronieznych. Nieco bardziej skompliko- 
wane sq modemy QPSK. W chwili obec- 
nej dysponuj? jedynie sc hern a l em mo- 
demu QPSK firmy MEJ. Modem ten 
przeznaczony jest dla szybkosci trans- 
misji 24006*11/$; ktora nie moze juz bye 
praktycznie stosowana w zakresach KF, 
a poza tym uzyto lam specjalnego ukla- 
du scalonego X2123 firmy EXAR (za- 
fqczniki 1 , 18). Obwod ten jest dost?pny 
tylko u lepiej wyposazonych dystrybuto- 
r6w podzespotow elektronicznych. Sto- 
sunkowo najprostszq mozliwosciq bylo- 
by nabycie gotowego modemu MFj- 
2400 bezpoSrednio wfirmie MFJ (adres 
witryny internetowej: http:/www.mfjen- 
terprises.com) lub u ktdregoS z dystrybu- 
tordw. Zaznaczam jednak, ze wahania 
c za sow propagaeji sygnalu w pasmach 
krdtkofalowych ograniczajq w praktyce 
szybkosci transmisji do 3Q0bil/s, Modem 
powyzszy mdglby by 6 wi?c stosowany 
tylko w zakresie UKF. 

W emisji RTTY nremozliwe jest wi?c 
uzyeie modulacji PSK, Szcz?sliwie 
w emisji Packet Radio nadawane dane 
zbierane sq w pami?ci a nast?pnie emi- 
towane w postaci pakietu - tresc pakie- 
tu wysylana jest synchronicznie. Jedno- 
cze£nie w emisji Packet Radio stosowa- 
ne jest zawsze kodowanie rdznicowe 
NRZ-1. 5ygnal wyj^ciowy na wtyku 
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modemowym konlrolera TNC (albo na 
zlqczu szeregowym kompulera przy za- 
stosowaniu sterownika dla modemu 
BayCom) spelnia wi?c wszystkie wa- 
rn nki wymagane dla zastosowania mo- 
dulacji PSK bez konieczno^ci wyposa- 
zenia modemu w ukfad opozniajqcy 
i pordwnujqcy. Synchroniczne sq rdw- 
niez transmisje AMTOR (gdzie jak do- 
tqd nie stosuje si? modulacji PSK) 
i P ACTOR-1. Zasadniczo nie wi?c nie 
staloby na przeszkodzie w zastosowa- 
niu modulacji PSK i w tych rodzajach 
emisji. Poniewaz jednak sygnal AM- 
TOR nie jest kodowany rdznicowo, ko- 
nieczne byloby wyposazenie modemu 
w uktad roznicowy. W emisji PACTOR 
stosowane jest kodowanie roznicowe. 

Drugim problemem, ktdry musi bye 
rozwiqzany jest odtworzenie sygnalu 
podnosnej, ktdry jest niezb?dny dla de- 
tekcji koherentnej. Sygnal BPSK ma 
widmo identyezne i widmem sygnalu 
dwuwsl?gowego bez fali nosnej (sygna- 
lu DSB) wy$t?pujqcego np. na wyjsciu 
modulatora zrownowazonego we 
wzbudnicach SSB, W celu odtworzenia 
sygnalu podnosnej stosowane sq w mo- 
demach BPSK cz?sto uklady podwaja- 
czy cz?stotliwosci. Podwojenie cz?stot- 
liwosci powoduje jednoczesnie pod- 
wojenie skoku fazy. O ile wi?c w syg- 
nale nadawanym BPSK wyst?powal 
skok fazy rowny 180°, o tyle vv sygnale 
podwojonym wynosi on 360*, co jest 
zrownowazone ze skokiem 0‘. Sygnal 
podwojony zawiera wi?c cz?stotliwosd 
podnosnq. Odzyskanq w ten sposdb 
podnosnq nalezy nast?pnie podzielic 
przez dwa vv celu olrzy mania podnos- 
nej niezb?dnej do detekcji koherentnej. 
Oczywiscie mozliwe jest takze uzyeie 
w modemie bardziej rozbudowanych 
ukladow generalordw synchronizowa- 
nych., niemniej zasada odzyskiwania 
podnosnej jest zblizona do omdwionej. 

W modulacji czterofazowej QPSK 
stosowane sq dwie podnosne przesuni?- 
te w fazie o 90" (kwadraturowe - stqd na- 
zwa kwadraturowa modulacja fazy 
QPSK), z ktdrych kazda jest modulowa- 
na co drugim bitem danych. Zasadniczo 
mozliwe jest wi?c zlozenie modemu 
z dwdeh modembw BPSK I rozbudowa- 
nie ukladu roznicowego tak / a by wytwa- 
rzat on dwie roznice bitow danych - 
uklad staje si? jednak bardziej skompli- 
kowany i dlatego korzystniejsze jest za- 
siosowanie w nim gotowego obwod u 
scalonego jak np. we wspomnianym 
modemie MFJ-2400, Skrdt DQPSK ozna- 
cza roznicowq kwadraturowq modula- 
cj? fazy, co jest identyezne ze znaeze- 
mem QPSK, poniewaz zastosowanie ko- 
dowania roznicowego jest konieczne 
w modulacji PSK niezaleznie od liezby 
siandw sygnalu. Modulacja QPSK po- 
zwala na dwukrotne zwi?kszenie szyb- 
kosci transmisji przy zachowaniu tej sa- 


mej szerokosci pasma, jednoczesnie. 
jednak inoc nadajnika poclzielona jest 
po pofowie na dwa sygnaly podnosnej, 
zasadniczo wi?c wlasciwosci szumowe 
modulacji QPSK sq identyezne z wlasci- 
wo^ciami BPSK. 

Teoretycznie mozliwe byloby zwi^k- 
szenie szybkosci transmisji poprzez za- 
stosowanie modulacji owi?kszej liezbie 
standw fazy. W praktyce jednak zbyt 
male roznice fazy ufatwiajq zafalszowa- 
nie sygnalu w wyniku zakloceh, dlatego 
tez z ami a st modulacji wielofazowych 
korzystniejsze okazuje si? zastosowanie 
modulacji kombinowanych fazowo-am- 
plitudowych - np. modulacji QAM. 
Oznacza to jednak dalszq komplikacj? 
ukladdw modemow. Dodatkowym 
zrodlem komplikaeji w emisjach PAC- 
TOR-2 i CLOVER (-1 i -2) jest automa- 
tyczna zmiana rodzaju modulacji. Wy- 
mag a to albo zastosowania kilku polq- 
czonych rownolegle modemow FSK, 
BPSK i QPSK (ew, takze QAM w emisji 
CLOVER), albo tez zastosowania mode- 
rn u pracujqcego na zasadzie cyfrowej 
obrdbki sygnaldw i przelqczanego pro- 
gramowo. Realizacja lakiego modemu 
wymaga jednak dobrej znajomosci pro- 
cesorow sygnalow'ych i ich programo- 
wania oraz znaeznego nakladu pracy. 
Z tego tez wzgl?du realizacja lakich mu- 
demow pozostaje poza za si?giem moz- 
liwosci przeci?tnego krotkofalowca. 

Modulacja PSK stosowana jest tez 
cz?sciowo w nlektorych profesjonal- 
nych systemach Iqcznosci. Wiele 
z nich moze bye odbieranych za pomo- 
cq dekodeia "CODE Y. 




Rys. h Schema taparatu. 


Przedstawiamy dzi$ kolejny odbior- 
nik niemieckiej firmy Teiefunken, bar- 
dzo zasluzonej dla rozwoju radiotech- 
n iki oraz maj^cej wielki dorobek 
w konstrukcji odbiornikdw radiowych 
od chwili powstania, to jest od 1903 r P/ 
do dnia dzisiejszego. 

W roku 1931 produkowany byl m. 
in, odbiornik typu 120W. Fotografia 
powyzej przedstawia wygl^cl tego apa- 
ratu (ze zbior6w M.B.). Schemat apara- 
tu jest zamieszczony na rys. 1 . 

Jest to aparat bez poured ni ego wzmoo 
nienia, z reakcj^ z gfosnikiem ciostaw- 
nym, trzylampowy (REN 904 - audion, RE 
1 34 - wzmacniacz akustyczny i RGN 
354 - prostownik jednopofewkowy). Po- 
siada jeclen obwod strojony (C 850pF) 


i reakcj<? pojemnofciow^ (C 400pF). Wy- 
posazony w dvva zakresy fa!: dfugie 
800,. .2000m i srednie 200. .,600m. 
Sprz^zenie mfedzystopniowe - transfer- 
matorowe. Mostek detekcyjny stanowi^: 
R 1MQ i C 275pF. Wymagane przedpic*- 
cie siatki lampy koncowej (-16V) zapew- 
nia mostek siatkowy !,5k£2 i C 0,5pF. 

Zasilacz tworzy prostownik jedno- 
pofewkowy, filtr napigcia anodowego 
lampy koncowej: C IpF, R 6k£2, C IpF, 
za$ filtr napi^cia anodowego lampy au- 
dionowej R 0,1 MO i C 0,5pF. 

Odbiornik ma obudow^ bakelitowo- 
metalowq w kolorze czarnym. Wymia- 
ry: 17,5 x 15,5 x 12,5 cm. Waga 2,5 kg. 

Owczesna cena aparatu (zlampami) 
wynosila 79,50 RM. 


Do aparatu mozna byfe zastosowad 
jeclen z wielu model i gfesnikdw Tele- 
funkena - np. Arcophon - w cenie od 30 
RM wzwyz. Fotografia ponizej przed- 
stawia gfeSnik Arcophon 3. 

Henryk Berezowski 



Giosnik Arcophon 3. 
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EL6KTRONIKA-fcACZNO$e 

Rybnik 44-200, ui Hallera 12a 
ie\/fax (032) 422 48 3$ 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 
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BIALYSTOK 

BIELSKO-BIALA 

BIELSKO-BIALA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

elblag 

GUW ICE 
GORZ0W WLKP. 
KEDZIERZYN-KOZLE 

KATOWICE 
KRAKdW 
KRAKdW 
LEGNICA 
LUBLIN 
LODZ 
LODZ 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 

PRZEMY&L 

RZESZdW 
SUWALKI 
SZCZECIN 

SWIDNICA 

TCZEW 

TOMASZdWMAZ 

TORUN. 

WROCLAW 


Przedstawlciele: 

PROLAB tei/fax (085) 65 1 41 81 

CEZAM teUfax (033) 815 02 33 

WAMAG tel. (033) 812 41 30 

RADIO-KOM-SYSTEM tel. /fax (052) 345 87 87 

SINAD teUfax (034) 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 

IMPEX teUfax (032) 2 31 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55. fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK telJfax (077) 481 00 91 

AKSEL-TELECOMP teUfax (032) 253 92 54 

TELESFOR tei/fax (012) 423 34 11 

TELESYSTEMY AC tel. (012) 636 30 53, fax 638 19 61 

ELEKTRONIKA tel. (076) 852 36 90, tel/fax 852 36 76 

RADTEL teUfax (081) 743 40 50 

OLEX tei/fax (042) 637 73 70 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL tei/fax (077) 453 84 22 

UNITEL teUfax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, tei/fax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (016) 670 25 00. fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, teUfax 852 46 08 

TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, tel/fax. (087) 567 67 67 

ELTEX tel. (091) 440 55 14. fax (091) 440 55 20 

ALARM tei/fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tei/fax (058) 532 18 71 

PANEL tei/fax (044) 724 66 56 

SIMPLEX tei/fax (056) 655 59 25 

TELE-RADIOMECHANIKA teUfax (071) 363 42 00 





Radio 


Australijska stacja posfugujqca si? 
znakiem wywolawczym VNG od wielu 
juz lat przekazuje sygnaly cz?stotliwosci 
wzorcowej i sygnaly czasu. Zaintereso- 
wani ich odbiorem sq mi?dzy innymi 
nawigatorzy, sejsmolodzy, astronomo- 
wie, geofizycy oraz radioamatorzy. Ist- 
nienie tej stacji jest uzaleznione od dob- 
rowolnych skladek jej uzytkownikow. 

Radiostacja VNG przez blisko 23 lata 
nadawata z miejscowosci Lyndhurst 
w stanie Victoria. Za jej prac? odpowia- 
dala Telstra (dawniej Telecom Australia). 
W roku 1986 podj?to decyzj? o za- 
mkni?ciu stacji. Przeprowadzone wtedy 
badania wykazaly, ze wciqz istnieje 
liczna grupa uzytkownikdw tego syste- 
rnu przesylania sygnalbw czasu. Po za- 
mkni?ciu stacji proponowano wiele al- 
ternatywnych systemow, lecz zaden 
z nich nie byl tak dost?pny, ani tak tani 
jak Radio VNG. Nic wi?c dziwnego, iz 
domagano si? ponownego uruchomie- 
nia stacji i uczynienia zen cz?Sci austra- 
lijskiej infrastruktury technologicznej. 
Jednak paristwo nie moglo wyasygno- 
wac na ten cel zadnych pieni?dzy. 

Zebrania Srodkow na u rue horn ienie 
i utrzymanie Radia VNG podj?lo si? 
powolane do zycia w 1988 roku Kon- 
sorejum Uzytkownikow VNG. Konsor- 
cjum wystosowalo do wszystkich zain- 
teresowanych stron prosb? o finansowe 
wsparcie. Prosba spotkala si? z bardzo 
zyczliwym przyj?ciem. Od instytueji 
i osob prywatnych zaczely nadchodzic 
nierzadko pokazne kwoly pieni?zne. 
Cz?&? kosztow eksploatacji zgodzila si? 
pokrywac Australian Surveying and 
Land Information Group (AUSLIG). 
VNG mogla ponownie wyjsc w eter. 

W czerwcu 1988 r. nadajniki VNG 
przeniesiono do centrum nadawczego 
AirServices Australia wLlandilo w sta- 
nie Nowa Poludniowa Walia (33’42'S 
150'47'E). Zmodernizowano takze wy- 
posazenie - zainstalowano m. in. "m6- 
wiqcy" zegar - oraz uruchomiono dwa 
nowe nadajniki. 

Od roku 1993 odpowiedzialnosc za 
funkejonowanie radiostaeji spoczywa na 
National Standards Commission - instytu- 
eji nadzorujqcej australijski system miar. 

Radio VNG emituje swoje sygnaly na 
pi?ciu cz?stotliwosciach: 2500kHz (moc 
1 kW), 5000kHz (lOkW), 8638kHz 
(lOkW), 12984kHz (lOkW) i 16000kHz 
(5kW). Na pierwszych czterech cz?stotli- 
wo&riach stacja nadaje nieprzerwanie 24 
godziny na dob?, ana 16MHz - od go- 
dziny 22.00 do 1 0.00 UTC. Obecnie czy- 
ni si? starania o uruchomienie nadajnika 



| ^ VNG 

Australia’s Standard Frequency 
and Time Signal Service 

Kart a QSL tej stacji. 


dlugofalowego, ktbrego sygnaly b?dq 
synchronizowab zegary automatyeznie. 

Na 2,5MHz stacja nadaje za posred- 
nictwem nadajnika Harris Gate i anteny 
typu vertical, natomiast na pozostalych 
cz?slotliwo^ciach - nadajnikow STC 
i poziomo spolaryzowanych anten 
kwadrantowych. 

Na cz?stotliwo^ci 2,5MHz, 5MHz 
i 16MHz VNG przedstawia si? glosem, 
podajqc swojq nazw?, polozenie, cz?s- 


Seconds markers normally 50 ms of 1000 Hz. 

Seconds markers 55-58 are 5 ms of 1000 Hz. 

Seconds marker 59 is omitted. 

Minute marker is 500 ms of 1000 Hz. 

During the 5th, 10th, 15th, etc. minute, seconds markers 50 - 58 are 5 ms of 1000Hz. 


MINUTE PULSE 



MINUTE IDENTIFIER 


Format pracy stacji VNG. 


DUT 1 

TRANSMISSION 


Normal seconds 
markers of 1000 Hz, 
emphasised by 50 ms 
of 900 Hz. Tone 
immediately follows. 


Seconds marker 20 
has 200 ms duration. 
Designates the start 
r of the lime 
information. 


Time code transmission 
- valid at next minute. 

JO ms duration. 

Binary *r 200 ms duration. 

Parity check bits PI. P2, P3. 

Counting binary “ones" of each group plus the 
corresponding parity bit gives an even number. 
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totliwosci robocze oraz adres. Zapowiedz ta jest odtwarzana 
z magnetofonu cyfrowego AWA. Mozna jq uslyszec o kazdej 
pelnej godzinie oraz co 1 5 minut. W tym czasie na cz^stotliwos- 
ci 8638kHz i 12984kHz stacja nadaje szesciokrotnie swoj znak 
wywolawczy za pomocq alfabetu Morse'a. Rdwniez na cz^stot- 
liwosci 2,5MHz, 5MHz i 16MHz, tuz po sygnale oznaczajqcym 
pelnq minut$, jest podawany glosem biez^cy czas UTC. 

Stacja bazuje na wzorcach czasu i cz^stotliwosci znajdu- 
jcjcych si^ w Telstra Research Laboratories w Clayton w stanie 
Victoria. Sygnaly czasu, cz^stotliwoSci noSne oraz ton 1kHz 
s«i transmitowane z dokladnosci^ 1x10-11. Niestabilnosc jo- 
nosfery moze miec ujemny wplyw na dokladnosc cz^stotli- 
wosci. W praktyce dokladnosc ta nie powinna byC gorsza niz 
1x10-7. Ustalenia czasu mozna dokonad z dokladnoSciq do 1 
milisekundy. Nalezy przy tym uwzgl^dnic opoznienie zwiej- 
znne z generowaniem sygnalow. Jest ono rowne 1 90ms. 

Radiostacja pokrywa zasi^giem Australia, kraje oscienne 
oraz rejon Antarktydy. Sygnaly VNG docieraj^ rowniez do 
naszego kraju. Na przyklad w lipcu br. byly one dobrze sly- 
szane w godzinach rannych na cz^stotliwosci 16000kHz. 

Nasluchy s^ potwierdzane karUj QSL. Raport powinien bye na 
lyle szczegQlowy, aby mozna bylo dokonac weryfikaeji. Do ra- 
portu nalezy dot^ezyd opiate zwrotnq w postaci 1 1RC lub 1 USD. 

Adres do korespondeneji: Radio VNG National Standards 
Commission PO Box 282 North Ryde NSW 2113 Australia. 

Roman Buja 
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KOMTEL -99 

W dniach 23-25 llstopada 1999 r. w salach wystawowych Palacu Kultury i Nauki 
wWarszawie odb?dg si? IX Mi?dzynarodowe Targi Telekomunikacji KOMTEL-99. 
Organlzatorem Targow jest Biuro Reklamy SA Zarzqd Targrtw Warszawskich. 

Tegorocznq edycj? largrtwobj?lo honorowym patronatem Ministerstwo LqcznoSci 
oraz Polska Izba Inlormatyki I Telekomunikacji. Patronem prasowym jest wydawnicl- 
wo Lupus - wydawca miesi?cznika TELECOM Forum. Partnerzy medialni targdw to 
pisma branzowe zwigzane z telekomunikacji: TELEINFO. Swiat Telekomunikacji. Inte- 
ligentny Budynek, Twoja Kombrka, Doradca Biurowy. Swiat Radio, SKAN-TECH. 

W odpowiedzi na dominujgce trendy rynkowe slopniowo coraz silniej zaznaeza si? 
uzytkowy charakter imprezy. Tegoroczne targi odb?dg si? pod haslem “Telekomunikacja 
dla kazdego". Na targach zostang zaprezentowane produkty potentatow branzy teleko- 
munikacyjnej, m.in.: Ericsson, Nokia, Benelon, Alcatcel Kabel, oraz uslugi operatorbw: 

PTC Era GSM, Polkomtel SA P us GSM oraz operator6w IgcznoSci satelitarnej: ASTRA, 
Telenor, Satellite, Iridium. Gfrtwne tematy to uslugi teleionil przewodowej i bezprzewo- * 
dowej, IgcznoSd satelitarna, radiokomunikaeja i systemy przywolawcze, telefony i akce- 
sorlaoraz telelnformatyka. 

Tegoroczne targi KOMTEL-99 to testiwal telekomunikacji. Program imprez towarzy- 
szgcych b?dzie oblitowal wwydarzenia skierowane do szeroklej publicznoSci. Dla 
mieszkartedw Warszawy i przybyfych na targi go^ci atrakcjg b?dzie start balondw, ktdry 
towarzyszyd b?dzie otwarciu targdw. "Dziert Operatordw" to wielkie $wi?to tirm oferujg- 
cych w Polsce uslugi telekomunikacyjne. Wszyscy obecni na rynku operatorzy zamie- 
rzajg przeprowadzid z tej okazjl dziesigtki konkursdw, prezentaeji, pokazoworaz promo- 
cyjni sprzedaz swoich produktrtw. Organizatorzy we wsprttpracy z wystawcaml planujg 
przeprowadzenie plebiscytu (konkursu) na najciekawszg i najzabawniejsze reklam? tele- 
komunikacyjng (reklama telewizyjna I prasowa). Rozstrzygni?cie konkursu nastgpi ^ 
w czasie uroczystej gali zamykajgcej Dziert Operatorrtw. 

Targi to rdwnle* spotkanie specjalistrtw z branzy. Do nich przede wszystkim kie- 
rowana jest konfereneja "Euroinfo" organizowana przez Centrum Promocji Informaty- 
ki. B?dzie ona okazjg do dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami, zwigzanymi z teleko- 
munikaejg i teleinformatykg. Przeprowadzone zostang rdwniez debaty publiezne: 

- "Sieci teleinformatyczne akademlckie i komercyjne w Polsce. MozliwoSci wyko- 
rzystania”. Prowadzgcy 2. Zwierchowski, Rzeczpospolita; 

- "Telelonia kombrkowa w Polsce - stan obeeny i perspeklywy". Prowadzgcy P. 
Rozyrtski. Gazeta Wyborcza: 

- “Prywatyzacja Telekomunikacji Polskiej SA na tie prywatyzacji operatorbw z in- 
nych krajrtw - sukces czy porazka”. Prowadzgcy P. Rozyrtski, Gazeta Wyborcza. ^ 



Sp. Z 0)0i . 


ul. Krolewska 57, 30-081 Krakow tel./fax (012) 636 72 35 
e-mail: radioton@kki.krakow.pl 
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radiotelefony przenosne, 
przewozne, bazowe 
przemienniki 
radiomodemy 
telemetria 

trunking (MPT 1327) 
paging 

projektowanie sieci 
i systemow radiowych 
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POISCE 



mnieclieesimfliciL. 


Maine Systemy Ppzywotawcie 



OmniCom s.c 

30 081 Krakow, ui. Krolewska 57. lei. +48 12 423 79 55 fax + 48 12 423 75 03 
Serwis i dyslrybucja: Radiolon spoika i o.o. 30 081 Krakow, m. Krolewska 57 
lei. f 48 12 637 18 66 w 432. 434. fax +48 12 636 7235. 
e-mat! radioton@ kki. kr akow.pl 
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Wszystko o przeci 


Wprowadzenie 

Spotkafem si? z tyloma zaskakujqcy- 
mi i bl?dnymi poglqdami w publika- 
cjach dotyczqcych przeciwwag niesy- 
metrycznych verticali cvyiercfalowych, 
usytuowanych na pewnej wysoko^ci 
nad ziemiq, ze zmusiio mnie to zabra- 
nia glosu celem wyjasnienia funkcji 
spetnianych przez przeciwwagi. 

Do czego s \uz% przeciwwagi 
niesymetrycznych verticali 
Iwiertfalowych? 

Przyjrzyjmy si? antenom pionowym. 
Uproszczone opisy podajq, ze pod an- 
tenq pionowq wymagana jest plasz- 
czyzna doskonale przewodzqca, stano- 
wiqca "doskonale lustro" dla anteny 
pionowej. Aby to osiqgnqd, wyposaia- 
my niesymetryczne verticale dwiercffa- 
I owe w przeciwwagi. 

Problem przeciwwag jest w rzeczy- 
wisto^ci o wiele bardziej skomplikowa- 
ny, b?dqc jednoczesnie zupetnie pros- 
tym - pod warunkiem, ze nie mieszamy 
dwdch r6znych zjawisk* Zapomnijmy 
na chwil? o "plaszczyznie idealnie od- 
bijajqcej fale radiowe". Fale elektro- 
magnetyczne, wypromieniowywane 
zarowno przez anteny z polaryzacjq 
poziomq, jak przez anteny z polaryza- 
cjq pionowq, odbijone sq od powierz- 
chni ziemi. Jednak procesy zachodzqce 
dla obu polaryzacji rdzniq si? znacznie 
mi?dzy sobq, o czym pozniej. 

Dla niesymetrycznych verticali 
dwierdfalowych przeciwwagi nie tylko 
stanowiq "lustro" dobrze odbijajqce fa- 
le radiowe, lecz pefniq rdwniez inne, 
o wiele wazniejsze funkcje. 

Tymi dodatkowymi funkcjami wyko- 
nywanymi przez przeciwwagi zajmie- 
my si? ponizej. Zaldzmy, ze rozpatruje- 
my vertical dwierdfaiowy, ktdrego pod- 
stawa spoczywa na powierzchni ziemi. 
W jaki sposob b?dziemy go zasilac? 
Oczyw^cie, wewn?trznq zyf? kabla 
koncentrycznego dotqczamy do prono- 
wego radiatora. Powinnismy takze do- 
Iqczyd gdzies oplot kabla koncentrycz- 
nego. Jesli chcemy, aby energia byla 
przenoszona z nadajnika przez kabel 
koncentryczny do anteny, to powinnis- 
my siworzyd ku ternu odpowiednie wa- 
rn nki, tzn. zamknqd obwdd elektryczny 
podlqczajqc "co£" takze do oplotu kab- 
la koncentrycznego. Przykiadowo, je^lr 
dolqczymy si? tylko z jednym przewo- 
dem do gniazda sieciowego, to tak 
"dole[czone ft urzqdzeme nie b?dzie 
pracowac, poniewaz obwdd prqdu nie 
b?dzie zamkni?ty. 


Mozna by przypuszczad, ze dla ver- 
ticala dwierdtalowego zewn?trzny 
przewdd kabla koncentrycznego (jego 
oplot) nalezy dolqczyd do ziemi. Przy 
takim poiqczeniu prqd b?dzie przeply- 
wad.od nadajnika do pionowego radia- 
tora verticala dwiercfalowego. W radia- 
torze prqdy te plynq niemal bez strat, 
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Rys . I . Przeplyw prqddw wysokiej 
cz$stotliwosci dla verticala cwiercfalo- 
wego posadowionego wprost na 
powierzchni ziemi i zasilanego 
wzgl^dem ziemi (poprzez pret uziemia- 
jqcy). Antena fa /7/e jest wyposazona 
w przeciwwagi. 



Przeciwwagi 


R« — R« 


Rys . 2. Przeplyw prqdow wysokiej 
cz$stotliwo$ci dla verticala cwiercfalo- 
wego posadowionego wprost na 
powierzchni ziemi i wyposazonego 
w system przeciwwag. 



Rys . 3 . Przeplyw prqdow wysokiej 
czQstotJiwoifci dfa verticala dwiercfalo- 
wego zaopatrzonego w jedna przeci w- 
wag$ umieszczonq na pewnej wyso - 
koici nad powierzchni q ziemi. 




nast?pnie obwdd zamyka si? dla prqdu 
zmiennego przez pojemnosc rozpro- 
szonq radiatora wzgl?dem powierzchn 
ziemi i z kolei obwdd prqdu zamyka si? 
przez ziemi? do oplotu zewn?trznego 
kabla koncentrycznego zasilajqcego 
vertical dwierdfalowy. Prqdy plynqce 
w gruncie noszq nazw? prqddw 
"powrotnych /f . Rozpatrywanq sytuacj? 
ilustruje rysunek 1. 

W rozpatrywanym powyzej przykla- 
dzie nalezy uwzgl?dniad stratno^d grun- 
tu. Majqc to na uwadze, poprawiamy 
przewodnosc gruntu zakopujqc przeciw- 
wagi tuz pod powierzchn tq ziemi (lub 
kladqc je na jej powierzchni). im wi?cej 
przeciwwag (wykonanych z przewoddw 
miedzianych), tym wyzsza przewodno^d 
(i tym mniejsze straty na tym odcinku 
obwodu) podloza, a zatem tym wi?ksza 
sprawno^c energetyczna verticala 
cwierdfalow'ego. Uzycie bardzo wielu 
przeciwwag sprowadza opornosd odcin- 
ka w ziemi niemal do zera. "Magicznq" 
jest tu liczba 120. Zwi?kszanie liczby 
przeciwwag powyzej tej liczby nie po- 
prawia juz w znaczqcy sposob sprawnoS- 
ci verticala dwiercfalowego. Vertical 
dwierdfalowy z przeciwwagami pokaza- 
ny jest na rysunku 2. 

Przeciwwagi umicszczane na pewnej 
wysoko^ci nad powierzchni^ ziemi 

Jak przebiegajq te procesy dla prze- 
ciwwag umieszczonych na pewnej wy- 
soko^ci nad powierzchniq ziemi? Swia- 
domie rezygnujemy tu z uzywania 
gruntu jako oSrodka, w ktorym b?dq 
przeptywad prqdy powrotne. Powinnis- 
my rzeczywisty grunt zastqpid przez 
bezstratny "grunt sztuczny". Rol? lakq 
moze spefniac odcinek przewodu o dlu- 
goSci fali roboczej anteny. Jak wynika 
z teorii "linii dlugich", przewod o takiej 
dlugoSci charakteryzuje si? "nieskorf- 
czenie" wysokq rezystancjq na swoim 
swobodnym koricu (zakoriczonym izo- 
latorem dobrej jakoSci w zakresie w.cz.) 
oraz stanowi niemal "krotkie zwarcie" 
na koricu dofqczanym do oplotu kabla 
koncentrycznego zasilajqcego niesy- 
metryczny dipol dwierdfalowy. Tak do- 
Iqczony do verticala przewbd nazywa- 
my przeciwwagq. Vertical dwierdfalo- 
wy w takim wykonaniu pokazany jest 
na rysunku 3. 

Obw6d prqddw w.cz. doplywajq- 
cych do verticala dwierdfalowego za- 
myka si? w tym przypadku poprzez 
niemal bezstratny element pionowego 
radiatora (zbudowanego zazwyczaj 
z rury duraluminiowej, a wi?c bardzo 


Pafdziemik 1999 Swiat Radio 


agach 

dobrego przewodnika), nast?pnie po- 
p rzez pojemnosc: (z izolatorem powiet- 
rznym) kondensatora, jaki tworzy pio- 
nowy radiator z poziomq przeciwwagi 
i w koncu poprzez niskostratny prze- 
wod przeciwwagi. Przy iakim wykona- 
niu vertical a cw fercf falowego na kaz- 
dym odcinku obwodu prqddw w.cz. 
wyst?pujq elementy charakteryzujqce 
si? niskimi strata mi, zatem sprawnoSd 
takiego rozwiqzania powinna byd wy- 
soka. 

"Purysta" moglby oponowac: "prze- 
ciez wysokostratny grunt nadal znajduje 
si? pod antenq i b?dq plynqc w nim prq- 
dy". Czy rzeczywiscie w gruncie b?dzie 
przeptywad prqd? Nie powinien, oile 
grunt nie b?dzie stanowic cz?£ci obwo- 
du. Jak mozna to osiqgnqc? Niedolqcza- 
jqc oplotu kabla koncentrycznego oraz 
przewodu przeciwwagi do ziemi. Ten 
warunek mozna latwo zrealizowac. 
Z tym, ze to jeszcze nie wszystkie czyn- 
niki, jakie nalezaloby uwzgl?dnid. Prze- 
wod przeciwwagi znajduje si? przeciez 
na pewnej skonczonej wysokosci nad 
powierzchniq stratnego gruntu, zatem is- 
tnieje pewna pojemnoSc (z dielektry- 
kiem powietrznym) pomi?dzy przewo- 
dem poziomej przeciwwagi a powierz- 
chnii ziemi. Jak wiadomo pojemno^d 
wykazuje pewnq przewodnosc (tym 
wi?kszq im wyzsza wailosc pojemnosci 
i im wyzsza C2?slotliwosc) w zakresie 
wysokich cz?stotliwoik:L Oznacza to 
wpraktyce, ze cz?$c prqdu pfynqcego 
w poziomej przeciwwadze b?dzie prze- 
ptywac do powierzchni ziemi poprzez 
jej pojemnosc wzgl?dem ziemi, nast?p- 
nie ta skfadowa prqdu przeplywac b?~ 
dzie poprzez stratny grunt i wracad po- 
przez pojemnosc (ziemia - przectwwa- 
ga) z powrotem do przewoclu przeciw- 
wagi. Zilustrowane jest to poglqdowo na 
rysunku 4. 

Moc wydzielana na opornoSci gruntu 
jest zawsze mocq straconq (idzie na na- 
grzewanie gruntu pod antenq). Nie mo- 
zemy wyeliminowac calkowicie przeply- 
wu prqddw przez pasozytniczq pojem- 
no£d przeciwwagi do gruntu, ale moze- 
my efekt ten skutecznieograniczyd. Paso- 
zytnicze prqdy b?dq (dla okreSlonej cz?s- 
totliwosci) tym mniejsze, im mniejsza b?- 
dzie pasozytnicza pojemnosd pomi?dzy 
przeciwwagi a powierzchnii ziemi. Przy 
okre^lonej srednicy przewoclu przeciw- 
wagi (1 do 2 milimetrdw) pojemnosc pa- 
sozytniczq mozna zmniejszyd zwi?ksza- 
jqc odlegtosc pomi?dzy elektrodami pa- 
sozytniczego kondensalora (jednq elek- 
trodq jest sam przewod przeciwwagi 


a clrugq powierzchnia ziemi pod prze- 
ciwwagi). Osiqga si? to poprzez takq 
konstrukcj? verlicala cwierdfalowego 
z przeciwwagi (przeciwwagami), a by 
odlegtosc pomi?dzy przewodem prze- 
ciwwagi a ziemiq byte stosunkowo 
znaczna. ON4UN podaje recept?: dla 
pasma 3,5... 3,8MHz wysokosd 5,2 melra 
nacl powierzchniq ziemi (czyli h = 0,05W 
gwarantuje clostatecznie maiq pojemnosd 
przeciwwagi wzgl?dem powierzchni 
ziemi, zapewniajqc mate prqdy w grun- 
cie pod antenq a zatem wysokq spraw- 
noic energetycznq verticala cwiercfalo- 
wego z przeciwwagi. Mniejsza wyso- 



Rys. 4. Przeplyw pasozytniczych 
(niepozqdanych) prqdow wysokiej 
czpstotiiwo&i dla verticala cwiercfalo- 
wego zaopatrzonego w jednq przeciw- 
wagp umieszczonq na pewnej wyso- 
koici nad powierzchniq ziemi . Prqdy te 
pfynq poprzez pojemnosd pomiqdzy 
przeciwwagq a powierzchni q ziemi . 

ko^d nacl powierzchnii ziemi skutkuje 
wzrostem strat na przeptyw pridow 
w gruncie pod anteni, a wi^c mniejszi 
sprawno^cii energetyczni verticala 
cwierdfalowego z przeciwwagi. Z tym, 
ze autorowi znane si cloniesienia innych 
konstruktordw rapoitujicych prawicJlowi 
prac^ verticala dwiercfalowego z prze- 
ciwwagi umieszczoni na wysokosci lyl- 
ko 2,5 metra nad powierzchnii ziemi 
{czyli h = 0,025X). 1 

Pasozytnicze pridy powrotne 

Przyjrzyjmy si^ samej I ini i zasilaji- 
cej vertical cwiercfalowy z przeciwwa- 
gi. lest to koiejna potencjalna droga, 
po ktorej mogq przeplywac pasozytni- 
cze pridy powrotne. Zazwyczaj, ze 
wzgl^dow bezpieczenstwa, kabel kon- 
centryczny jest dolqczony do potenta- 
te ziemi w miejscu zainstalowania na- 
dajnika. Stanowi on wi^c pasozytniczi 
drog^, po ktorej mogi splywad clo 
ziemi prqdy wysokiej cz^stotlivvosci, 
Nalezy uwzgl^dnic pojemnosd pomi^- 
cizy oplotem kabla koncentrycznego 
a powierzchnii ziemi, przez ktoi'i mo- 
gi przeplywac prqdy pasozytnicze. Aby 
zapobiec przeplywowi pasozytniczych 
prqdow po oplocie kabla koncentrycz- 
nego z powrotem do nadajnika, nalezy 
"przeciq c" obwod dla prqdow pasozyt- 


niczych. "Przeci^cia" obwodu dokonu- 
jemy za pomocq ^noza wysokiej cz$s- 
totliwosci". 

W rozpatrywanej konfiguracji, kabel 
koncentryczny zasilajqcy anten^ pefni 
dwie funkcje: 

- po pierwsze pelni on funkcje linii do- 
prowadzajqcej energte wysokiej cz^s- 
totliwosci z nadajnika do anteny. 
W tym przypadku wszystkie procesy 
odbywajq si? wewnqtrz kabla, pomi?- 
dzy jego przewodem srodkowym 
a oplotem zewn?trznym. Tylko t?dy 
przepfywa prqd wysokiej cz?stotliwo<>- 
ci od nadajnika do anteny (i jest to rola 
pozytywna, jakq wykonuje kabel), 

- ale po drugie, ten sam kabel, widzia- 
ny z zewnqtrz, moze bye rozpatrywa- 
ny jako gruby przewodnik, po ktdre- 
go powierzchni (oplocie) mogq ply- 
nqc prqdy wysokiej cz?stotliwosci. 
Poniewaz kabel ten znajduje si? bar- 
dzo blisko powierzchni ziemi {da- 
chu), lub lezy bezpo^rednio na po- 
wierzchni ziemi (dachu), przeto - ze 
wzgl?du na znaeznq srednic? oplotu 
oraz bliskosc do powierzchni ziemi 
(dachu) - otrzymujemy znaeznq war- 
lost: pojemnosci wzgl?dem powierz- 
chni ziemi (dachu). Mogq zatem ply- 
nqc znaezne pasozytnicze prqdy po- 
jemnosciowe. Ten drugj efekt jest 
czynnikiem szkodliwym, bo powo- 
duje straty, pogarszajqc (obok innych 
efektow szkodliwych) sprawnosd 
energetyczni anteny. 

Aby wyeliminowatf przepfyw ww. 
prqdow pasozytniczych wslawiamy 
w ich obwdd zapor? w postaci induk- 
cyjno^ci. Indukcyjnos^ moze bye zbu- 
clowana poprzez wykonanie kilku zwo- 
jow kabla koncentrycznego, zasilajqce- 
go anten? tuz przed miejscem dolqcze- 
nia go do gniazda zasilajqcego anten?, 
lub poprzez nalozenie wielu "perelek 
z pierscieni ferrytowych" (o paramet- 
rach odpowiadajqcych zakresowi robo- 
czemu anteny) na zewnqlrz kabla kon- 
centrycznego, tuz przed miejscem do- 
jqczenia go do gniazda zasilajqcego an- 
ten?. Oba rozwiqzania "wtrqcajq" dla- 
wik wysokiej cz?stotliwosci w obwdd 
pasozytniczych prqdow. Zbudowana 
w ten sposdb opornosc o charakterze 
indukcyjnym powinna miec oporno^d 
od 1 kilooma do kilku kiloomov^ na 
cz?stotliwo^ci roboczej anteny. Row in- 
no to ograniezyd wielkosd pasozytni- 
czych prqddw do marginalnte niskiego 
poziomu. To z kolei powinno wyelimi- 
nowac straty zwiqzane z przeplywem 
prqddw pasozytniczych i pozwolic na 
uzyskanie pelnej sprawnosci energe- 
tycznej anteny. Liczba "perelek z piers- 
cieni ferry towych", nalozonych na ze- 
wnqtrz kabla koncentrycznego, za lezy 
od parametrow ferrytu. ON4UN podaje 
prostq formul?: dla pasma 3,5...3,8MHz 
powinno bye tych perelek (o paramet- 
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rach odpowiadajqcych zakresowi 3,5... 
3,8MHz) okolo 50 sztuk, a dla pasma 
1,8MHz (o parametrach odpowiadaj^- 
cych zakresowi 1,8 MHz) powinno by<f 
ich okolo 100. 

Firma The Wi reman (w USA) oferuje 
gotowe zestawy o dlugosci okolo 30 
centymetrow, zawierajqce perelki 
z pier$cieni ferrytowych zamkni^te 
w ochronnej koszulce teflonowej. Ze- 
slaw jest dostosowany do kabli typu 
RG-58 i mocy az do 5 kW. Zilustrowa- 
ne jest to poglcjdowo na rysunku 5. 

ON4UN kategorycznie podkresla, ze 
stosowanie ww. zapdr jest absolutmj ko- 
nieczno^ci^ przy wszystkich cwiercfalo- 
wych antenach. niesymetrycznych 
z przeciwwaga (przeciwwagami) umie- 
szczonymi na pewnej wysokosci nad 
powierzchnict ziemi (dachu), Propono* 
wane wyzej sprytne rozwi^zanie mozna 
stosowac z pozytkiem dla wszystkich in- 
nych an ten, co do ktorych istnieje pode- 
jrzenie, ze pole elektromagnetyczne 
wy prom ien iowane przez anteny moze 
indukowad si$ na oplocie kabla kon- 
centrycznego zasilaj^cego anteny 2 , co 
mogloby znieksztalcac charakterystyk^ 
kierunkowo^ci anteny, 

Jedna czy dwie przeciwwagi? 

Do tej pory rozpatrywalismy jednq 
cwiercfalow^ przeciwwagi "krotko 
zwart<|" z oplolem kabla koncentrycz- 
nego zasilaj^cego anteny. Czy jedna 
przeciwwaga wystarczy? leSli chodzi 
o slworzenie wta^ciwych warunkow 
dla bezstratnego splywania pr^dow po- 
wrotnych odpowiedz brzmi: tak. Z tym, 
ze pojedyncza przeciwwaga ma pe- 
wien efekt uboczny: znajduj^c si $ nisko 
nad powierzchniq ziemi moze bye 
uwazana za pofowk<* dipola (drug^ po- 
\6wkq tego dipola byfby pionowy radia- 
tor dwiercfalowy), umieszczonego nis- 
ko nad ziemi^. Dipol horyzontalny 
umieszczony nisko nad powierzchni^ 
ziemi promieniuje pole elektromagne- 
tyczne w polaryzacji poziomej, ktorego 
maksimum skierowane jest pionowo do 
gory. Zlozenie pol elektromagnetycz- 
nych od pionowego radiatora oraz od 
jego poziomej przeciwwagi pokazane 
jest na rysunku 6. Sytuacja zilustrowana 
na tym rysunku dotyezy gruntu o umiar- 
kowanej oraz niskiej przewodnoSci. 

je^li przewodnosc gruntu bylaby wy- 
soka (po przez umieszczenie pod ante- 
ni] wielu przewoddw mtecizianych) to 
skladowa o polaryzacji poziomej za- 
niklaby niemal zupefnie. Aby wyel [mi- 
ne wac prom ien Iowan ie poziomej prze- 
ciwwagi cwiercfalowej anteny niesy- 
metryeznej, zlokalizowanej w przeci^t- 
nych warunkach (niska przewod nosd 
gruntu) uzywa sit* zamiast jednej prze- 
ciwwagi dwbch przeciwwag skierowa- 
nych w przeciwleglych kierunkach po 
linii prostej (w kazdej przeciwwadze 
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Rys . 5. Zewnqttzny przewod (opiot) 
/cab la koncentryeznego nie moze by£ 
potqczony z ziemiq a sam kabel 
koncentryczny zasilajqcy anteny 
powinien byC wyposazony w cihwik 
w. cz. z perefek z pierce ien } ferryto- 
wych . 



Rys, 6. Wypadkowa charakterystyka 
promieniowania verticaia cwiercfalo- 
wego wyposazonego w pojedynczq 
przeciwwag ? umieszczonq nisko nad 
powierzchn iq srednio -prze wo dz q ce j 
ziemi (przewodnosc gruntu pod antenq 
niska do umiarkowanej). Zwraca 
uwag? niesymelrycznofd: charakterys- 
tyki w kierunku pojedynezej przeciw- 
wagi . 


plyn 3 takie same prqdy, lecz w prze- 
ciwnych kierunkach, co sprawia, ze 
w znaeznej odleglos'ci od anteny pola 
promien iowane przez obie przeciwwa- 
gi znosz^ sii nawzajem). Dla punktow 
dostateeznie odleglych od verticaia 
dwierdfalowego wyposazonego w dwie 
przeciwwagi, jego promieniowanie za- 
wiera tylko skladowq w polaryzacji 
pionowej o dookdlnie symetryeznym 
rozkfadzie. Jesli uzylibysmy wi<?kszej 
liczby symetryeznie rozmieszczonych 
przeciwwag, to wcale nie uzyskamy 
poprawy charakterystyki promieniowa- 
nia, lecz wprost przeciwnie: sprawnosc 
energetyezna anteny pogorszy si^ 
wskutek wzrostu sumaryeznej pojem- 
noSci wi^kszej liczby przeciwwag 
wzgl^dem ziemi (podloza), co spowo- 
duje przeplyw wi^kszyeh prqddw po- 
jemno^ciowych i wi^ksze straty energii 
w podfozu pod anteny. 

ON4UN, w swoim kierunkowym 
system ie 4 verticali ze sterowanq cha- 
rakterystyk^ kierunkowo^ci {cztery kie- 
runki wybierane na i^danie), stosuje po 
jednej przeciwwadze cJIa kazdego ver- 
ticaia. Wyst^puj^ce w przypadku poje- 
dynezyeh przeciwwag promieniowanie 


pocl wysokimi k^tami w polaryzacji po- 
ziomej jest dla ON4UN przydatne przy 
pracy w zawodach, gdy kazda Iqczno^c I 
- takze z Europq - przy spa rza punktdw* | 
Silny odbior staeji europejskich jest 5 
utrudnieniem dla krdtkofalowcdw usi- 
lujqcych odbierac tylko dalekie staeje 
DX-owe z Innych kontynentow. 
ON4UN dysponuje jednak rozbudowa- 
nym systemem anten odbiorezyeh typu 
Beverage, a systemu 4 verticali ze ste- 
rowanq charakterystyka kierunkowoki 
uzywa przede wszystkim do nadawania 
oraz pracujtjc w zawodach krotkofalar- 
skich, 

Pasmo robocze niesymetrycznych 
dipoli dwierdfalowych 
z przeciwwagami 

Dodawanie dodatkowych przeciw- 
wag zmniejsza dobroc verticaia ewierefa- 
lowego z przeciwwagami (czyli poszerza 
jego pasmo robocze). Dla okreslonej 
srednicy pionowego radiatora na jszersze 
pasmo robocze uzyskuje si^ gdy b^dzie- 
my uzywac gruntu dla pr^ddw powrot- 
nych. Wraz ze wzrostem stratnosci grun- 
tu rosnie szerokosc pasma roboczego an- 
teny. Nie jest to cena, \akq byliby^my 
sklonni placic (szerokopasmowosc, ale 
kosztem niskiej sprawnosci energetyez- 
nej wskutek duzyeh strat w gruncie) za 
poszerzenie pasma roboczego anteny, 
Wszyscy wiemy, ze najszersze pasmo ro- 
bocze ma... sziuezne obci^zenie. Jest 
ono dopasowane w bardzo szerokim za- 
kresie cz^stotliwo^ci, pochlaniaj^c cat^ 
doprowadzonq moc i przetwarzaji)c 
na ciepJo a nic nie wyproinieniowujc'|c. 
Majcjc na uwadze anteny chodzi nam 
akurat o efekt odwrotny: o to, aby cata 
doprowadzana do anteny moc zoslafa 
sprawnie (bez niepotrzebnych strat) wy- 
promieniowa na w poz^danym kierunku, 

Najw^zs ze pasmo b^dzie miaJ verti- 
cal ewierefaiowy z pojedynczq prze- 
ciwwagq. Wraz ze zwi^kszaniem licz- 
by przeciwwag poszerza si^ pasmo ro- 
bocze anteny, ale takze rosnej straty 
a wi$c pogarsza si£ sprawnosc energe- 
tyezna anteny, chyba ze przeciwwagi 
b^dq usytuowane bardzo wysoko nad 
ziemi^ (dachem) i pojemnosc ich clo 
ziemi (dachu) b^dzie na tyle mala, ze 
straty b?dq nieznaezne i do zaakcepto- 
wania. Czy zatem dla zalecanych po- 
wyzej wysokosci zainsta Iowan ia prze- 
ciwwag pojedyncza przeciwwaga stwa- 
rza problem szerokosci pasma robocze* 
go, w stosunkowo szerokim pasmie 
3,5...3,8MHz? I tak, i nie. Pojedyncza 
przeciwwaga nie zapewni SWR ponizej 
2:1 pomi^dzy 3,5 a 3,8MHz. Ale moz- 
na zastosowac prosty wybieg: najpjerw 
zestroic anteny na cz^stotliwo^c na 
3,75MHz a nast^pnie wyposazyc 
w zwieranq (tylko podezas pracy 
w DX-owym pasmie SSB) p^tl^ przesu- 
waj^ rezonans anteny na 3,525MHz 
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podczas pracy w pasmie lelegraficz- 
nym. Zilustrowane to jest na rysunku 7. 

Kitka porad praktycznych 

jak konstruowad vertical cwierdfaio- 
wy z pojeclyncz^ przeciwwagi? jak 
dlugi powinien bye pionowy radiator 
a jak dluga powinna byd przeciwwaga? 
Jak to zrealizowac w praktyce? 

Postaram si£ odpowiedzied na po- 
wyzsze pytania. Ponizej podaj^ sposob 
post^powania: wyliczamy najpierw 
dlugosc pionowego radiatora. Nje musi 
to bye ideal nie 1/4 dlugo&i fali- Kieru- 
jemy si^ raezej parametrami mecha- 
nieznymi {dlugosc poszczegblnych ele- 
mentow, sposdb ich wzajemnego lq- 
czenia, wytrzymalosd na napor wiatru 
itp.). Ewentualnq "niewymiarowoSd" 
pionowego radiatora mozemy skom- 
pensowac przez zastosowanie przeciw- 
wagi (przeciwwag) o odpowiednio sko- 
rygowanej dlugosci (dlugosciach). Po- 
siugujemy si^ uproszczon^ zaleznoS- 
ci^: "dipol" zbudowany z elementow 

0 l^cznej dlugosci pionowego radiatora 

1 poziomej przeciwwagi powinien miec 
rezonans na pozqdanej cz^stotliwosci 
roboczej. Rozpoczynamy od przeciw- 
vvagi onieco wi^kszej diugoSci anizeli 
wyliezone uzupeinienie do poldwki fa- 
li. Mierzymy SWR ustalajqc rezonans 
anteny (b^dzie ponizej cz^stotiiwosci 
pozqdanej). Ucinamy nast^pnre stop- 
niowo przeciwwaga (przeciwwagi); za 
kazdym razem mierzqc SWR (i ustala- 
jqc rezonans anteny), az wprowadzimy 
anteny w poz^dany ode i nek pasma. 

Czy podstawa pionowego radiatora 
more znajdowac (bardzo wygodne 
ze wzgl^dow konstrukcyjnych) na po- 
ziomie powierzchni ziemi (dachu)? Od- 
powiedz jest fwierdzqca. Dla takiego 
usytuowania podstawy anteny przeciw- 
wag$ (przeciwwagi) prowadzimy naj- 
pierw skosnie do gory pod kqtem okolo 
45* do jakiejs podpory (o wysokoSci po- 
wyzej zalecanej) a nast^pnie prowadzi- 
my przeciwwagi (przeciwwagi) pozio- 
mo nad powierzchni^ 2 iemi. 3 

Buduji}c anteny przeznaczon^ do 
pracy zarowno w cz^ci fonieznej pas- 
ma 3,75MHz, jak i do pracy w cz^sci 
telegraficznej 3,525MHz wprowadza- 
my j^ najpierw w rezonans w cz^sci fo- 
nieznej, a nastipnie dobieramy dlugosc 
Pitli przedfuzajqcej anteny do pracy 
w cz^sci telegraficznej. Oprdcz "prze- 
ciqgania" rezonansu melody pftli wy- 
dluzaj^cej mozna stosowad pojemnos- 
ciowe metody przestrajanla anteny opi- 
sane wksi^zee ON4UN "Anteny i tech- 
nika DX-owania na dolnych pasmach". 

Nalezy spodziewac si^ ze opornoSc 
wejSciowa anteny dla cz^stotliwofci re- 
zonansowej moze bye ponizej 500. 
W przypadku gdy SWR jest wi^ksze niz 
1,4:1, to doskonalym elementem dopa- 
sowuj^cym jest UNUN (Unsymetric to 


Unsymetric) firmy Amidon, pozwalajq- 
cy znalezc odezep za pewniaj<|cy bar- 
dzo dobre dopasowanie. Uklad ten po- 
zwafa na prac^ z mocq do 1 r 5kW bez 
zauwaza Inego nagrzewania si?. Rysu- 
nek 8 ilustruje zastosowanie UNUN 
w celu poprawienia dopasowania. 

les'li zdecydowalismy si? na uzyeie 
dwoch przeciwwag w linii prostej, to 
mozemy je potraktowac (na chwil^, 
uslalajqc ich wlasciwq dtugo&) jako 
"dipol" poziomy. Nalezy znalezc rezo- 
nans "dipola", ktorego polowkami b^clq 
obie przeciwwagi, a nast^pnie ocicina- 
jqc rdwnomiernie korice obu przeciw- 
wag wprowadzic "dipol" w rezonans 
w interesuj^cej nas cz<*sci pasma (jest to 
metoda zaproponowana przez WOUN). 
Z tym, ze taka kolejnoSc post^powania 
wymaga skonstruovvania pionowego ra- 
diatora o sci^le zalozonej diugosci, co 
nie zawsze jest konstrukcyjnie wygodne. 
Dlatego jatwiej jest zbudowac pionowy 
radiator jako nieco za dlugi (w stosunku 
do wvliczonej dlugosci = 1/4 fali), a na- 



Rys. 7. Me loch przelqczanla pasma 
roboczego verticals Z wiertfalowego 
z pojedynczq przeciwwagq. Jesli 
stosujemy dwie przec iwwagi , to drugs 
przeciwwaga powinna bye doiqczona 
lakze za p$tlq wydluzajqcq dla 
uzyskania rezonansu na 3,525MHz. 



Rys . 3 . Metoda dopasowania z uzy- 
ciem UNUN. UNUN jest szczegolnie 
przydatny , gdy jako pionowy element 
promieniujqcy stosujemy anteny typu 
* odwrocone i" iuh pionowe radiatory 
z pojemnofciq koncowq dostrajajqcq 
radiator na zqdanq czqstotliwosc . Dla 
takich anten ich oporno^tf wejsciowa 
moze bye znaeznie nizsza niz 50Q 
i uzyeie UNUN moze bye nieocenionq 
pomocq w celu uzyskania poprawnego 
dopasowania. 


sl^pnie anteny wprowadzic w rezonans 
skracaj^c: dlugosc przeciwwag. 

Dla mocy stosowanych przez krot- 
kofalowcdw srednica przewodu uzyte- 
go na wykonanie przeciwwagi powin- 
na wynosic okolo I do 2 milimetrdw 
przy pojedynezej przeciwwadze. Przy 
dwoch, lub wi^kszej liezbie przeciw- 
wag, mozemy zastosowac ciefisze 
przewody, bowiem prqd rozklada si^ 
na wiele przeciwwag. je^li problemem 
jest zwisanie przeciwwag, to mozna 
stosowac grubsze przewody w poblizu 
podstawy anteny, a dalej (gdzie plyn^ 
juz mniejsze prqdy) zastosowac prze- 
wody o mniejszej ^rednicy. Ta sama re- 
gula dotyezy pionowego radiatora: 
u spodu powinien on miec najwipkszg 
^rednic^ (tu plyn<^ najwieksze prqdy) 
a im wyzej, tym srednica moze bye od- 
powiednio mniejsza. 

Poprawianie odbicia fal radiowych 
przez podtoze, nad ktdrym 
zamontowana jest antena 

Do tej pory za jmowa I temy si^ gidw- 
nie przeci wwagami jako sposobem na 
mozliwie bezstratne doprowadzenie 
prqdow powrotnych do miejsca zasila- 
nia anteny. jesli stworzymy warunki dla 
bezstratnego przewodzenia pr^ddw po- 
wrotnych, to mozemy osiqgn^c 100% 
sprawnosc energetyeznq anteny. 

Przeciwwagi wplywaja takze na pro- 
pagaejp wypromieniowanych przez anie- 
ns fal elektromagnetycznych. Nalezy pa- 
mi^tac, ze fale wypromieniowane przez 
anteny Scj odbijane przez powierzchni^ 
Ziemi. Dotyezy to zarowno fal elektro- 
magnetycznych wypromieniowanych 
w polaryzacji poziomej, jak i dla poiarv- 
zacji plonowej. Z tym, ze zachodzqce 
procesy sq vvyraznie rdzne dla obu pola- 
ryzacji (sprawy te sq szczegolowo wyja£- 
nione w rozdzialach 8 oraz 9 www. 
ksi^zee ON4UN - w sumie kilkadziesi^t 
stron. Zainteresowanych odsyiam do tej 
k$ic|zki.). Nie wdajqc si^ w tym artykule 
w cJIugie wywody, nalezy miec na uwa- 
dze czynniki poprawiaj^ce wla^ciwosci 
odbijania fal radiowych przez podloze. 
Zalezq one wprost od przewodno^ci 
gruntu w lym miejscu, w ktorym fale ra- 
diowe, wypromieniowane przez anteny, 
odbijajq si<? po raz pierwszy od powierz- 
chni Ziemi. Wlasciwosci odbijajqce 
gruntu mozemy poprawic poprzez zako- 
panie pod powierzchnig, lub polozenie 
na powierzchni ziemi, dostateeznie wie- 
lu przeciwwag. Slwierdzono, ze dla verti- 
cal a cwiercfalowego zastosowanie prze- 
ciwwag o dIugoSci az 1/2 dlugosci fali 
daje zauwazaln^ popraw^ wspolczynni- 
ka odbicia wypromieniowanych fal ra- 
diowych, nawet w sytuacji, gdy grunt 
znajduj^cy si^ pod antenq ma dobrq 
przewodnosc. Natomiast, w przypadku 
gruntu o niskiej przewodnosci, zastoso- 
wanie 120 przeciwwag zwi^ksza nat§- 
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zenie promieniowanego pola az dwu- 
krotnie (o 3dB). Pierwsza strefa Fresnel a 
dla verticala cwiercfalowego znajduje 
s\? w kole o ^rednicy dwdch dlugosci fa- 
ll promieniowanej przez anteny Mozli- 
we do uzyskania wzmocnienie nat^ze- 
hia fali odbitej przez idea Ini e przewo- 
dzqce podloze to az 6dB (co odpowia- 
da toby czterokrotnemu wzrostowi mocy 
nadajnika), pod warunkiem zaslosowa- 
nia 120 przeciwwag dlugich na dwie 
dlugosci (kazda) fali elektromagnetycz- 
nej promieniowanej przez anteny. 

Stacje usytuowane na statkach oraz 
na platformach wiertniczych na morzu, 
lub usytuowane nad brzegiem morza, 
majq doskonale warunki odbijania 
przez powierzchni^ morza fa I radio- 
wych wypromieniowanych przez anie- 
ns Niepolrzebne sq dla takich lokaliza- 
cji dodatkowe przeciwwagi wcelu po- 
prawienia przewodnosci podloza, bo 
powierzchnia sfonej wody morskiej 
jest, sama w sobie, doskonatym lustrem 
odbijajqcym fale radiowe. 

Dla wydluzonych rad i a to row verti- 
cali o wysokosci 5/8 dlugoSci fali pro- 
mien pierwszej strefy Fresnela jest 
znacznie wi^kszy: chcqc uzyskac do- 
datkowe wzmocnienie wypromienio- 
wanej wiqzki dzi^ki odbiciu od podlo- 
za, powinnismy poprawic przewod- 
nosc podloza w promieniu az 5 do 10! 
dlugosci fali promieniowanej przez an- 
ten$. jest to nierealistyczne wymaganie 
w przeci^tnych warunkach. Dlatego 
verticale wydluzone do 5/8 dlugosci fali, 
teoretycznie idealne nad doskonale 
przewodzqcym podlozem, po usytuo- 
waniu ich nad gruntem o przeci^tnej lub 
niskiej przewodnosci, nie sq w prakiyce 
iepsze od znacznie krbtszych verticaii 
cwiercfalowycb. Natomiast vertical 
o wysokosci 5/8 dlugosci fali umiesz- 
czony nad slonq morskq wodq to antena 
marzeri kazdego DX-mana. 

Nawet, zapewniany przez vertical 
o wysokosci 5/8 mniejszy kqt promie- 
niowania ~15 N wobec 25* dla verticala 
dwierdfaiowego, nie daje spodziewa- 
nych korzysci przy gruncie o niskiej lub 
przeci^tnej przewodnosci. Natomiast 
vertical dwierdfalowy z pojedynczq 
przeciwwagi, usytuowane na pewnej 
wysokosci nad gruntem o niskiej lub 
przeci^tnej przewodnosci, staje si? ide- 
alnie dookdlnq antenq po zainstalowa- 
niu w podlozu pod antena 1 20 prze- 
ciwwag 4 . Rysunek 9 ilustruje zastoso- 
wanie przeciwwag w celu poprawienia 
odbijania przez podloze pod antenq fal 
wypromieniowanych przez antenq 

Podsumowanie 

Stuprocentowq sprawnosd energe- 
tycznq mozemy uzyskad stosujqc juz 
tylko jednq iub dwie przeciwwagi 
umieszczone na pewnej wysokosci nad 
podlozem (h > 0,05W. 



Rys. 9. Melocla poprawiania przewod- 
nosci podloza pod antenq pozwala na 
poprawienie charakterystyki promie - 
niowania anteny. Na rysunku pokaza- 
no dwie charakterystyki: 

- verticala cwiercfalowego z pojedyn- 
czq przeciwwagi r?a pewnej wyso- 
kosci nad podlozem, 

- verticala cwiercfalowego z pojedyn- 
czq przeciwwagi na pewnej wyso - 
kokci nad podlozem wyposazonym 
w 120 przeciwwag poprawiajqcych 
przewodnotC podloza o dlugosci pdl 
dlugosci fali kazda. 

Zwraca uwag?, ze po zainstalowaniu 
120 przeciwwag w podlozu, niesymet- 
ryczna charakterystyka kierunkowosci 
z rysunku 6 (zaznaczona tu liniq 
czarnq), zmienia si? na dookolnq. 
Ponadto, po dodaniu przeciwwag 
poprawiajqcych przewodnoZC podloza , 
wzrasta o 2 do 6dB nat?zenie pola 
promieniowanego w kierunku glowne- 
go iistka. 

Jesli chcemy dodatkowo poprawic 
wla£ciwosci odbijajqce podloza pod 
anteny to musimy wtym celu polozyc 
w nim wiele dlugich przeciwwag. Jed- 
nak, przeciwwagi te nie powinny bye 
riolqczone do kabla zasilajqcego verti- 
cal zainstalowany na pewnej wysokos- 
ci nad podlozem, Przeciwwagi polozo- 
ne na podlozu nie powinny bowiem 
przewodzic prqddw powrotnych dla 
verticaii usytuowanych na pewnej wy- 
sokosci nad podlozem. Natomiast je^li 
pod st a wa verticala znajduje s\? na po- 
wierzchni ziemi, to wszystkie przeciw- 
wagi powinny bye dob] e zone do kabla 
koncentrycznego zasilajqcego vertical. 
Taki vertical powinien bye wyposazony 
w jak najwi^kszq licirb^ jak najdluz- 
szyeh przeciwwag. Dla cwiercfalowe- 
go verticala moina uzyskac nawet 
6 decybelowe wzmocnienie promie- 
niowania (co odpowiadafoby cztero- 
krotnemu zwi^kszeniu mocy nadajni- 
ka) stosujqc 1 20 przeciwwag o dlugosci 
pot fali roboczej anteny kazda. 

Przeciwwagi verticaii usytuowane 
na pewnej wysokosci nad podlozem 
nie majq jakichs uniwersalnie cudow- 
nych wla^ciwosci. Nalezy pami^tac, ze 
zawsze anteny z pionowq polaryzacj^ 
nad podlozem o niskiej przewodnosci 
b^d^ mniej sprawne anizeli anteny 
z polaryzacjq poziomq. 

Jednak, aby anteny z polaryzacj^ po- 
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ziom^ byly skuteezne DX-owo, nalezy 
je zainstalowac' dostateeznie wysoko 
nad podlozem (h > 0,5 X). W przypadku 
pasm dolnych: 80 i 160 metrow jest to 
bardzo trudne w wykonaniu. 

Dlatego nadal na lych dwdeh dol- 
nyrh pasmach antenq DX-ow^ pozosta- 
je vertical cwiercfalowy. \ei\\ nie mamy 
warunkow na polozenie 120 przeciw- 
wag o dlugosci pol fali, to powinnismy 
zdecydowac si^ na ww. opisane verti- 
cale ewierefaiowe z p ojedynezq prze- 
ciwwag^ (lub dwie przeciwwagi w linii 
prostej) na wysokosci 0,05X nad po- 
wierzchni^ podloza. Jesli istniejq jakie- 
kolwiek warunki na polozenie dodatko- 
wych przeciwwag poprawiajqcych; 
przewodno^c podloza pod antenq, to 
starajmy si^ rozwinqc ich jak najwi^cej 
i jak najdluzszych. Powinno to - po- 
przez popraw? odbijania fal radiowych 
od podloza - poprawic promieniowanie 
pod niskimi kqtami. Z tym, ze musimy 
zdawac sobie spraw^, ze jedna dlugoM 
fali w najnizszym pasmie to az 160/ 
metrow. Zatem nie jest to latwe zada- 
nie. Nie wszyscy majq takie mozliwo^ci 
w miejscach zainstalowania swoich an- 
ten. 


Rezultaty osiqgni^te przez ON4UN 

System anten nadawezyeh ON 4 UJtf 
na dwa dolne pasma: 80 i 160 metrdw ; 
(artykul ukazal si^ jesieniq 1996 rokfif^ 
skladal si^ z verticala cwiercfalowego 
na 160 metrow (w postaci masztu wol- 
noslojqcego o wysokosci 39,5m), posa- 
dowionego na powierzchni ziemi i wy^ 
posaz onego w 250 przeciwwag popro- 
wadzonych po powierzchni ziemi 
o dlugosciach (uwarunkowanych sq- 
siecJztwem) od 20 do 100 metrow. Vej~| 
tical cwiercfalowy na 160 metrow slur | 
zyl jednoczesnie jako centraina podpo- 
ra clo rozwieszenia wokdl niego - sy-| 
metryeznie wzgl^dem podpory - cz|^ 
rech verticaii cwiercifalowych na pasmo 
80 metrow (drutowe radiatory podwieV 
szone byly na skosnie sprowadzonych 
ze szczytu masztu linach nylonowych^f 
zamocowanych do kolkow w ziemi); _ 
zaopatrzonych kazdy w pojedyncz| 
przeciwwagi usytuowanq na wysokosV 1 
ci 5,2 metra nad powierzchniq zierrii| 
Wszystkie verticale ewierefaiowe na 
pasmo 80 metrow zasilane byly kabla- 
mi koncentrycznymi z nalozonynii 
relkami ferry towymi w punkeie przylq-l 
czenia do verticaii cwiercfalowych. 5 

Zdaniem ON4UN jego system pracuje! 
dobrze. W czasie fonicznych zawodo|| 
ARRL w 1996 roku nawiqzal on 120|; 
dwustronnych Iqcznosci ze staejarr# 
amerykariskimi w pasmie 80 metrdw.Zal 
owocowalo to wynikiem 188 000 punk^ 
tdw, co niemal podwoilo jego rezultaj; 
osiqgni^ty rok wczesniej (rezultat ten I 
poprzednio rekordem europejski^ 
wtych zawodach). Amerykahski 


falowiec KOCS, w swoim artykule o antenach vertical z przeciw- 
wagami usytuowanymi na pewnej wysokoSci nacl powierzchni;* 
ziemi (zamieszczonym wThe Low Band Monitor, luty 1996), 
stwierdza, ze vertical taki (jedna iub dwie przeciwwagi), jest 
idealnym wyposazeniem dla ekspedycji DX-owych. ON4UN 
podarowal ekspedycji DX-owej na wysp£ Heard (w poblizu 
Antarktydy) pionowe an teny typu odwrocone L na pasma 80 

1 1 60 metrow. Wyposazone byty one w dwie przeciwwagi roz- 
wieszone na bambusowycb tyczkach o wysokosci nieco ponad 

2 rnetry 3 * * 6 . 

John Devoldere ON4UN 
Tfumaczyl Tadeusz Raczek SP7HT 
na podstawie artykufu "Radiais Made Clear . Clearing some 
misconce plions" zamieszczonego w CQ Contest 9/96 . 
Opublikowano za zgodq autora ON4UN oraz wydawcy 

Richarda A. Rossa K2MGA. 


Od tlumacza 

1 ON4UN ogranlcza zazwyczaj w swoich rozwazaniach 
do anten zainstalowanych w zabudowie wiejskiej i pod- 
miejskiej. Nie jest to sytuacja typowa dla wi^kszo^ci krdt- 
kofalowcow polskich, ktdrzy przewaznie mieszkajq 
w miastach. Dla nas najcz^ciej jedynym miejscem, w kt6- 
rym mozna zainstalowac anlen§ pionow^ jest dach budyn- 
ku, w ktbrym zamieszkujemy, Ze vyzgl$du na przewod- 
nose podtoza pod anten;* (przewaznie beton) jest to sytua- 
cja diametralnie gorsza anizeli dla lokalizaeji rozpatrywa- 
nych przez ON4UN. Nalezy tu przypomnied, ze beton jest 
uzywany czasami do budowy (jako masa pochlaniaj^ca 
energy fal elektromagnetycznych) sztucznych obciqzeri 
nadajnikdw duzej mocy. Nalezy miec na uwadze fakt zna- 
jdowania si^ bezposrednio pod anten;* tak wysoce stratne- 
go podtoza i stosowad konstrukcje zapewniajqce stosowne 
przewyzszenie nad powierzchni;* dachu. Mozna to 
w praktyce osi^gnqc dla pasm amatorskich od 7MHz i po- 
wyiej. Trudno jednak, ze wzgl^du na znaeznq wysokoSd 
samego pionowego radiatora verticals cwiercfalowego dla 
pasma 3, 5,. ,3,8MHz, uzyskac jeszcze dodatkowe przewy- 
zszenie jego przeciwwag nad poziomem wysoce stratnego 
dachu. Jest to konstrukcyjnie trudne, ze wzgl^du na malq 
szerokoSd dachu, wynosz^c;* zazwyczaj ok. 10 metrow. 
Tym (mi^dzy innymi) nalezy ttumaczyc niskq sprawno^c 
energetyeznq oraz niskf| skuteeznosd DX-ow;* anten tego 
typu w ^rodowisku miejskim. Drugim czynnikiem utrud- 
niajqcym wypromieniowanie wi<*zki pod niskimi k^tami 
jest nagromadzeniekonstrukcji metalowych i zelbetowych 
w srodowisku miejskim. Powoduje to pochlanianle pro- 
mieniowania pod niskimi k^tami. W warunkach zabudo- 
wy wiejskiej i poclmiejskiej ptaski teren sprzyja odbiciom 
od powierzchni ziemi i wzmacnianiu promieniowania 
wi^zki pod niskimi k^tami. 

2 Np. od dipola symetryeznego wymaga si$ nie tylko aby byl 
on zasilany symetryeznie, a wi^c poprzez symetryzator, 
ale takze aby kabel zasilajqcy byl na dtugo^ci co najmniej 
dlugo^ci fali usytuowany prostopadle wzgl^dem radiatora 
anteny. Takie usytuowanie kabla zasilajcjcego anten^ za- 
pewnia najrrmiejsz^ amplitude pr;*d6w wyindukowanych 
w oplocie kabla przez pole wzbudzane przez anteny. 

3 Tak skonstruowany vertical cwierdfalowy b^dzie mi at tro- 

che mniejsz^ sprawnosc, bo poprzez skosnq cz^sc prze- 

ciwwagi plyn;* stosunkowo znaezne prqdy. Ta cz^sc prze- 

ciwwagi jest jednak stosunkowo blisko powierzchni ziemi 
i poprzez jej pojemnosc wzgl^dem ziemi plynq pewne 
pr^dy zamieniane w stratnym gruncie na cieplo. Dodatko- 
wo, jesli roztozymy pr^d powrotny w odcinku skosnym 
przeciwwagi na sktadowe: poziom^ i pionowq to zauwa- 


zymy, ze sklaclowa pionowa niweluje cz^ciowo promie- 
niowanie pionowego radiatora w jego dolnym odcinku. 

4 Przeciwwagi te nie s;* dol^czone do oplotu kabla koncent- 
ryeznego zasilaj^cego vertical i stuz;* wylqcznie do popra- 
wienia wlasno^ci przewodz^cych podtoza pod anteny, od 
czego zalezy sprawnosc odbijania przez podloze. 

15 System uzywany przez ON4UN w tym okresie w pasmie 80 
metrow to nie cztery pojedyneze verticale wybierane w za- 
leznoSci od kierunku, w ktorym znajduje si$ staeja, do kto- 
rej nadajemy, lecz system, w ktbrym aktywnie zasilane byly 
wszystkie verticale jednoczesnie. Z tym, ze poszczegolne 
verticale zasilane byly z odpowieclniq amplitude i faz;* prq- 
du przez specjalne uklady fazujqco-rozdzielaj^ce. System 
taki pozwala na uzyskanie zysku okolo 4dB kazdym z czte- 
rech dowolnie wybranych kierunkow (przy szerokosci wi^z- 
ki w ptaszczyznie poziomej okoto 90°) oraz sttumienie od- 
bieranych fal elektromagnetycznych z trzech pozostatych 
kierunkow. Rezultat ostateezny jest taki, ze jeden (aktual nie 
wybrany) vertical spelnia rol^ radiatora a trzy pozostate peb 
ni 4 w tym czasie rol$ aktywnych reflektorow. W zaleznosci 
od dokiadnosci wykonania uktadow fazuj^co-rozdzielaj^- 
cych osiqgane tlumienie z trzech pozostatych kierunkow 
moze wynosid od 20 do 35dB. 

Miatem okazj^ nawi^zad dwustronn^ tqczno^c z ekspe- 
dycjq w pasmie 80 metrow i potwierdzam, ze antena ta 
produkowata dobry sygnai w Polsce. 
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W czasach coraz mniejszych dwuza- 
kresowych radiostacji kieszonkowych, 
ktdre juz od lat wprost calymi stadami 
pojawiajq na rynku w najprzerdz- 
niejszym wykonaniu, mozna postawic 
sobie pytanie, czy firma Icom mogta 
w tym urzqdzeniu zmiescic jeszcze cos 
wi^cej. A chodzi lu o cos wykraczajqce- 
go poza dosyc powszechnie spotykane 
juz urzqdzenia dwu i pol- lub ewentual- 
nic trzyzakresowe (23cm) - upakowano 
jeszcze do tego pasmo 6m, sprawiono, 
ze zakres 23-cm stal si$ calkowicie uzy- 
teczny z punktu widzenia obj^tosci 
cz^stotliwosci i mocy nadawania i na- 
zwano to urzqclzenie IC-T81E. Konku- 
renci mogli wreszcie zobaczyc, w jakim 
kierunku b^dzie si<£ rozwijacf na$t?pna 
generacja tych urzqdzeh. 

Nowo^ z firmy Icom, pomimo 
swoich bardzo malych wymiarow, 
wcale nie nalezy do slabeuszy. Dzi^ki 
solidnemu zasilaniu moze osiqgac moc 
az do 4,5W dla HF (6m, 2m, 70cm; 1 W 
przy 23cm), pracujqc z 9,6-V akumula- 
tora, ktory dostarczany jest oczywifcie 
jako opcja (BP-200)* Standarclowo do- 
starczany jest wraz z ladowarkq (BP- 
11 OD) nieco mniejszy 6V/700mAh 
akumulator NiMH (BP-199) i przy pracy 
z nim uzyskuje si^ moc HF wynoszqcq 
maksymalnie 2W. Szczegdlowa pa I eta 
clost^pnych mocy dla pasm pracy za- 
mieszczona jest w danych technicz- 
nych. Cata w ten sposdb wytwarzana 
moc HF, poprzez specjalne zlqcze SMA, 
doprowadzana jest do dosyc dlugiej 


i w specyficzny sposdb uksztahowanej 
anteny. Ma ona, nawiasem mowiqc, 
niewdzi^czne zadanie zwiqzane z nie 
najgorszym dopasowaniem urzqdzenia 
dla wszystkich czterech zakresow (6m, 
2m, 70cm i 23cm) oraz zapewnieniem 
kontaktu ze swiatem zewn$trznym. 

Aby pobudzic do zycia malutkq 
czterozakresowq radiostacji, nalezy na- 
cisnqd zielony przycisk po lewej stronie 
u gory. Ocl razu uaktywnia si? wyswiet- 
lacz LCD o clobrym kontrascie, informu- 
jqc owysokosci napi^cia zasilajqcego; 
funkcja ta moze zostac wyfqczona. Pole 
wy^wiellania czistolliwosci, przy 
uwzglidnieniu wymiarow urzqdzenia, 
jest wystarczajqco duze i oferuje, op- 
rdcz bardzo czytelnie podawanej cz$s- 
totliwosci, takze szereg informacji 
o statusie urzqdzenia, jak rdwnlez 10- 
elementowy wskaznik slupkowy, ktory 
pokazuje wzgl?dne nat^zenie pola lub 
ew. w trakcie nadawania moc nadaw- 
czq. Poniewaz w przypadku IC-T81E 
mamy ponownie do czynienja z a pa ra- 
te m, ktory jest jednozakresowy jesli 
chodzi o praci (w danej chwili mozna 
pracowac tylko na jednym zakresie) - to 
na wyswiet laczu jest dosiatecznie duzo 
miejsca na czytelne wyswietlanie cz^s- 
totliwosci. Na gdrnej sciance urzqdze- 
nia, po prawej stronie, znajduje si$ ob- 
ligatoryjne pokritlo, ktore stuzy do 
ustawiania czistotliwosci, jak rowniez 
do wybrania odpowiedniego poziomu 
w menu. Dyskusyjny moze wydawac 
sii pomysl wprowadzenia nowego typu 


elementu obslugi, nie spotykanego jak 
na razie wsrod radiostacji kieszonko- li;i 
wych, jakim jest rzucajqca si$ woczy 
tarcza z czterema polami kontaktowymi 
na obwodzie plus jednym ulokowanym 
centralnie, Dzi^ki tej innowacji, okreSlo- 
nej przez firms Icom jako przefqcznik- 
wielofunkcyjny, rzeczywiscie mozliwe 1 
jest obslugiwanie radiostacji tylko jednq 
r$kq, gdyz takze i czistotliwosc mozna 
rdwniez wprowadzac bezposrednio za 
posred n i ctwe m klawiatury, 

Kazdy, klo mial okazj? spoj rzec na 
najnowszq propozycje Icom, zauwazyf 
ocl razu, ze IC-T81E posiada pelnowar- 
tosciowq klawiatury, w ktorej generab 
nie zrezygnowano z powszechnie sto* 
sowanego wielokrotnego deftniowanif 
funkcji przyeiskow (skosne lub koloro- 
we cloclatkowe opisy) i wystipujq jeefy* 
nie cztery przyeiski o podwdjnych fun- 
kcjach. W lej kwestii konieezne jest 
oczywiscie za poznan ie si^ z dalszymi. 
szczegolami w angielskoj^zycznym 
poclriczniku (instrukcji obslugi). Od ra- 
zu jednak zagadka calkowicie si^ vvy- 
ja^nia -je^li chodzi o przelqcznik wie- 
lofunkcyjny, przy pomocy ktorego 
uzyskuje si^ szeroki dost^p do ustawia^ 
nia wszystkich para met rdw wdwupo-' 
ziomowym menu. Przykladowo - gtos- 
nosc ustawia si^ przy pomocy kontak- ; 
tow gora/ddt na tym przelqczniku, 1 
a wybrany poziom prezentowany jest ; 
na ekranie w laki sposob, jak zastoso- , 
wane to zostalo wczesniej w IC-Q7E> ! 
czyli przy pomocy zmieniajqcego si^ 




K 
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faiicucha z zer. Ocen<? pokazywanego 
poziomu najlepiej przeprowndzic jest 
wtedy, gdy dost^pny jest jakis sygnat, 
afbo gdy otworzyla si$ blokada szu~ 
mow. Juz przy trzech zerach IC-T81E 
jest wystarczajqco wyraznie styszalny, 
a w zapasie pozoslaje jeszcze caikiem 
sporo zer*.. 

Poza ksi^zkowq instrukcj^ obslugi 
do dyspozycji jest takze oczywiscie po- 
rn oc On-Line na wyswietlaczu, ktora 
natychmiast si§ automatycznie uaktyw- 
nia, gdy w przeciqgu 5 sekund po wy- 
braniLf jakiejs nowej funkcji nie nast£jpi 
zacina reakcja ze strony uzytkownika. 

W przy pad ku urzi|dzeri okreSlanych 
mianem "prac:a monozakresowa" w da- 
nym momencie ma si^ dost^p tyiko do 
jednego zakresu, a do przemieszczania 
si^ pomi^dzy poszczegolnymi pasmami 
roboczymi sluzy oczywiscie przeiejcz- 
nik wielofunkcyjny. Przekjczanie pasm 
rozpoczyna si^ od zakresu 6m, po kto- 
rym nastppuj^: pasmo radiofoniczne 
UKF, zakres 2m, kolejny zakres odbior- 
czy pomi^dzy 300 a 400MHz, zakres 
70cm, zakres 800/9 00M Hz i na zakon- 
czenie 23cin. Przy pomocy przektczni- 
ka zakresow wyhiera si$ po proslu pas- 
mo lobocze, przy czym jest oczywiste, 
ze uzvskuje si^ dosl^p jedynie do tych 
zakresow, w ktorych dla radioamato- 
row dopuszczalne jest nadawanie. Po 
ustawieniu cz^stotliwoSci w roznych 
zakresach urz^dzenie przechodzi auto- 
matycznie do funkcji zmiany zakresu 
z ponownym wywofaniem osiatnio 
ustawionej cz^stotliwoscu W przypad- 
ku zakresow przeznaczonych wyl^cz- 
nie dla odbioru urz^dzenie automa- 
tycznie dobiera pasuj^cy do danego za- 
kresu tryb demodulacji, jak np. FM 
wqskopasmowy IFM-N), FM szeroko- 
pasmowy (WFM) i AM. 

W przeciwienstwie do 1C-Q7E usta- 
wianie wszystkich parametrbw robo- 
czych, ktore wykraczajq poza wybor 
cz<?stotliwos‘d i lunkcje dost^pu do pa- 
mi^ci, w radiostacji IC-T81E realizowa- 
ne za posrednictwem funkcji Set-Mo- 
dus. Na jej temal konieczne oczywis- 
cie daisze wyjasnienia. Dost^p do tej 
funkcji (a wlasciwie calego menu) uzys- 
kuje si^ po dokladnie centrainym nacis- 
ni^ciu na przelqcznik wielofunkcyjny, 
i to dla kazdej pozycji wymagajqcej 
ustawienia. Niestety w przypadku testo- 
wanego urz^dzenia wzorcowego cztery 
pola stykowe na obwodzie byly bardzo 
czute i uzyskanie dost^pu do funkcji 
ustawiania wymagalo pewnego trenin- 
gu, aby nie wchoclzic niepotrzebnie 
w funkcje regulacji glosnoSci albo 
w funkcji zmiany zakresu. Tryb usta- 
wiania rozci^ga si$ na obydwa podsta- 
wowe menu tj. na Initial-Set-Modus (me- 
nu ustawiania wst^pnego) do wybi cra- 
nia wartosci dla 9 podstawowych para- 
met row oraz Set-Modus, w ktdrym wy- 


biera si^ wartosci dla 7 najcz^ciej wy- 
korzystywanych parametrow, jak przy- 
ktadowo raster przestrajania albo obfo- 
zenie przekainika. Wejscie w Set-Mo- 
dus nast^puje po prostu przez wlasciwe 
naci^ni'ecie na przydsk wielofunkcyjny, 
natomiast aby przejsc do Initial -Set-Mo- 
dus nalezy jednoczesnie nacisn^c do- 
datkowo na przydsk wlqczania (Power- 
On). Uzyskuje si£ wowczas dost^p do 
takich funkcji jak praca w try bi e 
oszcz^dnosciowym podczas odbioru 
(SAVE), w ktorym nasl^puje automatycz- 
ne dopasowanie relacji taktu pomi^dzy 
1 :4 i 1 :8 w zaleznoSci od Intensywnosci 
pracy radiowej, albo do funkcji regulacji 
kontrastu dla wyswietlacza LCD, Lub 
tez, gdyby by to si£ szcz^liwym posia- 
daczem wersji amerykariskiej (USA) 
urz^dzenia, mozna uaktywnic bardzo 
szczegofowq automatyk^ planu zakre- 
sow dla wszystkich 4 dost^pnych pasm 
radioamatorskich z ewentualnym uwzg- 


l^dnieniem wykorzystania tonow 
CTCSS, Cdyby jeszcze... 

Jesli chodzi o mozliwosc wywolania 
selektywnego, to standardowo zainstalo- 
wany jest subaudioton (CTCSS, 50 to- 
now) -funkcja ta cz^sto okreslana jest 
takze jako "Pocket Beep" lub jako funk- 
cja pagingu. Nie trzeba byfo takze rezyg- 
nowac z funkcji DIME I wszelkich zw1e|- 
zanych z niq dodatkowych moziiwo&ri, 
gdyz urzqdzenie ma do tego celu catko- 
wicie wystarczajqcq klawiatur^ 16-przy- 
ciskow^. Wprawdzie nie ma funkcji 
DCS, ale pomimo tego mozna przy po- 
mocy klawiatury wystac 3-pozycvjny 
kod. Do zapami^tywania cz^stofliwosci 
i statusu urzqdzenia jest do dyspozycji 
pami^c na sto kanaiow, co przy uwzgl^d- 
nieniu bardzo szerokiego spektrum pracy 
radiostacji nie wydaje si^ bye zbytniij 
rozrzutnosciq. Oprocz tego dla kazdego 
pasma radioamatorskiego jest do dyspo- 
zycji po jednym miejscu na pami^c wy- 


Dane techniczne icom IC-T81 £ (w navyiasach dla zakresowu 23cm) 
Zakresy cz^stotliwosci;: 


TX; 


RX: 


50 v 0..,51 ,995MHi:T 144, G;>. 145,995MHz; 43 Q,0MHz... 439,995MHz; 

1 240,0. ..1 299,990MHz; R1T/VXO ± 5kHz 
50,04^7, 995MHz fFM-N, AM), 88,0... 107,995MHz (FM-W), 
1 08,G<..1 35,995MHz (AM), 1 36,0..,233 f 995MHz f 300,0... 399,995MHz, 
400, 0. , . 599,99 5 MHz, 600,0. < .999,990MHz, 1 240,0...1 299,990MHz 


Stabi Inosd cz^stotl iwosci: 
Tryb nada wan ia; 

Raster w kanale; 


Uezba miejsc pami^pi; 


±6ppm pomi^dzy -10 a +60'C 
F2 i F3 

Si 10/ 12,5/ 15/ 20/25/ 30/50 /100kHz 
(w zaleznosci od zakresu) 
100 -f 1 0 par cz^stotl iwoSci granicznych + 1 Call 
dla kazdego zakresu TX 
Zakres napi^d roboezyeh: 4,5 do 16V DC 

Zakres temp eratur pracy: -1 0...+60'C 

;Gniazdo m i krofonowe/gfo^n ikowe: 3,5mm / 2,5mm Y, po 3 hieguny 

Wymtary: 58x1 06x28, 5mm (bez pokr^tla i anteny) 

Waga: okolo 280g z akumulatorem BP-199 (6V/700mAh) 

i z antenq wfqcznie 

Nadajnik 

Moc wyjsciowa: 5W (1 W) max. dla zasiiania 1 3,8V DC; 

0,5W (0,1 W) w trybie Low 

Pobor pr^du: max. 1,4A (0,8A) dla zasiiania 13,8V DC 

Przesuw: max. ±5kHz 

Tfumienie wst^g boeznych: lepsze niz 6QdB 

Wspdlczynnik za wartosci harmonicznych w m.cz.: ponizej 5% 

przy przesuwie 3,5kHz i dla modulacji 1 kHz 
Impedancja mikrofonu: 2kQ 

Odbiornik 

Cz^stotl iwosci posredme: 69,45MHz (FM-N, AM), 1 3,35MHz (WFM), 450kHz 

Try by pracy: FM-N, WFM, AM (w zaleznosci od zakresu) 

CzuloSc dla FM-N, 1 2dB SINAD: >0, 1 8pV (0,25p V) 

w zakresach radioamatorskich 
Czulostf dla WFM, 1 2dB SINAD 92Mhz: >1,8pV 

Czulo^ dla AM, 1 0dB S/N 130MHz: >0,56pV 

Funkcja RIT: RX/TX ±5kHz dla 23cm 

Selektywno^: >1 5kHz/-6dB, <30kHz/-6QdB (FM-N, AM); >1 50/-6dB (WFM) 

Selekcja kanalu s^siedniego: >65 dB (>6QdB) w odlegfo^ci 25kHz 

(zakresy radioamatorskie) 

Intermodulacja: >65dB (>60dB) (zakresy radioamatorskie) 

Pobbr prqdu: 40mA Stand-by + SAVE, 80(90)niA bez SAVE, 220mA 

przy max. rriocy m.cz. 

Moc wyjsciowa m.cz.: 250mW przy 10% zniekszfalceniach 

i dla zasiiania 1 3,8V DC 
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dzielnie wybronih si? przed probq roztozenia na cz?sci '. Ta/c 
w/^c bez so/tdnego roz/t/tovvywan/a poiqczeri trzeba byfo 
ograniczyc si? do takiego widoku. 


wofania (Call) - fqcznie 4 mlejsca. Wiele 
radoSci sprawi^ radioamatorom bardzo 
rozbudowane mozliwosci tunkcji prze- 
szukiwania, jakie ma do zaoferowania 
IC-T81E. 10 progiamowalnych par cz$s- 
totliwosci granicznych daje wystarczaj^- 
co duzo mozliwosci, nawet uwzgl^dnla- 
jqc to, ze do dyspozycji sq az 4 zakresy. 
Wszystkim pami^ciom moze zostac 
przydzielona nazwa wlasna - do 6 zna- 
kow. Oferowane mozliwosci przeszuki- 
wania obejmujq takze skanowanie pel- 
nozakresowe (od 50,0 do 1 299,990MHz 
z pewnymi lukami), przeszukiwanie 
CTC5S, przeszukiwanie kanat6w zapisa- 
nych w pami^ci tylko wzakresie FMW 
(funkcja ta nazywana jest jako SEL WFM) 
a I bo w pasmie 23-cm (SEL 1 200), ltd. Po- 
za tym istnieje moirliwo^c, aby odnale- 
zione, niepotrzebne cz^stotliwosci zosta- 
ty zapisane w pami^ci jako tzw. kanaly 
cid przeskoczenia (pomini^cia), ktore na- 
st^pnie bqd^ ignorowane w trakcie prze- 
szukiwania. 

W przeciwieristwie do poprzedniego 
model u IC-Q7E aktualnie zaprezento- 
wana nowosc z firmy Icom nie ma swo- 
jego prawdztwego prekursora i zarowno 


tor HP, jak I wszystkie pozostale bioki 
zostaly opracowane od nowa. W zalez- 
nosci od wysoko&ri napi^cia zasilaj^ce- 
go w gniezdzie antenowym SMA do 
dyspozycji jest moc HF az do 5W (dla 
23cm jest to tylko 1W), a poniewaz 
z powrotem zastosowano gniazdo do 
podfqczenia zewn^trznego zasilania, 
wi<*c mozna radiostacj^ zasilac z ze- 
wn^trznego z rod I a 1 3 V DC. Przy zasila- 
niu z dost^pnego jako opcja 9,6-V aku- 
mulatora NIMH ooznaczeniu BP-200 
moc ta wynosi 4,5W, a dla standardo- 
wego akumulatora 6-V pozosfaje jesz- 
cze caly czas do dyspozycji 2W. Poza 
wspomnianym gniazdem dla zasilania 
zewn^trznego do dyspozycji jest jeszcze 
znana kombinacja gniazd dla stereofo- 
nicznych wtykow bagnetowych 2,5/ 
3,5mm, pozwalajqca na podhjczenie ze- 
wn^trznego mikrofonu i glosnika (HM- 
46 lub HM-54), a I bo mikrofonu ze zdal- 
nym sterowaniem HM-75A. 

Licencjonowanemu radioamalorowi 
wraz z!C“T81E trafia do rqk nie tylko 
wyrozniajc\cy s\? szerokopasmowy od- 
biornik a la IC-Q7E. Prezentowana tutaj 
nowo^ jest o wiele bardziej "zadedyko- 


wana" do zastosowan rad loam atorskichy 
przy czym wykorzystanie pasma 50MHz 
w oferowanej formie (RX/TX FM, RX 
AM) dla Niemiec zostafo ograniezone 
jedynie do sluchania. Na stanowisku po- 
rn iarowym nie zostaly stwierdzone zad- 
ne dziwaczne objawy, a wszelkie o$i%> 
gane parametry techniczne odpowiada- 
ly obecnemu poziomowi techniki. W irv ■ 
teresuj^cy sposob uksztaftowana cztero- 
zakresowa krotka antena (by fa bardzo 
krdtka szczegolnie dla zakresu 6m) zo- 
stafa zaprojektowana w taki sposob, aby 
zapewniala dohre dopasowanie dla 
wszystkrch zakresow radioamatorskich. 
Urz^dzenie to ze swoj^ specjaln^ ante- 
doskonale przystosowane jest do pra- 
cy w ruchu i jako przenosne - ale z po- 
wodu wysoko polozonego srodka ci^z- 
kosci ustawienie go, a potem utrzyma- j 
nie w pozycji pionowej moze juz bye 
problematyczne. Maksymalna moc j 
mxz. wynosi 250mW I wystareza to cab 
kowicle do uzyskanla calkiem silnego 
dzwi^ku, odtwarzanie jest wyrazne 
i precyzyjne. Dzi^ki pelnowarto^ciowej 
klawiaturze w przypadku IC-T81E bar- 
dzo latwo realizowane moze byd bez- 
posrednie wprowadzanie cz^slotliwo^ j 
ci, oczywi^cie przy wykorzyslaniu takze 
i przelqcznika wielotunkcyjnego. Caf- | 
klem przyzwolta, uzalezniona wpraw-, 
dzle od napi^cia zasilaj<3cego, moc wy- 
jsciowa HF plasuje to malutkie urz^dze- j 
nie w obszarach mozliwosci, jakie do tej 
pory oferowane byly przez znaeznte 
wi^ksze radiostaeje przenosne (r^ezne). 
Na zakoiiczenie nalezy zaznaezye, zg 
proponowane akumulatory nalezy do 
klasy NiMH, co takze odpowiada aklu- 
alnemu poziomowi techniki. 

To ultrakompaktowe czterozakreso- 
we malenstwo jest wyposazone we 
wszystkie sensowne funkcje (z pomoq 
On-Line wf^eznie) oraz mozliwosc qd- 
bioru w zakresach pomi^dzy pasmarnj 
radioamatorskimi. Mozna z cah| odpoi 
wiedzia loose i^ stwierdzic, ze podobne 
cacko stanie si$ obiektem poqdania 
licznych radioamatorow, a prawdziwy 
fan b^dzie je po prostu musiaf miec,.. 

Herbert Meerhuscfi 


W FM AM - DUP T SQL (jo) SKIP 

VOL LOW AIIISII 00 I 
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Wszystkie segmenty lego przejtzyslego 
wyswietlacza LCD wicloczne $<} za 
jednym zamachem, Poniewaz w prZ$M 
padku IC-T8 1 E ponownie mamy do 4 
czynienia z urzadzeniem pracujqcym 
na jednym zakresie, wi?c czqstotliwoM 
mozna byfo prezenlowad w przyjaznej 
dla wzroku wiel kosci cyt'r . 
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Radio + komputer 


Intemetowe 

"przydasie" 

W rodzinie mojej zony funkcjonuje termin "przydasie". 
Dotyczy wszystkiego, czego nie warto wyrzucad, gdyz kiedys 
mo ze si? przydad. Oslatnio zdalem sobie spraw?, ze czytajqc 
pras? kompulerowq kolekcjonuj? takie przydasie. Czasem sq 
lo jakies drobne takty, czasem przydatny URL - a niekiedy po 
prostu ciekawostka. 

Pierwszy przydas to fakt, ze TP SA wprawdzie podrozyla 
ostatnio koszty impulsu o 3 grosze, ale jednoczesnie lokalne 
polqczenia telefoniczne sq taryfikowane w godzinach nocnych 
co 6 minut. Tak, ze dla nocnych markow, korzystajqcych z ser- 
werow dost?powych TP SA Internet stanial dwukrotnie! 

Latem tego roku pojawila si? nowa, spolszczona vversja 
Internet Explorera. jest to nie tylko przeglqdarka internetowa, 
ale caly pakiet narz?dzi do korzystania z wszelakich interne- 
towych uslug. Zawiera wi?c klienta poczty i newsovv (Use- 
net), multimedialny odtwarzacz (obshjguje MP3) oraz szereg 
rozszerzen (plug-ins). 

jak zawsze pojawia si? pytanie, czy warto obecnie uzywanq 
wersj? zastqpic nowszq. Chyba jednak tak. Pakiet jest bowiem 
latwiejszy od dotychczasowego w obsludze (korzysta z techno- 
logii IntelliSense znanej z MS Office'a). Podanie cz?sci URL-u 
bqdz bl?dnej intormacji powoduje probe? jej uzupelnienia (Auto- 
Complete) bqdz korekcji (AutoCorrect) bl?du. Pole adresowe 
przeglqdarki uzyskalo mozliwosc wyszukiwania intormacji, 
ulepszono opisy zamieszczone w helpie. Calosc jest bardziej 
wydajna (szybsza interpretaeja HTML oraz lepsza praca cache 
przeglqdarki). Nowe rozszerzenia sprawity, ze Internet Explorer 
5 PL obstuguje bodajze wszystkie praktyeznie spotykane w In- 
ternecie standardy. 

Dla mnie szczegolnie cennq okazala si? mozliwosc zapisu 
sci^ganych stron wraz z gratikq. Dotychczas polecenie SAVE 
powodowalo zapis w trybie tekstowym. W praktyce zmuszalo 
mnie to do ciqglego przechwytywania gratieznej zawartosci ek- 
ranu innymi narz?dziami. Piacifem za to olbrzymiq strata pami?- 
ci dyskowej (przechwyt pojedynezego ekranu jako mapy bito- 
wej w formacie schowka CLP zajmuje okolo 1 MB). Poza tym 
ekstrakcja elemenldw przechwyconego obiektu byla wi?cej niz 
uciqzliwa. Tymczasem nowy Internet Explorer zapisuje towarzy- 
szqce stron ie WWW elementy grafiezne w odr?bnym kata logo . 

Nowy pakiet wykorzystuje tez mechanizm zaczerpni?ty 
z Netscape Communicator do wy^wietlania stron otematyce 
zblizonej do tej wlasnie oglqdanej. Ulepszona zostala obsluga 
FTP a takze uzupelniono funkcje spelniane przez Outlook Ex- 
press (w gruncie rzeezy "pelny" Outlook staje si? moim zda- 
niem zb?dny). Nalezy wspomniec, ze nowa wersja Windows 
98 b?dzie standardowo wyposazona w Internet Explorer 5. 

DorobilisYny si? w Polsce kilkuset stron otematyce radiowej 
(gldwnie CB, krotkofalarstwo oraz strony rozglosni radiowych). 
Polskie witryny sq niestety dose slabo wypromowane (o czym 
£wiadczq niskie stany licznikow odwiedzin). Ostatnio w czaso- 
pismie Internet (lipiec 99, wydawnictwo AVT), opublikowany 
zostal interesujqcy material o aplikacjach sluzqcych do informo- 
wania swiata o naszej stronie WWW. Narz?dzia, zwane z an- 
gielska submitcrami, ulatwiajq sprecyzowanie opisu zawartosci 
publikowanej witryny, czyli ustalenia jej tzw. protilu. Nast?pnie 
informaeja o stronie zostaje przeslana do wyszukiwarek, serwi- 
sow i katalogow. Najbardziej interesujqcym wydaje si? submiter 
AddWeb, ktory mozna Sciqgnqd z wielu archiwow sieciowych 
(np. opisywanego przeze mnie kilkakrotnie Tucows). 

A propos archiwow FTP. Wielu z nas sciqga duze pliki. 
Cz?sto po pol godzinie, gdy 90% pliku jest juz sciqgni?te, 
serwer FTP odlqcza nas stwierdzajqc zbyt dtugq bezezynnose 


portu (ach ta transmisja) i zndw trzeba zaczynac zabaw? od 
nowa. Oczywtecie niektorzy z Was majq dost?p do dysku pro- 
videra i mogq tam przekopiowad plik, by potem Sciqgnqd go 
na lokalny komputer. Wymaga to albo znajomosci kilku (naj- 
cz?$ciej unixowych) komend bqdz' skorzystania z programu 
FTP Control. Mozna tez uzywad serwerow sciqgajqcych pliki 
"na zamowienie". Najwygodniej jednak by<? posiadaezem 
klienta FTP, ktory umie podjqc przerwanq transmisj?. jest to 
tzw. funkeja RESUME (niestety serwer musi jq umiec obslugi- 
wac). Mozna tez uzyd sharewarowych narz?clzi typu ReGet. 

Kilka miesi?cy temu zach?calem Czylelnikow do tworzenia 
wlasnych stron WWW. Istotnq rol? odgrywa tu posiadane do- 
swiadezenie. Nalezy zdecydowac si? na okreslony protil pre- 
zentaeji (temat, cel, ilosc przekazywanych intormacji oraz 
ogolny plan prezentaeji). Dobrze jest, by pierwsza strona (zwa- 
na splash screen) sciqgala si? bardzo szybko, byla etektowna 
i miafa niewiele szczegoldw. Wejsciedo kolejnych stron nast?- 
puje poprzez hipertekstowe odsylacze. Kto nie chce poznawac 
tajnikow HTML-u, korzysta z edytorow graticznych (najlepiej 
typu WYSIWYG czyli What You See Is What You Get), np. MS 
FrontPage 98 bqdz Hot Metal Pro. Polskie znaki nalezy kodo- 
wac wedlug standardu ISO 8859-2 (odpowiednia deklaracja 
w naglowku strony). Uwag? nalezy zwrocic na czcionki (czy- 
telnosd), kolor tla (odrozniajqcy si? od czcionek). Nie nalezy 
slosowac podkres'leri, gdyz sq za rezerwowane dla Iinkc5w. 
Oczywi^cie unikamy duzyeh grafik (stosujemy do grafiki for- 
mat GIF, a do zdj?c - jPEG) i wolno dzialajqcych animaeji. Do 
tworzenia rysunkdw i ikonek mozemy uzyc Corela lub Paint- 
Shop Pro. Wynik publikujemy w Internecie dopiero po wielo- 
krotnym tescie off-line na zaprzyjaznionych komputerach. 

lacek Marczewski SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite. waw.pl 
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3B8 Mauritius 

PA3EPD, PBOAIT, PEI ALV i PAOVHA 
b?dq nadawad z Mauritiusa do 10 paz'dzier- 
nika. Praca na wszystkich pasmach KF, CW, 
SSB i RTTV. Probowac b?dq rowniez Iqcz- 
no$d via Ksi?zyc - EME. QSL przez biuro 
lub na znaki domowe. 

3 V Tunezja 

Andy DJ7IK poinformowal, ze zostala wy- 
dana druga licencja klubowa w Tunezji. 
Znak 3V8ST przyznany zostal skautom tune- 
zyjskim, stqd sufiks ST - Scout Tunisienne. 
Od wrzeSnia powinni by(f czynni w eterze. 

5H8 Tanzania 

Amerykariski biuletyn 59(9) DXReport 
poinformowal, ze Terry W7RNF b?dzie 
przebywal w Tanzanii przez kolejnych kil- 
ka lat i pracowaf na pasmach jako 5H8TL. 
jest pierwszq stacjq z prefiksem 5H8. Ra- 
porty donoszq o jego aktywnos'ci na 2 1MHz 
mi?dzy 18 a 19 UTC i 14MHz po 4 UTC. 
QSL via W7RNF. 

5W Zachodnie Samoa 

Gerard PA3AXU ponownie wybiera si? 
na Zachodnie Samoa, tym razem w towa- 
rzystwie XYL Ria. Dzi?ki jej towarzystwu 
b?dzie mogl zabrac wi?cej bagazu. Do 14 
pazdziernika mozna spodziewad si? jego 
obecnoSci na pasmach jako 5W0GD. Praca 
na SSB, CW, RTTY oraz PSK31 . QSL via 
PA3AXU, G.A.M.C. Dijkers, Dokter P.A. 
Cornethot* 3, 6669AZ Dndewaard, The Net- 
herlands. 

8Q Malediwy 

Na Malediwy, zwane rajem na ziemi dla 
turystow, wybiera si? na urlop G3VMW. 
W wolnych (od wypoczynku) chwilach b?- 
dzie pracowal do 1 1 paidziernika jako 
8Q7SW, 160-10m na telegrafii. 

9H Malta 

Wim PA3BIZ poinformowal, ze czlonko- 
wie holenderskiego klubu VRZA b?dq praco- 
wad z Malty do 1 0 pazdziernika, 80-6 m, 
CW i SSB. Sklad grupy jest imponujqcy, gdyz 
liczy ona 26 operator6w, w tym cztery pa- 
nic. Cel wyprawy - oprbcz aktywnosci w ele- 
rze - jest rowniez wakacyjny. Wszyscy b?dq 
mieli wlasne 9H3 znaki a znak zespolu to 
9H0VRZ. Wi?cej szczegofow pod adresem: 
<http//www.vrza.org>. QSL do PAOJR. 

BY Chiny, IOTA 

Haikou jest giownym miastem na chiils- 
kiej wyspie Hainan (AS-094). Czynne sq 
stamtqd dwie stacje: BG7YB i BG7YC. Zna- 
lezd je mozna mi?dzy 14 a 18 UTC na 15 
rn, w okolicach 21400-21410 kHz. 

David BA4DW poinformowal, ze 
BY4CCM to znak stacji klubowej na wyspie 
Chongming (AS-136). Klub dysponuje 7- 
elementowq antenq kierunkowq, stacja jest 
cz?slo czynna w okolicach 21260 kHz. 
QSL do P.O. Box 150-6C2, Shanghai, China 
lub via biuro. 

MS Tajlandia 

The 59(9) DXReport intormuje, ze Hide 
JR5XPG b?dzie pracowal przez trzy lata 
wTajlandii jako nauczyciel. B?dzie staral 


si? o licencj?, co - jak wynika z doswiad- 
czert Mirka HS0A/K3DXI - jest realne, chod 
wymaga cierpliwoSci. Na poczqtku ma pra- 
cowad ze stacji klubowej. 

jA faponia 

Take JI3DST b?dzie pracowal w' paz- 
dzierniku dwukrotnie z Awaji-Shima Hyigo 
(AS-1 17), 4-6 oraz 30 pazdziernika do 1 lis- 
topada. Znak - JI3DST/3 lub 7N3UXO/3. 
QSL via JI3DST: Takeshi Funaki, 2-18-26 
Hannnan-Cho Aneno-Ku, Osaka-City, Osa- 
ka 545-0021, Japan. 

Z okazji 100-lecia porlu w Shimizu 
czynna b?dzie do korlca listopada stacja 
o specjalnym znaku 8J2POS - Port of Shimi- 
zu. QSL via biuro. 

KH3 Johnston Isl. 

Bill NH6D wielokrotnie ma bywad slui- 
bowo na Johnston Island (OC-023) w ciqgu 
najblizszych kilku lat. W wolnych chwilach 
b?dzie czynny glownie na CW plus nieco 
SSB jako NH6D/KH3 ze stacji klubowej. Je- 
sieni^j zapowiada aktywnosc na niskich pas- 
mach - 160, 80 i 40 rn. QSL via N6FF. 

KH4 Midway 

Yarl SM6FJY i jego zona Monica V63YL 
b?dq przebywad sluzbowo na Midway Is- 
land (OC-030) do 4 grudnia. W wolnych 
chwilach majq pracowad jako KH4/SM6FJY. 
QSL via SM6FJY - Yarl Lundstrom, P.O. Box 
423, SE-401 26 Goteborg, Sweden. 


P2 Papua Nowa Guinea 

Steve VK4EMS aktualnie pracuje jako 
P29BI z Bougainville Island, Papua New 
Guinea (OC-1 35). B?dzie tam przebywal do 
korlca grudnia lego roku. Jego aktywnosd na 
pasmach ma miejsce glownie w weekendy 
a zwlaszcza w niedziele. Raporty z jego ak- 
tywnoSci sq nast?pujqce: mi?dzy 0645 
a 0730 UTC i 1 130 - 1200 UTC na 14260 
kHz. Warto rowniez kontrolowac 21260 
kHz okolo 2330 UTC. Praca CW i SSB 
a QSL via VK4EJ. 

PZ Surinam 

Bob K3BYV do grudnia lego roku b?dzie 
pracowal z Surinamu jako PZ5JR. QSL nale- 
zy wysylad via K3BYV. 

T30 Zachodnie Kiribati & T33 Banaba Isl. 

Znane sq juz znaki zapowiadanej mie- 
siqc temu niemieckiej wyprawy na Pacytik. 
Z Zachodniego Kiribati b?dq pracowad 
z wyspy Tarawa jako T30CW i T30Y a z Ba- 
naby jako T33CW i T33Y. Podczas spotka- 
nia z nimi na zjezdzie SPDX Klubu posta- 
ram si? namdwid ich na relacj? z wyprawy 
dla czytelnikow SR. Przypominam terminy: 
T30 19 pazdziernika - 1 I listopada, aT33 
28 pazdziernika - 2 listopada. Podczas od- 
bywajqcej si? w tym czasie fonieznej cz?3ci 
WW DX Contest warto pilnowac cz?sci te- 
legraficznej pasm - wi?kszo$c stacji b^dzie 
pracowad w zawodach na SSB. 


Szpieg w Kraju Kwitnqcej Wisni? 



Nasz rodak Frank Murdzia - Zbig 7)6 A- 
AKJ2 mieszkajqey w Japonii stal si? stalym 
wspdlpracownikiem 35-letniego Netu DX- 
wego w USA, zwanego "Family Hour". 
Dziala jako DX-asistent net kontrolerdw, 
a czasem jako jedyny net konlroler... lub 
jeden z nich. 

Oirzymalismy od niego sensacyjnq wia- 
domo^c rlotyczqcq slynnego japonskiego 
krdtkofalowca JH1AJT, pana Miyazawa, 
znanego jako "Zorro", ktory by! wspdl- 
uezestnikiem kilku ekspedyeji DX-owych. 

Obawiam s/?, ze krotkofalowcy s f wiata 
(Hugo nie uslyszq go w eterze , o ile w ogo- 
le. Szokujqce jest to, ze "Zorro" posiadal 
najnizszq klas ? licencji, ktdra upowazniala 
do maks. 1 0W mocy wyjsciowej oraz limit 
w operowaniu na pasmach HF oraz emisji. 
Ostatnio wykryto, ze "Zorro" sfalszowal //- 


cencje, uzywajac do tego oryginalnego dru- 
ku. 

Na tyn\ jednak caia sensaeja sty nie kori- 
czy, bowiem polieja japohska przeprowa- 
dza sledztwo w sprawie rzekomego szp/e- 
gostwa "Zorro" na rzecz Korei Pdlnocnej. 
Sprawy stojq bardzo powaznie. Powyzsze 
intormaeje opisane byly dost szeroko w co - 
dziennej prasie japonskiej. 

Obecnie mdwi si$, ze jest to najwieksza 
sensaeja w japoriskim Ham Radio. W calq 
aferq wmieszani sq takze inne czolowe po - 
stacie krotkofalarstwa japonii. Wszystkie 
Iqcznosci, jakie "Zono" osobiscie przepro- 
wadzil, w kraju (JA) i za granicq, b?dq unie- 
waznione. 

Na fotogratii z DX Convention'92, z 
prawej strony, znajduje si? "Zorro" (w 
srodku Zbig 7 J6AAK/2). 
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WW DX Contes! SSB '99 

Przypominam o najwi^kszych w roku zawodach na KF, CQ WW DX SSB Contest, 30 -31 
pazdziernika. Ponizej kilka zapowiedzi aktywno^ci na te zawody, spodziewac si? rdwniez 
mozna indywidualnej pracy tych stacji przed w ramach przygotowari. 


znak 

QTH 

streta kat. 

QSL via 

uwagi 

9M6NA 

E. Malaysia 

28 

SOSB 

JE1JKL 

15 m, op JE1JKL, QTH Labuan Isl., 
OC-133 

C6A? 

Bahamas 

08 

M/S 

K9VV 

ops K9VV, KB9QOL 

IH9P 

Italy 

33 

M/M 

WA7EQW 

ops IT9BLB, K7FL, I8QLS, ZS6NW, 
WA7EQW, OKI FUA, IT9WPO, 

W1 NA, KR7X; Pantelleria Island 

1080 

Italy 

15 

M/S 

IK8HCG 

ops IK8HCG, IK8UND 

KH2/N2NL 

Guam 

27 

SOAB 

W2YC 

op N2NL 

LROH 

Argentina 

13 

SOSB 

LU9HS 

20 m, op LU9H5 

PJ9CW 

Curacao 

09 

M/S 


http://asgard.kent.edu/ccc/pj9cvv/ 

V26B 

Antigua 

08 

M/M 

WT3Q 

1 3 ops, http://www.trc-contest.org 

VK9LX 

Lord Howe Is 

30 

SOAB 

VK2ICV 

op VK2ICV; QRV 24.X.-2.XI. 

VP5T 

Turks & Caicos 

08 

M/M 

N2VW 

ops WA2VYA, K2WB, N2VW Provi- 
denc tales (NA-002); QRV 26.X.-2.XI. 


Vo Mikronezja 

Peter V63PD poinformowaf, ze pozostal je- 
dynq stalq stacjq na Chuuk Islands (OC-011). 
Pracuje na 40 do 1 0 m, na SSB plus nieco CW. 
Chuuk wczesnlej znany by! pod nazwq Truk. 
Karty za Iqcznos'ci z Peterem nalezy wysylad 
do jego QSL managera VK4AAR a wi^cej in- 
formacji o V63PD mozna znalez'd vv Internecie 
pod adresem: <http://www'.qsl.net/v63pd/>. 

V7 Wvspy Mashall 

Bruce AC4C poinformowal za poSred- 
nictwem biuletynu OPDX, ze b^dzie praco- 
wal z Kwajalein Island AC4G/V7 przez naj- 
blizsze dwa lata. Wystqpif o przyznanie 
znaku V73CW i spodziewa sir? go wkrdtce 
otrzymad. Jego praca na telegrafii i fonii ma 
obejmowac: pasma 160-10 m, szczcgolnie 
zwracajqc uwagr? na WARC, 40 i 80 m. Ma 
si^ zaopatrzyrf rriwniez w sprz^t do Iqcz- 
nosci satelitarnych. QSL na jego adres: Bru- 
ce Smith, P.O. Box 1436, APO, AP 96555. 

VP8 Poludniowt* Orkneje 

Z brytyjskiej bazy antarktycznej Signy 
polozonej na wyspie Signy, South Orkney 
Isis (AN-008) pracuje stacja VP8SO. 

W Stany Zjednoczonc - IOTA 

Michael AB5EB jest ponownie aktywny 
z Galveston Island (NA-1 43), jego pobyt tam ma 
trwac cztery lata. Ze wzgl^du na ograniczony 
czas na prac? weterze mozna um6wi<! si^ 

R E K 


z nim na Iqcznosc przez Internet, jego e-mail 
<ad5a@sat.net>. QSL do Michael Crownover, 
361 7 O 1/2, Galveston, Texas 77550, USA. 

T31 Kanton 1st. 

Do zapowiadanej miesiqc temu wypra- 
wy Matsa (5X1Z, SM7PKK) I Nilsa 
(SM6CAS) na Pacyfik dolqczyli Erik 
SM0AGD, Steve G4EDG, Ulrika SM6WYN 
i Lech LA7MFA. Znane s q juz znaki jakich 
br?dq uzywac: T31T, T31K i T31YL. Przypo- 
minam: 1 60-6 m; 3 stacje po 1 kW, CW, 
SSB i RTTY, 23 wrzes'nia - 3 pazdziernika. 

L A 


ZL Nowa Zelandia 

Z okazji milenium * roku 2000 - nowo- 
zelandzkie stacje mogq uzywad okolicznos- 
ciowych znakow z prefiksem ZM od pai- 
dziernika 1999 do marca 2000. 

ZK3 Tokelau 

Po pracy z Kanton Isl. grupa pod wodzq 
SM7PKK i SM6CAS przenosi sir? na Tokelau, 
skqd b<?dq pracowac pod znakami ZK3DX, 
ZK3CW i ZK3YL. Termin: 7-12.10. 

Andrzej Sadowski SP6ECA , SP DX Club 
e-mail: asadow@ita.fjwr. wroc.pl 

M A 






MINI 


MAX 


CENA 


JAXO$6 


EX 

Cz^stotliwosc 
433,075 -433,800 MHz 
llo& konalow: 30 
Moc 10/500 mW 
Zasi$g - okolo 3 km 
Skaner, auto saelch 
Sygnot przywolawczy 
Automalyczne 
oszcz^dzanie baterii 
-Gos pracy do 70 godzin 

MERX 430 EXD 

- Cz$stotliwosc: 

433,075 -434,775 MHz 
illoSc kanolow: 69 
fyswietlacz LCD 
.loci 0/350 mW 
asi^g - okolo 2 km 
"’CSS (48 kodow) 

OX (8 opcii) 

Auto squelcn 
Dual watch 
Sygnal przywolawczy 
^ (7 melodri) 

Automotyane 
osza$ dzanie balerii 
Gniazdo mikrofonoglosnik 
i fadowania 


REXON RL-102 

- Cz ? stotliwosC: 130- 175 MHz 

- Moc - do 5W 

- Homologaqa Mi 
noszone, przewozne 


Akumulatorki konsumenckie 
EcoCeD 

Niklowo-kadmowe 
R-6- 900 mAh/1,2 V 5zl* 


-RL-106 (77-88 MHz) 
-RM-101 (138-174 MHz) 
-RM-101 (77-88 Mhz) 


MERX HI 12 

aa Mi 


Niklowa-wodorkowe 

R-3- 550 mAh/1,2 V 4,5zl' _ : 

R-6 -1200 mAh/1,2 V 7 zl * Wf.i 


Ikoliano-mangonows 
3 -700 mAh/1,5 V 8zT 
R-fi- 1500 mAh/1,5 V 9zi* 


do wszystkich lypow okumulolarkow 


ul. Nowjoviska 88b, 33-300 Hwy Sga, lei. (0-18)443 86 60-62, 
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Regulaminy krajowych zawodow krotkofalarskich 



"Zawody z okazji 
Dnia Nauczyciela '99" 

Zawody s q organizowane przez Za- 
rzqd Oddzialu Terenowego PZK w Lubli- 
nie przy wspolpracy z Zarzqdem Okr?gu 
Lubelskiego LOK. Celem zawodow jest 
uczczenie Dnia Nauczyciela oraz akty- 
wizacja stacji nauczycielskich i zwiqza- 
nych z placowkami oSwiatowymi. 

Zawody odbywajq si? w ostatniq nie- 
dziel? przed Dniem Nauczyciela. W tym 
roku jest to 1 1 pazdziernika 1999 r. Czas 

- ocl 7.00 do 9.00 czasu lokalnego. 
Uczestnikow zawoddw obowiqzuje 
5 min QRT przed i po zawodach. Pasmo 
3,5MHz, zgodnie z obowiqzujqcym 
band-planem. Emisje A1 A i J3E. Z tq sa- 
mq staejq mozna przeprowadzic dwa 
QSO: jedno na telegrafii i jedno na fonii. 

Raporty: 

- indywidualne stacje nauczycielskie 
i stacje pracujqce z placowek oswiato- 
wych podajq RS(T) plus wiek operatora 
plus litery DN, np. 5934DN, 59928DN, 

- pozostaie stacje - RS(T) plus wiek 
operatora plus skrdt wojewodztwa 
i powiatu np. 5944LU, 599931 WA. 
Stacje YL/XYL w obydwu grupach po- 
dajq zamiast wieku liczb? 88. 
Punktacja za QSO ze stacje podajqcq 

w raporcie litery DN - 5 pkt., za stacje 
pozostaie - 1 pkt. QSO przeprowadzone 
na telegrafii liczq si? podwdjnie. Mnoz- 
nik - wojewodztwo + skrot DN liczone 
niezaleznie od emisji tylko raz (max. 1 7). 

Wynik koricowy to suma punktow 
uzyskanych na telegrafii i fonii razy 
mnoznik. Do klasyfikacji zaliczane sq tyl- 
ko IqcznoSci bezb!?dne i przeprowadzo- 
ne przy rdznicy czasu maks. 1 0 minut. 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie 
znakow i raportdw obydwu stacji uczest- 
niczqcych w QSO. Nasluchy poszczegol- 
nych stacji mozna powtarzad, ztym, ze 
zadna ze stacji nie moze bye wykazana 
wnast?pym nasluchu. Punktacja jak dla 
nadawedw, z tym, ze punkty dajq oby- 
dwie stacje uczestniczqce w IqcznoSci. 
Klasyfikacja: 

a) stacje klubowe pracujqce przy pla- 
cdwkach oswiatowych, 

b) nauczycielskie stacje indywidualne, 

c) pozostaie stacje klubowe, 

d) pozostaie stacje indywidualne, 

e) stacje nasluchowe. W tej grupie kla- 
syfikacyjnej mogq uezestniezyd row- 
niez Kolezanki i Koledzy posiadajqcy 
II i IV kategorie zezwolert, dokonujq- 
cy nasluchdw w pasmie 3,5MHz. 


2 


Nagrody i dyplomy b?dq przyznane 
po obliczeniu wynikdw i skomplelowa- 
niu listy sponsorow. Pamiqtkowe 
znaezki tub plakietki dla wszystkich 
uczestnikow niewykluczone. 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie 
do 18 pazdziernika 1999 r. na adres: 
Henryk Zuranski SP8DH), skr. poczt. 44, 
20-337 Lublin 61. Rozliczenie wynikdw 
nastqpi w terminie do trzech miesi?cy 
od daty zawodow. Uwaga: stacje poda- 
jqce w raporcie litery DN proszone sq 
o podanie peine j nazwy szkoly lub pla- 
cowki oswiatowej lub szkoly, z ktorq si? 
identyfikujq, a operatorzy stacji klubo- 
wych podajq w dziennikach swoje znaki 
indywidualne (jesli je posiadajq). 

"Zawody z okazji 
Dnia LqcznoSciowca '99" 

Organizatorem zawodow jest War- 
szawski Klub tqczno€ci Ligi Obrony Kra- 
ju. Celem zawoddw jest uczczenie przez 
krdtkofalowcdw "Dnia Lqczno^ciowca" - 
swi?ta wszystkich IqcznoSciowcow. 
W zawodach uezestniezyd mogq wszys- 
cy nadawey indywidualni i radiostaeje 
klubowe oraz nasluchowcy SP. 

Zawody rozgrywane b?dq w trzeci 
czwartek pazdziernika, w godzinach 
od 17.00 do 19.00 czasu lokalnego. 

Zawody prowadzone b?dq w pasmie 
3,5MHz (wg obowiqzujqcego band pla- 
nu) emisjami A1 A i J3E (CW i SSB). Z tq 
samq staejq mozna nawiqzad po dwie 
IqcznoSci - jednq na CW i jednq na SSB. 

Wywolanie na CW - Test SP; SSB - 
"Wywofania w Zawodach Dnia tqcz- 
noSciowca". Uczestnicy zawodow wy- 
mieniajq grupy kontrolne skladajqce si? 
z RS lub RST kolejnego numeru QSO, 
skrotu wojewodztw i liezby okreSlajqcej 
lata posiadania zezwolenia (licencji), 
np. 5901 WA08 lub 59901 WA35 itp. 
Numeracja jest oddzielna dla CW i SSB. 

Do punktaeji zalieza si? tyle punk- 
tow, ile podal w raporcie korespondent. 
Mnoznika nie wprowadza si? do sumy 
punktow, za Iqcznosci nalezy doliezyd 
liczb? lat wlasnej licencji w przypadku 
pracy na CW i SSB - dwukrotnej. Za 
QSO ze staejq organizatora (SP5KAB) - 
po 100 punktdw. Wynik koricowy usta- 
la si? przez podsumowanie wszystkich 
lat podanych przez korespondentdw 
plus wlasnej licencji - przyj?tych 
umownie za punkty. 

Nasluchowcdw obowiqzuje odebranie 
znakdw i grup kontrolnych od obu kore- 
spondentow. jedna i ta sama staeja naslu- 
chowa moze bye wykazana tylko dwu- 
krotnie - jeden raz na CW, drugi na SSB. 
Lqcznosci nie zalieza si? w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko- 
respondenta, 

- znieksztalcenia znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych, 


- powtdrzonych tq samq emisjq, 

- tak zwanych "podgrywanych" dla 
wlasnego klubu lub kolegi. Aby 
uznad takie Iqcznosci, staeja powin- 
na nawiqzac 20 QSO z innymi woje- 
wodztwa mi. 

Klasyfikacja zostanie przeprowadzo- 
na w grupach: 

a) radiostaeje klubowe, 

b) radiostaeje indywidualne, 

c) nasluchowcy. 

Wyroznienia w postaci dyplomdw 
otrzymajq stacje: 

- za zaj?cie miejsc od 1 do 3 we 
wszystkich grupach klasyfikacyjnych, 

- klubowe i indywidualne za uzyska- 
nie najlepszych wynikdw tylko na 
CW lub SSB. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac 
w terminie do 7 dni od zakoriczenia za- 
wodow na adres organizatora zawoddw - 
SP5KAB: Warszawski Klub LqcznoSci 
LOK, skr. poczt. 1 22, 00-950 Warszawa. 

"Zawody Piaseczyriskie '99" 
Organizator: Harcerski Klub Lqcz- 
no£ci SP5ZIC. W 1999 r. organ izujemy 
zawody z okazji 570 rocznicy nadania 
praw miejskich miastu Piaseczno. 

Term in i czas: kazdego roku, czwarty 
czwartek pazdziernika (28 pazdziernika 
1999 r.) od godz. 17.00 do godz. 19.00 
czasu lokalnego. Pasmo i emisje: 3,5MHz 
zgodnie z band planem, emisja SSB. 

Wywolanie w zawodach: Wywola- 
nie w zawodach piaseczynskich. 

Klasyfikacja: A - klubowe ZHP, B- 
klubowe, C - indywidualne harcerzy, 
instruktorow ZHP, czlonkdw harcers- 
kich klubow Iqcznosci, D - pozostaie 
indywidualne, E - SWL. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie 
znakow i grup obu korespondentow. 
Punkty daje staeja wymieniona na pier- 
wszym miejscu w dzienniku. Punktacja 
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jak dla nadawcdw. Stacja dajqca punkty 
moze bye wykazana tylko raz w logu. 

Raporty i grupy kontrolne: staeje po- 
dajq RS + nr QSO + skrot powiatu, np. 
59 01 RPA. Staeje grupy "C" podajq 
dodatkowo vv raporcie liter? "H", np. 
59 01 RPAH. 

Punktacja: 

- QSO ze staeje) SP5ZIC & SPOZIC - 1 0 pkt. 

- QSO ze staejq harcerskq "Z" w sutik- 
sie - 8 pkt. 

- QSO ze stacjci grupy "C" - 6 pkt. 

- Pozostafe QSO - 4 pkt. 

Punkty dodatkowe : za ulozenie z nu- 
merow okr?gow liezby 570 - 5pkt.; za 
ulozenie z suliksow staeji, z ktorymi na- 
wicizano Iqcznosc wyrazu "Piaseezno" - 
10 pkt. (z jednego sufiksu mozna wybrac 
jedne] liter?). Wynik koricowy: suma pun- 
ktow za Icjcznosci + punkty dodatkowe. 

Dzienniki zawodow nalezy wyslac 
w terminie 14 dni po zawodach na ad- 
res: Harcerski Klub t^cznosci "HERC" 
SP5ZIC przy ZSEM, ul. Szpitalna 10, 
05-500 Piaseezno. Nalezy podac swoj 
dokladny adres. 

Dyplomy, puchary i nagrody przyzna- 
ne b?dq za czolowe miejsca w kazdej 
grupie. Wyniki zawodow zostanq oglo- 
szone w ciqgu trzech mie$i?cy. Decyzje 
koniisji sq ostateezne. W sklad komisji 
wehodzci: SP5SAR, SP5AYY, SP5XZM. 


POLSKI ZWI/S2EK KROTKOFALOWCOW 

HCJHIflVe-. IH»r 

£±LZ..£Ii 

masacmavfoi riACf vwi*« uimscoftts 
AS UNC.lt on RATO* 


IN THE REGION 1 IARU 


50 MHz CONTEST 1999 


s rvm 



Wyniki zawodow 


"IARU Region 1 50MHz 
Contest" 

(z 5/6.06.1999) 


Single Operator Section 



CALL 

LOC 

QSO 

SCORE 

PWR 

ANT 

DX 

KM 

» 

1. EH7GTF 

IM87CS 

256 

455292 

10 

5 

Y04AUL 

2794 

a 

2. EH8BYR 

IL38FW 

121 

347412 

10 

5 

KP4YA 

5421 


3. E06F 

KN45KJ 

231 

317570 

30 

3 

TZ6VV 

4849 

« 

4. Y04CIS 

KN43GT 

217 

313727 

100 

5 

TZ6VV 

4817 

A 

5. UY5ZZ 

KN77MT 

160 

233122 

50 

5 

9H1BT 

2158 

♦ 

7. SP5XMU 

KO02LG 

153 

202738 

10 

7 

EH5FKX 

2291 

9 

8. SP9W 

KO00MA 

152 

2001 40 

10 

6 

4Z4JA 

2228 

* 

1 1 . SP7EXY 

KOOOXW 

115 

160481 

100 

4 

G6QZ 

2514 

• 

16. SP7AWG 

1091 LG 

122 

142553 

10 

6 

4Z5IA 

2456 

• 

17. SP5XMP/P 

KO02NN 

97 

129387 

10 

6 

EH6VQ 

1991 

6 

Multi Operator Section 







9 

1 . LZ2CC 

KN22GS 

430 

590608 

100 

4x4 

A61 AH 

3411 

9 

e 

2. MD0V 

I074QD 

616 

442369 

400 

4x7 

5B4AGM 

3653 

0 

3. LZ1KBB/P 

KN2IN) 

317 

421676 

10 

4 

EH8BYR 

3747 


4. ER1 LW/P 

KN47AF 

204 

296294 

100 

6 

EH8BYR 

4103 

9 

5. G5B 

JG03AD 

561 

244113 

400 

4X5 

TZ6VV 

4451 

9 

8. SP8PAI/P 

KO20AM 

132 

1 95439 

10 

6 

4Z5JA 

2163 

9 

20. SN1K 

J073WG 

71 

59718 

10 


EH7GTF 

2293 

9 

25. SP9KDA 

JO90EU 

48 

53416 

10 

hb9cv 

9H1EL 

1694 

9 

o 

28. SP9ZCJ/P 

JO90VVB 

29 

34085 

10 

3 

MD0V 

1725 

« 

35. SP3KXZ/P 

J082C) 

22 

21379 

10 

hl)9cv 

9HIF.L 

1831 

K 


L 


A 



M 




R. 


ROpAC|AlOR 


40-161 KATOWICE, AL. KORFANTEGO 42 
TEL .032 203 - 76 - 75 FAX: 203 - 76 - 72 
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Promienlowiinie 

nadfioletowe 


Promieniowanie Jonizuface 


- Falo radiowo — 
100 kHz-300 GHz 


Wyjqtkowo 

cze&totliwosc 

(ELF) 


Bardzo 

nlska 

cz?stotiiwo$c 

(VLF) 


Promieniowanie 

podczerwone 


Promieniowanie nlojonizujqce 


Promieniowanie 
Mgr rentgenowsklo 


Promieniowanie 

gamma 


Czpstotliwosc w hercach [Hz] 


kHz MHz GHz 


0 10 2 10 4 10 6 10 " 10 10 10 12 10 14 10 10 10 18 10 2 ° 10 22 





W telefonii ruchomej wykorzystuje 
si? fale radiowe, ktore, podobnie jak 
swiatlo widzialne, sq falami elekiro- 
magnetycznymi poruszajqcymi si? 
z pr?dko£ciq 300000km/s. Fale radiowe 
nadawane i odbierane przez anteny 
mogq bye modulowane tak, by przeno- 
sily informaeje w postaci gfosu, danych 
lub obrazow. 

Fale te majq skfadowq elektryeznq 
i magnetyeznq o okresowej zmienno^ci 
w czasie. Liczba petnych zmian na se- 
kund? jest nazywana cz?stotliwosciq 
i jest wyrazana w hercach (Hz), kilo- 
hercach (1kHz = tysiqc Hz), megaher- 
cach (1MHz = milion Hz) i gigahercach 
(1 GHz = miliard Hz). 

Obraz widma elektromagnetyczne- 
go na ponizszym rysunku wskazuje, ze 
rozne typy fa I elektromagnetycznych 
majq rozne wfa$ciwo$ci i odmienne za- 
stosowania. Fale radiowe, ktcSre mogq 
zostac wykorzystane do roznych form 
Iqcznosxi radiowej, znajdujq si? w dol- 
nym zakresie widma. W telefonii ko- 
mc5rkowej wykorzystuje si? zakres 
450. ..2200MHz, wchodzqcy w zakres 
mikrofal. 

Telefonujqcy abonenl powoduje na- 
wiqzanie Iqcznosci dwukierunkowej, 
a rozmowa jest realizowana w dost?p- 
nym kanale radiowym, na okresMonej 


cz?stotliwosci. Glos lub informaeja in- 
nego rodzaju sq przesylane dzi?ki mo- 
dulowaniu w okreslony sposob radio- 
wej tali nosnej. 

Dobra jakosc dzwi?ku zalezy zaro- 
wno od nat?zenia sygnalu radiowego, 
ktory rnusi bye wystarczajqco silny, aby 
Iqcznosc byla poprawna, jak i od nie- 
wyst?powania innych silnych sygnalc3w 
radiowych na tej samej lub na sqsiadu- 
jqcych cz?stotliwosciach. Innymi slowy 


- telefony ruchome oraz radiowe staeje 
bazowe muszq wykorzystywad odpo- 
wiedniq moc wyjsciowq wysylanych 
sygnalow. 

Jednq z cech fal radiowych, polega- 
jqcq na zmniejszaniu si? ich nat?zenia 
wraz ze zwi?kszeniem odleglosci ocl 
anteny nadawczej, wykorzystuje si? 
w sieciach Iqcznosci ruchomej. Powy- 
zej pewnej odleglosci od staeji bazowej 
mozna ponownie wykorzystad I? samq 
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ruchomej 

NMT Skandynawia analogowa 

ETACS Wielka Brytania, Azja analogowa 

AMPS Ameryka, Azja, Australia anali 


900 



D-AMPS 

Ameryka, Azja 

cyfrowa 

800/1900 

0,2 

GSM 

Europa, Azja, Australia 

cyfrowa 

900 

0,25 

PDC 

japonia 

cyfrowa 

800/1 500 

0,2 

GASM1800 Europa, Azja 

cyfrowa 

1800 

0,125 

GSM 190 

Ameryka Polnocna 

cyfrowa 

1900 

0,125 

DECT 

Europa, Azja 

cyfrowa 

1900 

0,01 


NMT 450 


Pasmo stosowane w Polsco 


Pasmo stosowane w Polsce 

^ w 



“ W 

Kanaty "w g6rQ M 


— | Kanaty "w d6t" 


452.5 453.0 
MHz MHz 


457.0 457.5 462.5 463.0 
MHz MHz MHz MHz 


467.0 467.5 
MHz MHz 


Pasmo stosowane w Skandynawii 


Pasmo stosowano w Sk.indynawii 


GSM 900 

100kHz 


890 

MHz 


1 I 2 


^ 123124 

I I I ' 


200kHz 


25 MHz 


Kanaty "w gdr$“ 


915 

MHz 


935 

MHz 


ihl 




25 MHz 


Kanaly "w d6t" 


960 

MHz 


DCS 1800 

100 kHz^ 


1710 

MHz 


95 MHz 


884ooc 

j_£fi 


75 MHz 


Kanaty "w g6r$" 


1785 1805 

MHz MHz 


— * 

cm 




75 MHz 


1880 

MHz 



Kanaty* "w dot" 


cz?stotliwoSc dla innej stacji bazowej, 
bez wzajemnego zaklocania hjcznosci 
radiowych. Wielokrotne wykorzystanie 
cz?stotliwosci radiowych jest koniecz- 
ne, gdyz operator sieci ma przyznany 
ograniczony ich zakres. 

Do obslugi wi?kszej liczby abonen- 
tow projektuje si? sieci o wyzszej po- 


jemnosci. Wyzsza pojemnosc sieci po- 
zwala na zmniejszenie mocy nadawa- 
nych sygnalow. 

G?sto&: strumienia energii lub nat?- 
zenie sygnalow radiowych wysylanych 
przez anteny telefon6w ruchomych lub 
stacje bazowe szybko malejq wraz 
z odlegtosciq od tych anten. Dokladniej 
mdwiqc, g?sto£c strumienia energii ma- 
leje z kwadratem odleglosci, co ozna- 
cza, ze gdy odleglo£c od anteny zwi?k- 
sza si? dwukrotnie, g?sto$d strumienia 
energii sygnalu radiowego spada do 
jednej czwarlej swej wartos'ci pierwot- 
nej. 

Poza tym, g?stos'c strumienia energii 
sygnalu radiowego jest wprost propor- 
cjonalna do mocy wyjfciowej nadajni- 
ka. Dzisiejsze lekkie i energooszcz?dne 
telefony komorkowe majq moc wyjscio- 
w^ okolo 1W, czyli mniej wi?cej moc 
malej zaroweczki. Telefony te wyko- 
rzystujq tylko tyle mocy, ile jest niezb?d- 
ne do utrzymania dobrego kontaktu ra- 
diowego ze stacje} bazowq. Oznacza to, 
ze srednia moc wyjsciowa telefonu jest 
w wielu wypadkach znacznie nizsza, od 
swojej wartosci maksymalnej. 

Bardzo szybki post?p techniczny 
sprawil, ze w ciejgu ostatnich kilku lat 
telefony ruchome staly si? przedmiota- 
mi uzywanymi na co dzieh. tqcznos'd 
radiowa jest dzi£ nieodlqcznym ele- 
mentem ^wiata. 

System telefonii ruchomej sklada si? 
z sieci radiowych stacji bazowych, 
z ktorych kazda obsluguje okre^lony 
obszar geograficzny, nazywany komor- 
kq. tejcznie zapewniajq one pokrycie 
wi?kszego obszaru. Stacje bazowe, 
bezustannie wysylajqce i przyjmujqce 
sygnaly, sq powiqzane Iqczami kablo- 
wymi lub radiowymi, poprzez centrale 
systemu, z siecie} state}. Centrale syste- 
mu sledzcj przemieszczanie si? abonen- 
tow i pozwalajq na utrzymanie kjcz- 
nosci z nimi na obszarach poszczegol- 
nych komorek, na ktorych znajduje} si? 
pracuj^ce telefony ruchome systemu. 



OMC 


Centrum ekspfoatacji 
I utrzymania 


|sc| 

Modut ustug 
dodalkowych oMbC 

||WF| 

Centrata tranzytowa 


Do Innych system6w 
telekomunlkacyjnych 


Schcmat potqczeri systemu GSM. 
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Natychmiast po wtqczeniu zasilania 
ruchomego telefonu komdrkowego wy- 
syta on sygna), nawi^zuj^c tym samym 
kontakt radiowy z najbliisz^ stacj3 ba- 
zowq. Po uzyskaniu kontaktu telefon 
ruchomy przechodzi w stan czuwania, 
podczas ktorego wysyta w regularnych 
odst^pach czasu tylko sygnaly niezb^d- 
ne do podtrzymywania tego kontaktu, 

Abonent, dzwoni^c, powoduje na- 
wi^zanie IqcznoSci dwukierunkowej, 
a rozmowa jest reafizowana w dost$p- 
nym kanale radiowym, na okre^lonej 
cz^stotliwoSci. Gtos lub informacje in- 
nego rodzaju 53 przesvlane dzi^ki mo- 
dulowaniu wokreslony sposdb radio- 
wej fali noSnej. 

Moc wyjSciowa stacji bazowych jest 
zmienna, zalezna od ich typu i potozenia. 
Waha si$ od mniej niz 1W dla matych 
zestawow panel! elektronicznych (we- 
wn^trznych i zewn^trznych), do kilkuset 
watow w przypadku stacji o antenach 
montowanych na wysokich masztach. 

Nat^zenie sygnalu radiowego zalezy 
takze od technicznego rozwi^zania an- 
teny. W celu zwi$kszenia zasi^gu stacji 
bazowych, wi^kszosc anten ma wtasci- 
wo£ci kierunkowe - wysyfany przez nie 
sygnat radiowy jest silniejszy na wybra- 
nych kierunkach. 

Wczesne system y telefonii rucho- 
mej, takie jak NMT i TACS w Europie 
i AMPS w USA, oparte byty na techno- 
logii analogowej. W systemach tych 
wiele os6b znajduj^cych si^ w poblizu 
siebie moglo uzywac telefonow rucho- 
mych jednoczeSnie, pontewaz kazdy 
z telefonow pracowal na innej cz^stot- 
liwo^ci. Sygnat radiowy z telefonu ko- 
morkowego analogowego jest ci3gfy, 
tzn. telefon w trakcie rozmowy nie- 
przerwanie wysyla sygnat, 

W nowoczesnych cyfrowych syste- 
mach telefon ii kombrkowej, np. w GSM, 
wiele osbb wspdinie korzysta z tej samej 
czestotliwoSci, gdyz kazdy abonent ma 
przydzielony jeden przedziat czasu - 
szczelin^ czasow^. W GSM na jednej 
cz^stotliwosci nosnej mozna prowadzic 
osiem rozmow, Informacje cyfrowe 
kompresowane w poszczegolnych prze- 
dziatach czasowych wysytane S3 w po- 
staci krdtkich impulsow. 

Systemy cyfrowe maj3 w pordwna- 
niu z systemami analogowymi liczne 
zalety, np. wi$ksz3 pojemnoSd roz- 
mdwn^, wi^kszq odpornoic na zaklb- 
cenia, mniejsze moce wyjsciowe urz3- 
dzeri oraz zwi^kszone zabezpieczenie 
przeciw podsfuchowi. 

Telefony komorkowe 53 cyfrowymi 
transceiverami (radiowymi urz3dzenia- 
mi nadawczo-odbiorczymi} o wysokiej 
integracji zastosowanych podzespo- 
t6w. W handlu, we wszystkich trzech 
krajowych sieciach (Centertel, Era- 
GSM, Plus-GSM) 53 oferowane rozne 
mode l e telefonow komdrkowych. Poni- 


zej tytuiem przykladu za- 
mieszczamy informacje 
na temat aparatu Motoro- 
la M3 188. 

M3180 to niewielki 
aparat przeznaczony do 
pracy zarowno w sie- 
ciach GSM 1800 jak 
i GSM900. Charakteryzu- 
je si^ prostot3 uzytkowa- 
nia i ergonomicznymi 
ksztattami. Ma duzo moz- 
liwoSci i latwych w uzy- 
ciu funkcji. Przeznaczony 
jest zardwno dla do- 
Swiadczonych uzytkow- 
nikdw jak i tych, ktbrzy 
kupuj3 telefon komorko- 
wy po raz pierwszy. 

Parametry techniczne 
M3188; 

Wymiary: 140x50x27mm 
Waga: 170g (z bateri3 
podstawow3) 

Karta SJM: mata (plug-in) 

WySwietlacz: 2 linie po 
1 2 znakdw 4* ikony 
Antena: stafa 
Czas oczekiwania: 

<55. ..60 godz. 

Czas rozmow: 

<140.. .180 min. 

Czas fadowania: 4 godz. 

Cfowne wfa^ciwo^ci 
telefonu Motorola 
M3188: 

- Dwuzakresowy (pracuje w sieciach 
GSM 1800 i GSM 900); 

- Aktywna klapka chroni klawiatur^; 

- Maty i lekki. Posiada klawisz szyb- 
kiego dost^pu do 9 najbardziej po- 
trzebnych opcjimenu. WiekszoSd ak- 
cesoridw kompatybilnych z modela- 
mi cl 60, cdl 60 i cl 70 i cS20; 

- Wspomaga transmisje danych/fak- 
sdw. Dost^pny zestaw sluchawkowy; 

- Dtugie czasy dziafania orsiz mozl't - 
wosc stosowania zwyktych baterii 
AA. 

Warie podkreflenia cechy 
funkcjonalnosci to: 

- szybkie wybieranie numerdw jednym 
przycisklem - Turbo Dial, 

- powtdrne wybieranie ostalnich 10 
numerow i odbieranie potqczerl kaz- 
dy m przyciskiem, 

- uslawianie indywidualnych wyma- 
gari przy uzyciu ksi3zki teletonicznej 
z nazwiskami i numerami. 

Szybki dost^p do poczty gtosowej 
uzyskuje si$ po nacisni^ciu klawisza 
szybkiego dostepu, a nast^pnie klawi- 
sza 3. 

Zastosowane baterie wyrdzniaj3 si^ 
dtugim czasem pracy, wynosz3cym dla 
standardowego pakietu NiMH 650m Ah 
55. ..60 godzin gotowo^ci lub 1 40... 1 80 
minut rozmowy. Bateria niklowo-wo- 


dorkowa o pojemnosci 
1 1 0OmAh zapewnia do 
90... 1 00 godzin gotowoS- 
ci lub 240. ..300 minut 
rozmowy. 

Telefon M3188 jest 
bardzo wygodny, ponie- 
waz mozna do jego zasi- 
lania wykorzystad zwykte 
baterie - popularne pa- 
luszki R6. 

Motorola M3188 ofe- 
rowana jest wraz z kom- 
pletem akcesoridw, dob- 
ranym w taki sposdb, aby 
spetniac oczekiwania 
uzytkownikow. Asorty- 
ment obejmuje: pakiety 
baterii niklowo-kadmo- 
wych i niklowo-wodor- 
kowych, standardow3 la- 
do wark^ sieciow3, tado- 
wark^ samochodow3, ze- 
staw stuchawkowy, pros- 
ty oraz pelny zestaw sa- 
mochodowy HF. Dodat- 
kowo zaprojektowano 
uchwyt na telefon, umoz- 
Iiwiaj3cy bezposrednie 
po^czenie aparatu z an- 
tenq zewn^trznq, co za- 
pewnia lepsze dziatanie 
urz3dzenia w samocho- 
dzie. 

Motorola M3188 za- 
chowuje w pami^ci splsu 
telelonc5w 1 55 numerow, 

Wybrane funkcje : 

- Automatyczny wybdr wersji jezyko- 
wej w oparciu o kart^ SIM; 

- VVskaznik natadowania baterii; 

- Wskaznik utraconych pot3Czen; 

- Wskaznik nat^zenia pola; 

- Podswietlana klawiatura i wy^wiet- 
facz; 

- Wyswietlacz LCD - 2 linie tekstu + 
ikony; 

- Sygnalizacja rozladowania baterii; 

- Duzy wybor wersji j^zykowej menu; 

- Definiowany przez uzyikownika tekst 
powftania; 

- interfejs szybkiego dostepu umozli- 
wiaj3cy dost^p do 9 najcz^sciej uzy- 
wanych funkcji; 

Oto podstawowe cechy zwiqzane 
z obshigq pofqczerf: 

- Automatyczne powtarzanie nuineru 
przy zaj^'tej linii; 

- Identyfikacja numeru, nazwiska oso- 
by dzwoni3cej; 

- Kasowanie oslatnich lub wszystkich 
wpisanych cyfr; 

- Pot3Czenia konferencyjne (1+5 osob); 

- Mi^dzynarodowy kod dostepu /; + r '; 

- Wyciszanie mikrofonu; 

- Mozliwosc wyboru dzwiekow kja- 
wiatury; 

- Mozliwosc wyboru diwi^kdw dzwon- 
ka - 1 1 ; 
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- Skrocony, rozszerzony lub indywidu- 
alny zestaw menu; 

- Odrzucenie przychodz^cego polqczenia 
i przekierowanie na poczt? glosow^; 

- Regulacja gloSnosci sluchawki, 
dzwonka. 

Kontrola kosztdw, zabezpieczenia: 

- Automatyczne wyswietlanie czasu 
trwania biez^cego pol^czenia; 

- Blokady pohiczeri; 

- Wyswietlanie, zmiana kodu blokady; 

- Wyswietlanie licznikbw czasu polq- 
czeri i miemikow oplat; 

- Blokada klawiatury; 

- Wprowadzenie kodu PIN - uaktyw- 
nienie, zmiana, odblokowanie; 

- PIN 2 - wprowadzenie, zmiana; 

- Programowalne sfyszalne liczniki 
czasu trwania pohjczeri. 

Zwiazane z sieciq: 

- Zmiana listy preferencji wyboru sieci; 

- Faks, transmisja danych z szybkosciq 
do 9600 bps; 

- Krbtkie wiadomo^ci tekstowe SMS 
i transmisja danych - wyswietlanie, 
odbieranie, komunikaty sieciowe. 

Zwiazane z pamifciq: 

- Zapisywanie nazwisk, pozycji; 

- Wyswietlanie wlasnego numeru 
- z karty SIM; 

- Kasowanie numerbw 10 ostatnio 
odebranych pol^czeil; 


- Pami?c ostatnich 10 wybranych nu- 
merbw; 

- Pami?b ostatnich 10 odebranych oraz 
nieodebranych numerow - jeSli funk- 
cja CLIP jest aktywna; 

- Automatyczne zapisywanie w pami?- 
ci; 

- Sprawdzanie pojemnoSci pami?ci; 

- Zapisywanie pauzy w pami^ci; 

- Przegl^danie ksiazki telefonicznej; 

- Szybkie wybieranie Turbo DialTM 
dost?pne z karty SIM oraz Ustalonej 
Listy Wybierania (pozwala na wybie- 
ranie numerow zapami?tanych 
w miejscach pamieci 1-9). 

Dodatkowe funkcje ; 

- Przekierowanie i blokowanie polcj- 
czeri; 

- Identyfikacja numeru, nazwiska oso- 
by dzwoniqcej; 

- Pobjczenie oczekujqce i zawieszanie 
pol^czeri; 

- Wybieranie numerbw z ograniczone- 
go spisu telefonbw FDN (wymagany 
PIN2). 

Zestaw podstawowy zawiera aparat 

M3188 oraz standardow^ ladowark? 

sieciow^, bateri? 650mAh NiMH, in- 

strukcj? obsfugi i kart? gwarancyjnq. 

Akcesoria: 

- standardowa ladowarka sieciowa, 

- szybka ladowarka podrbzna. 


- zestaw sluchawkowy, 

- pelny zestaw glosnombwi^cy HF, 

- podstawowy zestaw samochodowy 
(z zestawem sluchawkowym), 

- ladowarka samochodowa, 

- karta modemowa PC - CELLect 1+. 
Baterie 

- NiMH: waga 170g, pojemnoSc 650 
mAh, czas rozmow 140...180min., 
czas gotowosci 55. ..60 godz., czas 
ladowania 230 min. 

- NiCd: waga 203g, pojemnoSd 
720mAh, czas rozmow 160...190min„ 
czas gotowosci 60.. .70 godz. 

- NiMH: waga 218g, pojemnoSd 
IIOOmAh, czas rozmow 160... 190 
min., czas gotowosci 60. ..70 godz., 
czas ladowania 360 min. 

- Alkaliczna AA: waga 196g, czas roz- 
mbw 60... 120 min., czas gotowosci 

30.. . 120 godz. 

- Litowa AA: waga 164g, czas rozmbw 
1 20... 1 80m in., czas gotowosci 

30.. . 1 20 godz. 

Na temat innych telefonbw komor- 
kowych, a takze o GSM i DCS, wi?cej 
informacji w jednym z kolejnychn nu- 
merbw SR. 

Wieshw Kowalski 


R 


E 


K 


L 


A 


M 


A 





RADIOTELEFONY 

WSZYSTKICH TYPOW 


ICS&S Condor Poland sp.zo.o. 

Proponujemy: 

• Najnizsze ceny 

• Punkty sprzedazy w caiym kraju 

• Systemy dla sieci Radio-Taxi 

• Bezptatne programowanie 

• Wysytkq sprzqtu do klienta 

• Szkolenia i prezentacje 

• Peiny serwis 

Centrala: ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. 

85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 65 

tel. (052) 349-31-61, fax. (052) 349-33-50 

e-mail: ics@ics.com.pl, http: //www.ics.com.pl 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 


UNI A BEZPLATNA: 0-800-154-007 


Wywiad 


PAGE COMM 

Page Communication Sp. z o.o. 


Kontynuujqc prezentacj $ 
firm radiokomunikacyjnych, 
ktore najaktywniej 
funkcjonuja na naszym 
rynku, tym razem udalismy 
sie z wizytq do firmy Page 
Comm w Bytomiu. 



Musz? przyznad, ze miafem kfopoty 
z oclnalezieniem vv Bytomiu na ulicy 
Chorzowskiej numeru 25, pod ktcSrym 
to adresem - zgodnie z zamieszczanq 
i na lamach Swiata Radio reklamq - 
miesci si? siedziba firmy. Sqsiednie nu- 
mery mozna byfo zlokalizowac, ale 25 
- nie. Navvet pytani przechodnie nie 
potrafili mi pomoc. Trafilem bez prob- 
lemow dopiero wledy, gdy przypo- 
mniafem sobie, ze Page Comm znajdu- 
je si? w budynku Centralnej Stacji Ra- 
tovvnictwa Gorniczego. Ten okazaly 
budynek doskonale znajq wszyscy 
mieszkaricy Slqska. 

O zaprezentowanie firmy poprosi- 
fem kierownika dziafu handlowego Pa- 
ge Comm, Marka Malug? (krotkofalow- 
ca SQ9HZB). 

Redakcja: Jakie byfy poczqtki firmy 
Page Communication i kiedy rozpo- 
cz?liscie dzialalnosc na rynku teleko- 
munikacyjnym? 

Marek Maluga: Historia powstania 
firmy si?ga przelomu lat 1995/1996. 
Byf to okres, kiedy w Polsce burzli- 
wie rozwijafa si? radiokomunikacja. 
Dzialalnosc firmy od samego poczqt- 
ku przybrala charakter uslugowy - za- 
cz?lis'my jako operator publicznego 
systemu przywofawczego. Najpiervv 
siedziba firmy znajdowafa si? w Ty- 
chach - zapewnialismy miejscovvym 
abonentom tylko lokalnq fqcznos‘c. 

W miar? rosnqcego zainteresowania 
pagingiem zoslalismy zmuszeni do 
rozbudowania systemu, a tym samym 
do powi?kszenia terenu naszego zasi?- 
gu. Pod koniec 1997 roku cafa firma 
wraz z centralq przeniosfa si? do Byto- 
mia, gdzie w budynku CSRG (Centralna 
Stacja Ralownictwa Gorniczego) urz?- 
dujemy do dnia dzisiejszego. 

Red.: Prosz? o kilka slow na temat ofe- 
rovvanych usfug i sprz?tu pagingowego. 
M.M.: JesteSmy operatorem systemu 
przywofawczego, a cafa siec przywo- 
fawcza, zbudowana w oparciu o urzq- 
dzenia amerykariskiej firmy Motorola, 
jest naszq wlasnosciq. Posiadane przez 
nas pagery oraz sprz?t serwisowy sq do- 
stosowane do przyszfosciowych zmian 
technologicznych. Zatrudniani przez 
nas pracownicy obsfugujq system przez 
24 godziny na dob?, aby zapewnic pra- 
widfowy serwis naszym abonentom. 
Oferujemy pagery tekslowe alfanume- 
ryczne. Obecnie proponowane modele 



to: Memoexpres, Scriptor i Advisor. Do 
grona naszych abonentow nalezq oso- 
by prywatne, mfodziez szkolna, studen- 
ci. W ostatnim czasie nawiqzalis- 
my kilka kontaktow z zakiadami 
pracy, gdzie za pomocq pagercSw 
rozwiqzalismy Iqcznosc we- 
wnqtrzzakladowq. VV erze teleto- 
nii komdrkowej sprzedaz urzqdze- 
nia pagingowego i pozyskanie no- 
wego abonenta jest niewiarygod- 
nie trudnym zadaniem, dlatego 
pracownicy naszego dziafu mar- 
ket ingowego starajq si? caly czas 
uswiadamiac naszym potencjal- 
nym klientom najwazniejsze ko- 
rzySci oraz zalety wynikajqce 
z posiadania i uzywania pagera. 

Przede wszystkim bardzo 
niskie koszty zwiqzane 
z jego eksploatacjq, 
w porownaniu z trady- 
cyjnymi srodkami lacz- 
nosci, oraz miniaturo- 
wos'c urzqdzenia. Pro- 
sz? zauwazyc, ze po- 
siadanie pagera pozwa- 
la na pewnego rodzaju 
niezaleznoSc uzytkow- 
nika oraz zapewnia pry- 
watnosc i dyskrecj? od- 
bieranych wiadomosci. 
Zasi?g naszego systemu 
nie jest wprawdzie du- 
zy, ale pozwala na po- 
krycie regionu Slqska 
w promieniu okoto 
70km, czyli obejmuje GOP (Gornoslqs- 
ki Okr?g Przemysfowy) i ROW (Rybnic- 
ki Okr?g W?glowy). 
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Mapa zasiqgu sieci Page Comm. 
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Red.: Oczywiscie Page Comm 
to nie tylko uslugi przywolaw- 
cze. Czytelnicy Swiata Radio 
kojarzq Was z dzialalnosciq 
handlowq, a dokladniej z ofer- 
U\ urzqdzeri nadawczo-dbior- 
czych firmy Kenwood. Od kie- 
dy oferujecie transceivery i jak 
w ogole doszto do wspolpracy 
wfasnie z Kenwoodem? 

M.M.: Pod koniec 1997 roku 
nawiqzali^my wspdlprac? z fir- 
m<| Kenwood Electronics UK, 
w wyniku czego zostalismy ofi- 
cjalnym dystrybutorem tej fir- 
my w Polsce. 

Pocz^tek to przede wszystkim 
import radiotelefondw i urzc|- 
dzeri dla krotkofalowcdw. Sle- 
dz^c zapotrzebowania tego 
specyficznego rynku, zacz?lis- 
my sprowadzac glownie sprz?t 
i akcesoria do uzytku amators- 
kiego. Urz^dzenia radiokomunikacyjne 
firmy Kenwood zawsze cieszyly si? 
dobrq opiniq wsrod licznego grona 
krotkofalowcdw, ze wzgl?du na dobre 
parametry techniczne oraz na ciekawe 
rozwiqzania lechnologiczne. Mysl?, ze 
jedynym mankamentem tych urz^dzeri 
jest tylko cena. Na pewno dla niekto- 
rych zakup wymarzonego radia cz?sto 
wiqze si? ze zrezygnowaniem z zaspo- 
kojenia innych potrzeb. Sam jestem 
amatorem krotkofalowcem i wiem, ze 
bardzo cz?sto w rozmowach pomi?dzy 
krdtkofalowcami ten w^tek jest poru- 
szany. Musz? przyzna t, ze nie jest to 
tanie hobby, ale przeciez bardzo po- 
zyteczne i przyjemne. 

Red.: Sprzedajecie wylqcznie ra- 
diotelefony firmy Kenwood, zard- 
wno te dla profesjonalistdw, jak 
i amatorow. A jak podchodzicie 
do klienta, ktdry zwroci si? do 
Was w innej sprawie, zwi^zanej 
z fqcznosci^ bezprzewodowq? 

M.M.: Nigdy nie odprawiamy 
z kwitkiem zadnego klienta, ktd- 
ry zwroci si? do nas w jakiejS 
kwestii. Staramy si? pokazad z jak naj- 
lepszej strony i zapewnid klientowi jak 
najlepsz^ obslug?. Dbamy o dobre imi? 
naszej firmy, ale taki jest prze- 
ciez urok i specyfika dzi 
siejszego handlu. 

Jezeli chodzi o po- 
zostal^ cz?sd 


asortymentu, to posiadamy w ofercie 
handlowej takze radiotelefony dla od- 
biorcow "profesjonalnych", wykorzys- 
tuj^cych iqcznosc konwencjonalnq. 
W ostatnim czasie niemaiym zaintere- 
sowaniem cieszi'i si? radiotelefo- 
ny trankingowe. Oferowane 
przez nas TK-355 przenosne 
iTK-815 przewozne pracuj^ w 
systemie MPT1327. Mys'l?, ze 
wi?kszosc Czytelnikdw Swiata 
Radio spotkata si? z okresleniem 
"Iqcznos'd trankingowa", cho- 
ciazby dzi?ki temu, ze bardzo 
cz?sto zagadnienie to bylo poru- 
szane na lamach miesi?cznika. 
Tranking posiada przeciez wiele 
analogii z telefoni^ komdrkowq 
i znajduje coraz wi?ksze zainte- 
resowanie ws'rod potencjalnych 
uzytkownikow. Mog? chyba po- 
TK-255/355. chwalic si? i powiedziec, ze na- 
sze radiotelefony zyskaly akcep- 
tacj? ze strony niektorych operatorow 
sieci trankingowych, np. AKSEL-net 
z Rybnlka czy UNI-Nel z Warszawy. 
Pomyslnie zdaty testy techniczne i ofi- 
cjalnie zostaly dopuszczone do pracy 
u tych operatorow. 

Na polskim rynku radiokomunikacyj- 
nym oczywiscie mozemy znalezd wiele 
firmowych radiotelefondw, jednak 
uwazam, ze Kenwood - chociaz malo 




TK-760/860. 


TK-752/852. 

jeszcze znany wsrod profesjonalistdw - 
smialo moze rywalizowad nawet z naj- 
bardziej znanymi u nas firmami. 

Red.: Jakie nowo^ci sprzedajecie 
obecnie i co macie zamiar zaofero- 
wad w najblizszej przyszlosci? 
M.M.: Co do nowos'ci ze strony 
Kenwooda, to na pewno nie 
omieszkam powiedziec o ra- 
diotelefonie TK-261. Zac z?- 
lis'my go sprowadzad pod 
koniec maja tego roku i od 
razu zyskal sobie duzq 
sympati? w$rod uzytkowni- 
kow. jest to urzqdzenie 
z klasy SRBR (Short Range 
Business Radio), pracuj^ce 
w pasmie 1 54MHz z mocq 
wyjSciowq 1W. Radiotele- 



fon ten umozliwia prac? na czterech 
kanalach z mozliwosciq programowa- 
nia kodow PL (CTCSS). Oczywiscie ra- 
diotelefon ten posiada Swiadectwo Ho- 
mologacji Ministra tcicznosci RP. Ze 
wzgl?du na dobrq jako£d urz^dzenia 
i przyst?pnq cen?, mamy nadziej? 
sprzedawad ten radiotelefon w pokaz- 
nych ilosciach. 

Co do przysztoSci - to na pewno chce- 
my rozbudowywac naszq siec przedsta- 
wicieli handlowych, stworzyc duzq ro- 
dzin? Kenwooda w Polsce i wspolnie 
dzialac na rynku radiokomunikacyj- 
nym. Mysl? ze urzqdzenia firmy Ken- 
wood Scj jedyne w swoim rodzaju, dla- 
tego nie obawiamy si? konkurencji, 
chociaz swiadomi jestesmy tego, ze 
wkraczajqc na rynek i wprowadzajqc 
nowy towar musimy liczyc si? z inny- 
mi. Zdajemy sobie spraw?, ze jest to 
trudne wyzwanie, jednak mamy ambi- 
cj? bye jednq z najlepszych firm na tym 
specyficznym rynku. 

Z Mark /'em Malugq, 
kierownikiem dziaiu handfowego firmy 
Page Comm z Bytomia, 
rozmawial Andrzej janeczek. 

3 Mm 
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RADIOTELEFON 
KENWOOD. 
PRZETE- 
STOWANY 
DO GRANIC 
MOZLIWOSCI. 



[ Niepowodzen w ogole nie bierzemy pod uwag$. 
Dlatego tez, aby zagwarantowac sprawne dziatanie 
radiotelefonow Kenwood w kazdych warunkach, 
testujemy je do granic mozliwosci. 



Kenwood Communications 


KENWOOD 


Polska: ICS&S Condor Poland Sp. z.o.o. - Dystrybutor radiotelefonow profesjonalnych, 

ul. Deszczowa 65, 85-467 Bydgoszcz, tel. 0800 154 007, 052 349 3161, fax 052 349 3350 

Pagecomm Sp. z.o.o. - Dystrybutor radiotelefonow amatorskich, ul. Chorzowska 25, 
41-902 Bytom, tel. 032 282 2003, fax 032 282 1964 

Wielka Brytania: Kenwood House, Dwight Road, Watford, Herts, WD1 8EB, G.B. Tel. +44(0)1923 655292. 
Japonia: 14-6, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokio 150 Japan 



Akcesoria 



do radiotelefonow Professional Radios™, cd. 




Begatv asortymem wyposagenia do 
dostcsowanse Professional Radios 7 ** do 
ekspioatacyjnych uzytkownika, Wlasclwle dot 
nagfowrsy, nfsikrofphoglolnik, fisteroi, akumui 
[splsane w p-opnednim numerze Swiata !?adio| poz’.v; 
sprav<miejsz^ prace. a co 2a tym idzie. zwi^kssenie >k? 
dslafarsla zespofu pracownikdw i cafego prsadsiebiorstwa 
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Zestawy nagJowne 

Zestawy nagfowne wykorzystywane s^ przez 
uzytkownika radiotelefonu, ktbry musi miec obie 
r?ce wolne |np. do obslugi innych urz^dzeh). Ze- 
stawy mozna podzielid na te. ktdre stosowane s^ 
przy duzym nat?zeniu halasu (dzi?ki dw 6 m nausz- 
nikom tiumi^cym halas wgranlcach 90-110 dB) 
oraz na popularne, skladaj^ce sie z jednej slu- 
chawki. PrzydatnoSd zestawbw najlepiej uwidacz- 
nia si? w sytuacji, gdy operator prowadzi rozmo- 
wq jednoczesnie z personelem (wyposazonym 
w radiotelefon) i klientem [np. w sklepie). 

Obydwa zestawy wyposazone S 3 w mikrofon na 
wysi?gniku. Zestaw do pracy w halasie zawiera mik- 
rofon rdznicowy eliminuj^cy do minimum poziom 
haiasu. Konstrukcja mikrofonu pozwala na przekazy- 
wanie'dobrej jakoSci mowy operatora. Obydwa ze- 
stawy umozliwiaj 3 prac? z funkcj^ VOX. 

Zestawy kamuflowane i dyskretne 
akcesoria 

Ponizsze zestawy maj 3 zastosowanie w sytua- 
cjach, gdy uzytkownik ze wzgl?du na wykonywa- 
ny rodzaj pracy nie chce, aby komunikaty dociera- 
j 3 ce do niego byiy slyszane przez osoby przeby- 
waj^ce w jego otoczeniu. 

Zestawy wykonywane S 3 w kolorach pozwala- 
J 3 cych na dyskretn^ prac?. Osoby w otoczeniu 
uzytkownika nie wiedz 3 wi?c, ze posfuguje si? on 
radiotelefonem. Podstawowe zestawy kamuflo- 
wane nie pozwalaj 3 na prac? z funkcj 3 VOX. Wy- 
j 3 tkiem jest zestaw przedstawiony na rysunku 5. 

Na rysunku 1 
przedstawiono slu- 
chawk? douszne) 
w kolorze bezo- 
wym (wyst?puj 3 
rbzne modele w za- 
leznoSci od wtyku: 
BDN6664 iub 
HMN9727). Do- 
st?pne se) modele 
w kolorze czarnym 
(BDN6726J. 

Sfuchawka douszna o zwi?kszonej gloSnosci, 
wyst?puj 3 ca w kolorze bezowym (BDN6665) oraz 
czarnym (BDN6727), wygl^da tak samo jak na 
rysunku 1 . 




Sfuchawka do- 
uszna z regular 
gloSnoSci (rys. 2) 
pozwala na regu- 
lacj? glo$no$ci w 
sfuchawce bez ko- 
niecznoSci si?ga- 
nia do radiotelefo- 
nu, ktbry moze byd 
gl?boko schowany 
pod odzlez^. 1 st- 
nieje mozliwoSd 
wyboru mi?dzy modelem w kolorze bezowym 
(BDN 6666 Iub HMN9752) oraz czarnym 
(BDN6728). 

Wszystkie opisane powyzej sluchawki douszne 
znajduj 3 zastosowanie u osob, ktore w czasie swo- 
jej pracy maj 3 za zadanie przede wszystkim sluchad 
komunikatdw i polecert przekazywanych w dyskret- 
ny sposbb przez swojego przelozonego. Jezeli oso- 
by te c hc 3 porozmawiad. musz 3 zrobid to przez 
radiotelefon, tym samym wyci^gaj^c go zza paska 
Iub z kieszeni kurtki. Przypominamy, ze podczas na- 
dawanla radiotelefon nalezy trzymad w pozycji pio- 
nowej, z mikrofonem w odlegloSci 2,5 do 5 centy- 
metrbw od ust. 

Zestaw ka- 
muflowany 
zespolony 
sklada si? 
ze sluchawki 
oraz umiejs- 
cowionych 
w jednej 
obudowle: 
mikrofonu i 
przycisku na- 
da wania 
(rys. 3). 

Obudowa ta moze byd przyczepiona np do klapy 
marynarki. Zestaw dost?pny jest w kolorze bezo- 
wym (BDN6667 Iub HMN9754) oraz czarnym 
(BDN6729). 

Oferowany jest rbwniez zestaw (wygl^da tak 
samojak na rys. 3), posiadaj 3 cy sfuchawk? o zwi?k- 
szonej glo$no$ci oraz mikrofon i przycisk nadawa- 
nia. Oba zestawy produkowane S 3 w kolorze bezo- 
wym (BDN6669) oraz czarnym (BDN6731). 
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Zestaw kamuf- 
lowany rozctzie I- 
ny sklada s\q ze 
sluchawki, od- 
dzielnego mikro- 
fonu i przycisku 
nadawania (rys. 
4) Mikrofon, Jak 
broszk^, zapi^jc 
mozna na bluzcc 
lub ukry£ pod kol- 
nierzykiem koszu- 
li. Przycisk nada- 
wania PTT nalezy 
wlozy£ do refka- 
wa, tak aby doty- 
kal palcdw dloni. 
Jest to doskonaly zestaw do dyskretncj pracy. Zestaw dost^pny 
jest w kolorze bezowym (BDN6668) oraz ezamym (BDN6730). 
Inny rodzaj zestawu kamuflowanego rozdzielnego w kolorze 
bezowym (BDN6670) oraz w kolorze czarnym (BDN6732) skla- 
da si<? rdwniez ze sluchawki, oddzielnego mikrofonu i przycisku 
nadawania. Jednakze tut.aj zastosowano sluchawkp o zwi^k- 
szonej gloSnoSci (wyglada tak samo jak na rys. 4). 

Jednym z cie- 
kawszych akceso- 
ridw jest zestaw ka- 
muflowany sklada- 
j^cy sie ze sluchaw- 
ko-mikrofonu i rno- 
dulu elektromki 
(rys. 5) Modui ten 
mozna przef^czyd 
tak, aby pozwalaf 
na uruchamianie 
radiotelefonu glo- 
sem (funkcja VOX), 
b cjdt na uruchamia- 
nie poprzez nacKniQcic przycisku PTT na samym module. 

Nalezy podkreSliC, ze sluchawko-mikrofon (stanowl^cy je- 
den element), umieszczony w mafzowinie usznej, dzi^ki swo- 
jej konstrukcji, spelnaj^cej rolg sluchawki i bardzo czulego 
mikrofonu. umozliwia przekazywanie doskonafej jakosci gfo.su 
uzytkownika. Mikrofon nie zbiera sygnalbw z otoczenia. po- 
niewaz konstrukcja mikrofonu odbicra glos uzytkownika tylko 
poprzez wibracje koSci w kanale usznym. 

Warto przypomnled, ze akcesoria do radiotelefondw serii 
GP300/PI 10 S 3 zakohczone wtykiem zdwoma bofcami, ktdry 
bezposrednio podiqcza si$ do zl^cza akcesoribw w radiotefefo- 
nie. Natomlast akcesoria do GP900/GP1200, zakohczone wty- 
kiem z pojedynczym bolcem, nalezy podlcjczyc do gnlazda akce- 
soribw za pomoo) gwintowanego adaptera z wejSciem 3,5mm. 

Powyzsze akceso- 
ria mozna podl^czy^ 
rbwnicZ do nowej se- 
rii radiotelefondw 
Professional Radios™: 
GP320, G P 1 4 0, 
GP340, GP360, 

GP380, GP640, 

GP680 oraz GPI780; 
akcesoria clo GP300/ 
PI 10 za pomoaj ad- 
aptera o symbolu 
HLN97I6 (rys. 6), a 
akcesoria do GP900/ 
GPI200 za pomoc 3 
adaptera o symbolu 
HLN97I7. 



MikrofonogJoSniki 

Umozliwiaj^ nadawanie I odbibr wywolan, a takze urucha- 
mianie niektdrych funkcji radiotelefonu bez koniecznoSci zde- 
jmowania go z paska. Do wyboru s^ cJwa rodzaje mikrofono- 
gloSnikbw: standardowy (rys. 7| lubz redukcjg szumdw. 


Anteny 

Dost^pne dla po- 
szczegdlnych podpasm 
VHF. 

- 1 36... 1 55MHz, 

- 150... 161MHz, 

- 155... 174MHz, 
b^dz dla pasma VHF 
1 46... I 74MHz 

Analoglcznie dla 
UHF: 

- 403. ..433MHz, 

- 438. ..470MHz, 

- 403.. .470MHz. 



Dla kazde- 
go podpasma 
mozna wybra£ 
antenp rdznej 
dlugoSci: krbt- 
k 3 (9cm) lub 
dlug^ (14cm 
oraz 16,5cm). 
Krbtkie anteny 
stosuje sip wte- 
dy, gdy ufyt- 
kownik chce 
mieP maly, wy- 
godny radiote- 
lefon Nato- 

miast dlugie wtedy, gdy uzytkownikowi zalezy na otrzymaniu 
wipkszego zakresu IcjcznoSci. 



Futeraty 

Rozmlary futeralbw s^ dostosowane do radiotelefonbw 
z rdznymi akumulatorami: inne pasujc] do akumulatorbw nik- 
lowo-wodorkowo-metalowych i niklowo-kadmowych, a jesz- 
cze innc do litowo-jonowych Uzytkownik ma do wyboru 
futeraly skdrzane (niezast^pione w normalnych oraz cipzkich 
warunkach pracy), bf)dz nylonowe (latwe do czyszczenia) 
Futeraly skdrzane wystepuj^ ze standardowym lub obroto- 
wym zaczepem na pasek. 

Motorola Polska Sp. z o.o., 
Sektor Rozwiqzah Komercyjnych, Rzqclowych 
i Przemyslowych CGISS 
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TCTDA nowoczesna 
I C I HH tqcznosc trankingowa 


|ak juz informowalismy, firm a Motoro- 
la ma wyposazyc do 2001 r. Stolecznq 
Komend§ Policji w cyfrowq Iqcznosci ra- 
diowq zgodnq z europejskim standardem 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Umo- 
wa dotyczy urzqdzeri przewoznych. 

Zgodnie z zapowiedziq przedstawia- 
my wi^cej informacji na temat lego no- 
woczesnego system u. Ma poczqtek tro- 
che historii. 

W listopadzie 1994 r. powstalo TET- 
RA Memorandum of Understanding, 
ktore zrzeszylo producentow, operato- 
row i uzytkownikow sieci, a lakze in- 
stytucje admin istracji paristwowej oraz 
instytuty naukowe i homologacyjne. 
Zoslalo ono zawarte celem sprostania 
rosnqcym wymaganiom rynku, 
a zwlaszcza przesylania clrogq radiowq 
zdj^d, map, obrazow wideo oraz da- 
nych komputerowych, przy zachowa- 
niu odpowiednio duzych pr<?dkosci 
transmisji. Obecnie porozumienie MoU 
TETRA zrzesza 62 czlonkow, w tym 29 
producentow; wielu z nich to najbar- 
dziej znane swiatowe firmy telekomu- 
nikacyjne. Do najbardziej wplywo- 
wych czlonkow stowarzyszenia nalezq 
takie firmy jak Motorola, Nokia, Rhode 
& Schwarz, Simoco. 

System TETRA zoslal ostatecznie op- 
racowany przez Europejski Instytut 
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), 
ktory - jako organizacja standaryzacyj- 
na - przygotowal lakze takie standardy 
telekomunikacyjne jak GSM, DCS 1800 
czy DECT. 

lest on przeznaczony zwlaszcza dla 
uzytkownikow specjalnych, takich jak: 

- polic.ja, 

- sluzby bezpieczeristwa, 

- straz graniczna, 

- straz pozarna, 

- pogotowie ratunkowe, 

- sluzby energetyczne, wocJociqgowe 
oraz inne o podobnym charakterze. 

Paneuropejski standard TETRA po- 
wstal po to, by ujednolicic roznorodne 
rozwiqzania telekomunikacyjne stosowa- 
ne przez sluzby ochrony prawa i ratow- 
nictwa krajdw europejskich oraz umozli- 
wic - w sytuacja kryzysowych - ich efek- 
tywnq wspdlprac^ na puziomie krajo- 
wym i mi^dzynarodowym. Nie bylo to 
wczeSniej mozliwe ze wzgl^ciu na stoso- 
wanie przez te sluzby odmiennych syste- 
mow Iqcznosci radiowej, pracujqcych 
m.in. w roznych protokolach telekomu- 
nikacyjnych i pasmach cz^stotliwoSci. 

Dzi^ki standardowi TETRA sluzby 
ochrony prawa i ratownictwa b^dq mialy 



TETRA jest to standard cyfrowej 
Iqcznosci radiowej opartej na tech ni- 
ce TDMA, umozliwiajqcej oszcz^dne 
wykorzystywanie cz^stotliwo^ci oraz 
bardzo duze pr$dko$ci przesylania 
danych (na 1 kanale radiowym o sze- 
rokoSci 25kHz dost^pne sq 4 szczeli- 
ny czasowe, czyli 4 rownolegle kana- 
ly komunikacyjne). 

TETRA jest jedynym zaakceptowa- 
nym przez Europejski Instytut Standar- 
dly Telekomunikacyjnych (ETSI) stan- 
dardem cyfrowej Iqcznosci radiowej 
dla sluzb ochrony porzqdku i ratownic- 
twa, takich jak m.in. Policja, Straz Gra- 
niczna, Straz Pozarna i Pogotowie Ra- 
tunkowe. Jest on zalecany dla tych 
sluzb przez tzw. grupe z Schengen, 
w sklad ktorej wchodzq ministrowie 
spraw wewn^trznych czolowych kra- 
jdw UE. ETSI stworzyla takze tak po- 
wszechnie znane dzisiaj standardy tele- 
komunikacyjne jak: GSM, DCS 1800. 

Obecnie w Europie realizowanych 
jest wiele projektow budowy cyfro- 
wej Iqcznosci radiowej zgodnej 
z standardem TETRA. Powstajq one 
m.in.: w Wielkiej Brytanii, Belgii, Fin- 
landii, Wloszech. 



Niedawno Motorola oddala do uzyt- 
ku cyfrowy system Iqcznosci radiowej 
zgodny ze standardem TETRA sluzbom 
porzqdku publicznego w Kraju Baskow 
(Hiszpania). Firma podpisala tez kon- 
trakt na dostaw^ ogolnokrajowego sys- 
temu TETRA dla sluzb bezpieczeristwa 
publicznego w Holandii. W Niemczech 
i na W^grzech prowadzone sq testy in- 
stalacji pilotazowych. 

tqczna warto^<f zawartych w Europie 
kontraktow lub wiqzqcych porozumieri 
na dostawe systemow cyfrowej IqcznoS- 
ci radiowej zgodnej ze standardem TET- 
RA przekroczyla juz 1,5 min ECU. Mo- 
torola jest jednym ze wspdltwdrcdw 
standardu TETRA i od poczqt- 
ku odegrala istotnq ro- 
1$ w jego stwo- 
rzeniu. 
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w ramach wspolnego system u wlasnq 
Iqcznosci, niezaleznq siec, jednak w sytu- 
acjach kryzysowych mogty swobod- 
nie si? kontaktowac i koordynowac pro- 
wadzone dzialania, tak wdanym kraju, 
jak i w wymiarze m i^dzypa nstwowy m . 

Standard TETRA jest zalecany do 
uzytkowania przez ministerstwa spraw 
wewn^trznych krajdw europejskich 
przez tzw. grup<? z Schengen. Porozu- 
mienie to obowiqzuje od marca 1995 
i zostalo podpisane m.in. przez Belgi?, 
Francj^, Niemcy, Luksemburg, Holan- 
di?, Portugal i^, Hiszpani$, a takze Wlo- 
chy i Grecj$. Podobne zalecenie wyda- 
fa Komisja Unii Europejskiej. 

TETRA jest standardem olwartym. 
Dzi^ki temu mozna stosowac elementy 
systemu pochodzqce od roznych do- 
stavvcow spelniaje|cych standard. Daje 
to uzytkownikowi swobod^ wyboru, 
a konkurencja mi^dzy nimi wplywa na 
stopniow£| obnizk? cen. 

Obecnie proces standaryzacji jest 
juz na ukoriczeniu - jest na tyle za- 
awansowany, ze poszczegolni produ- 
cenci mogli rozpocz^c prac? nad real i- 
zacjt} wlasnych rozwi^zaii, zgodnych 
ze standardem TETRA. 

Pierwszy w historic jeszcze pilotazowy 
system cytrowej IqcznoSci radiowej zgcxl- 


nej ze standardem TETRA, zostal zainsta- 
lowany i uruchomiony przez Motorola na 
wyspie jersey na Kanale La Manche. Po- 
czqwszy od marca 1 997 r. system by! tes- 
lowany przez policj? Jersey. Obecnie jest 
wdrazany do normalnej eksploatacji. 

Uruchomiony w pazdzierniku 1996 
system Motorola DIMETRA zapewnia 
Iqcznosc sluzbom naziemnym w no- 
wym porcie lotniczym Gardermoen 
w Oslo w Norwegii. Pocz^tkowo pok}- 
czono w nim 230 radiotelefonow z op- 
cjq na kolejnych 600. 

We wrzesniu 1997 zostal urucho- 
miony system TETRA dostarczony 
przez firm? Nokia zakladowi energe- 
tycznemu w Helsinkach, Finlandia. 

Systemami cytrowej Iqcznosci radio- 
wej, zgodnymi ze standardem TETRA, 
interesuje si$ coraz wi^cej sluzb bez- 
pieczehstwa publicznego z krajow 
europejskich. 

Funkcje systemdw zgodnych ze 
standardem TETRA 

W standardzie TETRA przewidziane 
sq funkcje typowe dla trankingowych 
systemdw PMR (PMR - Private Mobile 
Radio), takie jak: 

- rozmowa grupowa, tj. kazdy slyszy 
kazdego w ramach danej grupy, 


- pot^czenie indywidualne, 

- wywolanie priorytelowe, 

- polqczenia alarmowe o najwyzszym 
priorytecie ("zrzucanie" uzytkowni- 
kow o najnizszym priorytecie 
w przypadku, jesli system jest zaj^ty), 

- tryb bezposredni ("direct mode"), 

Podstawowe cechy systemow 

zgodnych ze standardem TETRA 

- szybkie zestawianie polqczeri - 
w czasie ponizej 0,5 sekundy; 

- wysoka jakosc i odpornosc na zaklo- 
cenia transmisji cytrowej; 

- rownoczesna transmisja glosu i danych; 

- duza pr^dkosd transmisji danych (do 
28,8 kbps), wzaleznosci od potrzeb 
szybkosd transmisji danych moze bye 
dynamieznie zmieniana; 

- "pasmo na z^danie" - transmisja da- 
nych do 28,8kb/s; 

- mozliwosc transmisji w pelni duplek- 
sowej, co pozwala na latwiejszq ko- 
munikacj? (zwlaszcza przy wspdlpra- 
cy z sieciq telefonicznq), jak rowniez 
korzystanie z uslug typu telefonicz- 
nego, np. transmisja faksow; 

- transmisja krotkich wiadomosci 
i wiadomosci statusowych; 

- kodowanie (enkrypeja) jako cz?sd 
standardu; 


Zintegrowane rozwiqzanie bezprzewodowe TETRA 
z aplikaejami transmisji danych 



Stanowisko dowodzenia 

Centra alarmowe/kryzysowe p 
Systemy komputerows j| 
wspomagania dowodzenia (CAD) 


Centralne bazy danych 
i system komputerowy 


Sieci komputerowe 
WAN/LAN 


Zewn^trzne 
bazy danych 


Terminal 

przenosny 

np. I^cznosc 
glosowa 


Automatyczna 

iokalizaeja 

pojazddw 


Ruchoma transmisja 
danych - polieja 


aplikaeja transmisji odciskow ^ 
palcow 

transmisja faksow / dokumentow 
transmisja tnformacji 
wprowadzanych clo baz danych 
zapytania do baz darych 
transmisja wideo 


Ruchome centrum 
operacyjne 


Detektyw 

kryminalny 


Pogotowie Ratunkowe 
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- rdzne poziomy prioryletow dost^pu 
do systemu, tqcznie z wywotaniem 
alarmowym; 

- automatyczne przekazywanie uzyt- 
kownikow pomi^dzy sqsiednimi stre- 
fami (roaming); 

- tryh Iqrznosri bezpo^redniej (radio-do- 
radia), istolnej zwfaszcza poza zasi^- 
giem systemu; mozliwosd przedtuzenia 
zasivgu systemu przez radio znajdujq- 
ce si<? na jego skraju, retransmitujqce 
sygnal dalej w trybie bezposrednim; 

- przewozny przemiennik - mozlivvosc 
czasowego rozszerzenia zasivgu sys- 
temu; 

- automatyczny dost?p do publicznej 
sieci telefonicznej, sieci transmisji 
danych i sieci prywalnych. 

Najwi^ksza sita rozwiqzari zgodnych 

ze standardem TETRA zwiqzana 

z mozliwosciami transmisji danych 

- dost^p do baz danych bezposrednio 
z radiotelefonOw uzytkownikow b$- 
dqcych vv akcji (takze jednoczesnie 
wraz z transmisji gfosu); 

- transmisja map terenu, schematdw 
budynkow; 

- sprawdzanie informacji o mieszkari- 
cach/pracownikach, drogach ewaku- 
acyjnych, zaworach/wytqcznikach 
odcinajqcych gaz/wodi/prqd, mate- 
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rialach niebezpiecznych skladowa- 
nych w miejscach zagrozonych, me- 
lodach neutralizacji chemikalidw; 

- transmisja obrazow: charakterystycz- 
nych cech odciskow palccSw (do 
iclentytikacji podejrzanych), zdalna 
diagnostyka obrazen osob poszkodo- 
wanych, transmisja wolnozmicnnych 
obrazow wideo z miejsc akcji, w tym 
wypadkow drogowych, katastrof, 
podglqd ruchu drogowego; 

- dowodzenie wspomagane kompute- 
rowo: przesyianie informacji o stalu- 
sie z radiotelefonow (np. w akcji, 
w gotowosci, w drodze, poza sluzbq, 
itp.); przesylanie dyspozycji, wy- 
swietlanych na radiotelefonach osob 
biorqcych udzial w akcji; integracja 
z sieciami ISDN, co daje mozliwosc 
tworzenia wyniesionych stanowisk 
dowodzenia, polqczonyeh z syste- 
mem TETRA poprzez fcjcze ISDN. 
Mozliwy jest rowniez dostip do sieci 

takich jak X. 25, Internet czy Intranet. 

Niektore mozliwosci, 

jakie TETRA daje uzytkownikowi 

Zasi^g - cyfrowa jakosc transmisji 
zapewnia utrzymanie jednakowo wyso- 
kiej jakosci sygnalu w calym obszarze 
oddzialywania stacji roboczej, zarci- 
wno pomi^dzy telefonami przenosny- 
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mi, jak i przewoznymi. Radiotelefony 
TETRA umozliwiajq rowniez tryb Iqcz- 
nosci bezposredniej, czyli bezposred- 
niego Iqczenia si<? uzylkownikow zna- 
jdujqcych sii w niewielkiej odleglosci 
od siebie, bez korzystania z infrastruk- 
tury sieci. Ponadlo zasi^g moze bye 
elaslycznie ksztakowany poprzez cza- 
sowe powi^kszanie go na obszarach 
obj^tych np. kl^skq naluralnq za pomo- 
Ct) tzw. przemlennikdw montowanych 
np. w samochodzie. 

Bezpieczeristwo uzytkownika - ko- 
dowanie (enkrypeja) jest standardowq 
funkcjq oferowanq w systemie TETRA, 
zabezpieczajqcq przed podsluchem. 
Dodatkowo TETRA pozwala na stoso- 
wanie przez poszczegolne sluzby do- 
datkowych zabezpieczeri zgodnych 
z uzywanymi algorytmami. 

Uzylkownicy znajdujqcy si<? w sytu- 
aeji zagrozenia mogq korzystac z polq- 
czenia alarmowego, posiadajqcego naj- 
wyzszy priorytet w systemie, pozwala- 
jqcego na uzyskanie natychmiastowego 
polqczenia. Radiotelefon moze bye tak- 
ze tak zaprogramowany, by rowno- 
czesnie z naciSni^ciem przycisku \vy- 
wolania alarmowego uruchomic na ok. 
I Os mikrofon. Dzi^ki temu uzytkownik 
moze bez dodatkowych czynnosci 
przekazac informacji dyspozytorowi. 

M A 
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Rodzaje potqczeri - system TETRA 
oferuje kilka rodzajdw polqczeri. Ze 
wzgl?du na charakter uzytkownikow - 
przedstawicieli roznych sfuzb bezpie- 
czeristwa publicznego - cz?sto Sc] wy- 
korzystywane polqczenia grupowe. 
Czlonkowie takiej grupy mogq porozu- 
miewac si? mi?dzy sobq, jakby korzys- 
tali z jednego kanafu. W policji takq 
grup? tworzyc moze np. dyspozylor 
i grupa patrol ujqcych funkcjonariuszy. 
Funkcjonowanie takiej grupy nie ogra- 
nicza funkcjonalno^ci korzystania 
z sieci, poniewaz polqczenia indywi- 
dualne sq nadal dost?pne. 

Czystosc komunikacji i odpornosc 
na wzmozony ruch radiowy - cyfrowa 
transmisja sygnalu zapewnia wysokq 
i niezakloconq jakosc polqczeri. TETRA 
jest systemem trankingowym, ktcSry 
przydziela kanal do pracy na zqdanie 
uzylkownika na zasadzie "pierwszy 
wolny" z puli wszystkich dost?pnych 
kanafdw. Gdy wszystkie kanafy sq zaj?- 
te, uzylkownik jest o lym powiadamia- 
ny i automatycznie umieszczony na po- 
zycji oczekujqcej, a po kilku chwilach 
zostaje mu przydzielony pierwszy wol- 
ny kanal. Takie rozwiqzanie pozwala 
na optymalizacj? wykorzystania do- 
st?pnych kanaldw radiowych. Ponadto 
system TETRA moze byd tak skonfiguro- 


wany, by uzytkownikom inicjujqcym 
polqczenia alarmowe lub o przyzna- 
nym najwyzszym priorytecie zapewnid 
najkrotsze oczekiwanie na polqczenie. 

Roaming - z technicznego punktu 
widzenia ogdlnokrajowy system TETRA 
skladac si? b?dzie ze sciSle wspolpra- 
cujqcych, jednak samodzielnych syste- 
mow cyfrowej Iqcznos'd radiowej. Dla 
iizylkownikdw nie b?dzie to mialo zad- 
nego znaczenia, gdyz przejscie pomi?- 
dzy systemami b?dzie nast?powalo au- 
tomatycznie, z zachowaniem nieprze- 
rwanej Iqcznosci, w sposob calkowicie 
niezauwaialny dla uzytkownika. Dzi?- 
ki temu uzytkownik ktoregokolwiek 
system u b?dzie swobodnie mdgl si? 
przemieszczac po calym obszarze kra- 
ju, obj?tym zasi?giem systemu TETRA, 
bez utraty polqczenia. 

Elastyczne zarzqdzanie systemem 
radiowym - system TETRA zapewnia 
nie tylko wysokq pojemnosc sieci, ale 
umozliwia takze operalorom z centrum 
dyspozytorskiego na elastyczne kszlal- 
towanie w czasie rzeczywistym pojem- 
nosci, w zaleznosci od potrzeb po- 
szczegolnych grup uzytkownikow. 
Przykladowo, jesl i sied radiowa w jed- 
nym z regionow jest slabiej obciqzona, 
cz?sc jej pojemnosci moze bye przeka- 
zana do wykorzystana innej grupie po- 


trzebujqcej zwi?kszonej ilosci polq- 
czeri (np. w zwiqzku z wypadkiem). 
Ponadto polqczenia grupowe mogq zo- 
stac uruchomione czasowo dla wspdl- 
pracujqcych przy okreslonym zadaniu 
grup uzytkownikow reprezentujqcych 
rdzne sluzby. Ta elastyeznose w zakre- 
sie dopasowania w czasie rzeczywis- 
tym pojemnosci do aktualnych potrzeb 
uzytkownikow jesl niezwykle istotna 
przy skuteeznym reagowaniu w sytua- 
cjach kryzysowych, gdy niezb?clna jest 
koordynaeja dzialania jednostek repre- 
zentujqcych rozne sluzby. 

(RN) 

Dziqkujemy panu Piotrowi Suchori- 
skiemu z Grupy Doradztwa Strategicz- 
nego za pomoc w opracowaniu 
artykuhi . 
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tgcznosc radiowa to 
szybko rozwijajgca sip 
dziedzina nowoczesnej 
elektroniki. Co jakis czas 
producenci informujg 
o pojawieniu sip na rynku 
coraz to bardziej 
specjalizowanych uktadow 
scalonych, utatwiajgcych 
pracp konstruktorom 
nowoczesnych urzgdzen 
radiowych. Nie malejgcym 
zainteresowaniem ciesza 
sip podzespoty do uktadow 
radiowych, a rekordy bija 
tutaj rdznego rodzaju 
sterowania radiowe 
(urzgdzenia alarmowe, 
zdalne otwieranie bram, 
zdalne przesytanie danych 
komputerowych...), jak 
rdwniez uktady 
wykorzystywane w telefonii 
komorkowej. Ze wzglpdu 
na rozwdj technologii tgczy 
bezprzewodowych (artykut 
w SR 9/99) potrzebne sg 
wipe m.in. gotowe moduty 
umozliwiajace budowanie 
tgczy radiowych krotkiego 
zasipgu na pasmo 2,4GHz. 


Podzespoty radiowe 
Mitel Semiconductor 


Wychodzqc naprzeciw tym potrze- 
bom m.in. znana amerykariska firma 
Mitel Semiconductor, ktorej krajowym 
dystrybulorem jest warszawska firma 
ACTE NC Poland (poprzednio Iwanejko 
Electronics)*, dostarczyfa na rynek caly 
szereg podzespolow radiowych wyko- 
rzystywanych do nowoczesnej h)czno£- 
ci radiowej, a dokladniej mowiqc slu- 
zqcej - oprocz przesylania fonii - takze 
do transmisji danych cyfrowych. Ofero- 
wany jest caly szereg ukladdw scalo- 
nych odbiornikdw, nadajnikdw, pre- 
ska lerow, syntezerdw... 

Z bogatej oferty ukladdw scalonych 
finny Mitel Semiconductor wybralismy 
te wchodz^ce w sklad transcelvera na 
pasmo 2,4GHz, przeznaczonego do 
transmisji danych z wykorzystaniem 
trzech specjalizowanych ukladdw: 
VVL600C, WL800, WLI02. 


WL600C 


Jest to jednoukladowy zespol na- 
dawezo-odbiorezy (transceiver) na pas- 
mo 2,4...2,5GHz. We- 


wn^trz struktury tego 
ukladu scalone 
go znajduje 
si? nisko- 
s z u m n y 
wzmacniacz 
w.cz., mie- 
szaez tlumiejcy 
sygnaly lustrzane, 



wzmacniacz p.cz. z ograniczeniem 
pasma przenoszenia oraz wyjsciem 
RSI I, demodulator kwadraturowy 
z ukladem stabilizaeji poziomu, driver 
wzmacniacza mocy i uklad kontroli 
pracy. Uklad scalony jest wykonany 
w technologii bipolarnej i przystosowa- 
ny do napi?cia zasilania 2,76. ..3,6V. 
Warto dodac, ze konstrukeja lego ukla- 
du jest o wielc taiisza, niz podobnego 
rozwiqzania wykonanego w technolo- 
gii GaAs. 


WL800 

WL800 j 
szeregowo 
programo- 
w a n y m 
synlezerem 
na pasmo 
2,5GHz wraz 
z preskalerer 
generatorem 
niesienia oraz 
nikiem zapewniajq- 
cym cz?stotliwosci referencyjne 
20MHz i 1MHz. Wewn^trz struktury 
ukladu znajduje si? takze bufor danych 
i uklad kompensacyjny do strojenia ze- 
wn?trznego generatora VCO za po- 
srednictwem p?tli PLL. Podobnie jak 
transceiver, VVL800 jest wykonany 
w technologii bipolarnej i jest przysto- 
sowany do napi?cia zasilania 
2, 7.. .3,6V. 



j DATA 1 l~ VCAP CHARGE ad 
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Rys. /. Schemat blokowy WL600. 


Rys . 2. Schemat blokowy WL800. 
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RADIO EXTERNAL RAM 

INTERFACE INTERFACE 



PROCESSOR EXTERNAL HOST INTERFACE 

I/Os PROCESSOR PCMCIA. PARALLEL 

INTERFACE 


Rys. 3. Schemat blokowy WL 1 02 . 

WL102 

WL102 to bezprzewodowy kont- 
roler danych w oparciu o mikro- 
procesor 8051. Zawiera on A 
m.in. blok kontroli pami^ci ym 
6,6kB z podwojnym portem 
RAM, RAM 4kB, programowalny 
interfejs 8-bitowy PCMCIA do wyko- 
rzystania zewn^lrznych aplikacji. Dzi§- 
ki odpowiedniej konstrukcji WL102 moze 
pracowac samodzielnie wykorzystujqc we* 
wn^trzny procesor 80C51, albo bye sterowanym poprzez ze- 
wn^trzny procesor. W przeciwieristwie do poprzednich ten 
ukfad scalony jest wykonany w technologii CMOS. 

Schemat blokowy Iransceivera 2,4GHz jest pokazany na 
rysunku 4. W jednym z kolejnych numerow SR zaprezentuje- 
my opis wraz z kompletnym schematem transceivera GJP400. 




WL102 


Rys. 4. Schemat blokowy transceivera do transmisji LAN. 


PCMCIA/ 

MQXJRf 

WIOTACE 


* 18 sierpnia 1999 r. nastqpilo polaczenie firm Iwanejko 
Electronics i ACTE NC Poland Sp. z o.o. ACTE NC Poland jest 
cz^ciq ACTE NC, jednego z najwi^kszych i najbardziej 
aktywnych dystrybutordw na rynku skandynawskim. Ze 
wzgl^du na zblizony profil oierowanych produktow mozna 
liezyd, ze to pofqczenie zapewni mozliwoSd szybszego, 
bardziej elastyeznego reagowania, wzbogaci ofert^ 
podzespolow oraz zapewni mozliwosd bardziej kompleksowej 
obslugi klientdw. Wszystkie przyj^te i potwierdzone przez 
Iwanejko Electronics zamowienia b$dq realizowane przez firing 
ACTE NC Poland, ktorej siedziba miesci si$ przy ul. Kasprzaka 
44/52, 01-224 Warszawa, budynek 10A; tel. (0-22) 631 46 53, 
631 46 54, 632 83 95, fax (0-22) 631 46 55. 



Obudowy 
do pilotdw 

rudiowych 





Wiele inweneji, tru- 
du i czasu wymaga 
skonstruowanie funkejona Inego i nieza- 
wodnego urzqdzenia elektronieznego. 

Jednak nie kazdy konstruktor zdaje sobie 
do korica spraw$, ze wi^ksza cz^sd suk- 
cesu pozytywnej oceny jego pracy przez 
przyszlych uzytkownikow lezy w wyglq- 
dzie zewn^trznym jego dziefa. War- 
szawska flrma Gamma wprowadzita do 
swojej oterty bardzo atrakcyjne plastikowe obudowy do roz- 
nego rodzaju pilotow. W zasadzie sq one przeznaczone do 
montowania w nich miniaturowych nadajnikdw radiowych, 
ale z powodzeniem mogq byd slosowane do nadajnikdw 
opartych na innej zasadzie dzialania. 

Obudowy te charakteryzujq si$ wspanialym wzornictwem, 
modnq kolorystykq i doskonalq jakoSciq wykonania. Istotnq 
sprawq jest to, ze sq kompletne - a wi^c wyposazone w meta- 
lowe breloczki, metalowe polqczenia baterii, wkr^ty, a nie- 
ktore w dlugie anteny. Wyst^pujq wersje dwu- i wieloprzycis- 
kowe, z klapkq ochronnq uniemozliwiajqcq przypadkowe 
wtqczenie, z otworkiem lub okienkiem na diod$ Swiecqcq. 
Wewnqtrz znajdujq si$ wyprofilowania na bateryjk? oraz kol- 
ki ustalajqce. W£rdd wielu kolordw mozna wymienic drew- 
nopodobny z polyskiem, czarny, szary, metaliezny niebieski 
oraz metaliezny rdz. Wi<?kszo£d obuddw posiada w komple- 
cie plastikowe przyeiski, choc wyst^pujq tez przyeiski gumo- 
we, a dodatkowe uszczelki zapewniajq bryzgoodpornoSc. Ze 
wzgl^du na doskonafe wzornictwo i pieczolowito^d wykona- 
nia, obudowy te mozna za- 
kwalifikowad jako miniaturo- 
we dziefa sztuki uzytkowej. 

Jest to dokladnie to, czego po- 
trzeba naszym urzqdzeniom 
elektronieznym - zardwno wy- 
konanym przez amatora, jak 
i profesjonalist^. 

(at) 
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EDACS umozliwia przesytanie gtosu oraz pakietdw danych 
za pomocq niezwykie wydajnej technologii trankingowej. 

Ericsson EDACS 


System EDACS firmy Ericsson zostaf 
slworzony dla potrzeb instytucji bezpie- 
czeristwa publicznego: policji, strazy po- 
zarnej i pogotowia ratunkowego. Jednak 
na rynku "cywilnym" rdwniez istnieje za- 
potrzebowanie na systemy fqcznosci 
o podwyzszonych parametrach technicz- 
no-funkcjonalnych, niezb?dnych dla za- 
pewnienia nteprzerwanej fqcznosci, tak- 
ze w sytuacjach kryzysowych. 

EDACS sprawdzif si? podczas wizyty 
Ojca Swi?tego w Polsce, gdy korzystaty 
z niego sify policyjne. Obecnie dzie- 
wi?c systemow uzytkuje MSWiA, a op- 
r6cz zastosowari typowo zwiqzanych 
z sektorem bezpieczeristwa publiczne- 
go, systemy EDACS wykorzystywane sq 
juz przez czterecb duzych cywilnych 
uzytkownikdw (Port Lotniczy Warsza- 
wa, tbdzki Zakfad Energetyczny, Ze- 
s p6\ Elektrociepfowni w todzi, Przecl- 
si?biorstwo Komunikacji Tramwajowej 
w Katowicach), a kolejny system jest 
w trakcie budowy. 

Jak dziafa system EDACS? 

Z technicznego punktu widzenia "cy- 
wilna" wersja systemu r6zni si? od jej 
"policyjnego" odpowiednika zakresem 
cz?stotliwo£ci przyznawanych przez 
Pahstwowq Agencj? Radiokomunikacyj- 
nq (41 0. ..430MHz i 450...470MHz) oraz 
kanalami o szeroko^ci 12,5kHz (NB - ka- 
nal wqskopasmowy) zamiast 25kHz (W8 
- kanaf szerokopasmowy). Ograniczenie 
szerokoSd kanatdw powoduje spowol- 
nienie sygnalizacji w kanate kontrolnym 
(4,8 kbit/s zamiast 9,6 kbit/s), zwolnionq 
transmisj? danych na kanatach robo- 
czych (4,8 kbit/s zamiast 9,6 kbit/s) oraz 
brak mozliwo^ci cyfrowego przesyfania 
glosu z szyfrowaniem. Warto podkreslic, 
ze pomimo wolniejszej sygnalizacji ka- 
nalu kontrolnego, mozliwa jest obsluga 
do ponad 6 pofqczeri na sekund? (ok. 
4 razy wi?cej niz w systemach standardu 
MPT1327 z kanatem kontrolnym 1200 
bit/sek). 

Modularno^ systemu pozwala dopa- 
sowad go do indywi dual nych potrzeb 
uzytkownika, nie ograniczajqc mozli- 
wo$ci rozbudowy pojemnosciowej czy 
funkcjonalnej. Poclstawowa konfiguracja 
systemu sklada si? z "repeaterbw" radio- 
wych MASTR III (od 1 do 20), wyposazo- 
nych w karty trankingowe CETC oraz sys- 
temu antenowego z oddzielnym torem 
nadawczym I odbiorczym. Taka struktura 
umozliwia osiqgni?cie closkonatych para- 
metrbw radiowych. W powyzszym syste- 
mie dowolny kanaf moze petnid funkcj? 


kanafu kontrolnego, zestawiajqcego po- 
fqczenia wtrybie trankingu nadawania, 
wczasie ponizej 430 milisekund od na- 
ci$m?cia przycisku nadawania (PTT). 
Zwolnienie PIT powoduje natychmiasto- 
we (160 milisekund) zwolnienie kanafu 
roboczego, dzi?ki czemu moze byd on 
wykorzystany przez innego abonenta. 
Tranking nadawania oraz szybka sygnali- 
zacja powodujq, ze kilkukanalowy sys- 
tem jest w stanie obsfuzyc ruch radiowy 
zwi?k$zony nawet o 30-40 proc. w sto- 
sunku do systemow pracujqcych w trybie 
trankingu rozmowy. 

Istotny jest rbwniez fakt, iz kazdy 
z kanalow moze byd wykorzystywany 
zarowno do przekazywania glosu, jak 
i pakietdw danych. MozliwoSd transmis- 
ji danych jest obecnie jednq z najwaz- 
niejszych cech nowoczesnych syste- 
m6w trankingowych. Urzqdzenia takie 
jak terminaie komputerowe, odbiorniki 
CPS, czujniki lub sterowniki fqczy si? 
z radiotelefonem za posrednictwem 
kabla wyposazonego w fqcze RS232. 
Programista wcirazajqcy konkretnq apli- 
kacj? moze wykorzystad bibliotek? API 
lub specyfikacj? protokofu RDI, sterujq- 
cego wymianq danych z radiotelefo- 
nem. Transmisja przez system realizo- 
wana jest zgodnie z protokofem EDACS, 
przy zachowaniu takich funkcji jak 
sprawdzenie poprawno^ci przesyfania 
danych, korekcja W?ddw, "kolejkowa- 
nie" czy realizowanie pofqczeri w zalez- 
nos>ci od ustawionych priorytetow. 


System o wielu obliczach 

Konfiguracja podstawowa systemu 
umozliwia ponadto korzystanie z rozno 
rodnych funkcji: wywofari grupo 
wych, alarmowych i indywidual 
nych, skanowania grup z priory 
tetem, opoznionego wejScia do 
rozmowy, identyfikacji abonenta 
nadajqcego, kolejkowania zglo 
szeri, blokowania podwdjnego 
nadawania i potwierdzenia przy 
dzielenia kanafu. Po wbudowa 
niu kontrolera 
strefy system 
moze byd wy- 
posazony w 
urz^jdzenia au 
tomatycznej dia 
gnostyki i kont 
roli pracy, inter 
fejsy do pof^czeh 
radiowo-telefonicz 
nych oraz stanowisko 
administratora systemu 


Ostatnia z tych funkcji umozliwia zarz^- 
dzanie parametrami urzqdzeii bazo- 
wych, uprawnieniami poszczegdlnych 
grup i abonentdw, monitorowanie, re- 
jestracj^ i statystyk^ korespondencji pro- 
wadzonej w system ie. W przypadku ko- 
niecznosci pokrycia zasi^giem f^cznofci 
wi^kszego obszaru system mozna roz- 
budowywac o kolejne strefy radiowe, 
wspdlpracuj^ce z centralnym komutato- 
rem. Urz^dzenie to jest jednoczesnie in- 
terfejsem cl I a wyspecjalizowanych kon- 
soii dyspozytorskich, magnetofondw na- 
grywaj£|cych tre^d korespondencji, kon- 
wencjonalnych kanatdw radiowych czy 
'gateway'' do transmisji danych. 

W charakterze urz^dzeii abonenckich 
dla mniejszych systemdw polecane ra- 
dioteletony przeno^ne MRK II Ind i MRK 
Scan Ind, zachowuj^ce wszystkie para- 
metry radiotelefonow MRK II i MRK Scan, 
a przy tym charakteryzuj^ce si^ atrakcyj- 
cen^. Produkty te rdzni^ si§ jedynie 
ograniczeniem liczby mozliwych do za- 
programowania sieci radiowych do mak- 
simum 3 zestawdw po 16 grup/kanafdw. 
Funkcjonalnym uzupefnieniem radiotele- 
fonu przeno^nego jest adapter samocho- 
cfowy, eliminuj^cy potrzeb^ korzystania 
z dodatkowego radiotelefonu samocho- 
dowego. Adapter pefni funkcji zestawu 
gfo^nomdwiqcego, zapewniaj^c dotado- 
wanie baterii oraz - dzi^ki przef^czeniu 
sygnafu RF z radiotelefonu na anten^ da- 
chowq pojazdu - zasi^gi porownywalne 
z radiotelefonem samochodowym. 

Typowymi radiotelefonami samocho- 
dowymi sq ORION System i ORION 
Scan. Wyposazono je w rozbudowane 
mozllwo^ci funkcjonalne i parametry na 
poziomie, ktdrego oczekuje sektor bez- 
pieczerlstwa publicznego. Do mniej wy- 
magajqcych klientdw adresowane jest 
nowe radio samochodowe EDACS500M, 
ktdrego wersja europejska znajdzie si? 
w sprzedazy wiosnq 2000 roku. 

Ericsson-PRS 






Radiotelefon przenosny MRK 


z adapferem samochodowym . 
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To co 5tycha£ w gtoiniku r 
(zaktocenia) t 


J SygnaJy DX-owo 


Swiat CB 


Wjaki sposob udoskonalic 
radiotelefon CB? 


l»Mi |it«y > ; jACtodo) 



Testujqc dwa rozne radiotelefony CB 
mozemy z latwosc.iq zauwazyc roznice po- 
rn i^dzy nimi. O jako&i radia CB decydujq 
glownie parametry odbiornika, mniej na- 
dajnika. Nadajniki w radiach CB majq 
znormalizowane parametry i sq badane 
przez Paristwowq Agencj^ Radiokomuni- 
kacyjnq przed dopuszczeniem do eksploa- 
tacji. Inaczej wyglqda sprawa odbiomikow 
- PAR nie zajmuje si<? ich badaniem. 

Istotnym parametrem decydujqcym 
ojakosci odbiornika jest jego selektyw- 
nosd - tzw. szeroko&r pasma odbieranego 
sygnalu. SelektywnoScf ta zalezy od szero- 
kosci pasma filtru srodkowoprzepustowe- 
go w torze posredniej cz^stotliwo^ci. Op- 
tymalna szerokosc przenoszenia przez filt- 
ry p.cz. zalezy od rodzaju uzywanej mo- 
dulacji. Dla modulacji AM nalezy zastoso- 
wac filtr 5kHz, dla FM filtr 6kHz, a dla SSB 
2kHz. Rozwiqzanie to dotyczy radiotele- 
fonow CB pracujqcych wrejestrze zero- 
wym (standard polski). Uwzgl^dniajqc re- 
jestr przesuni^ty o 5kHz, tzw. zachodni, 
dla modulacji AM nalezy zastosowac filtr 
4kHz, dla FM 5kHz, a dla SSB 2kHz. Wa- 


riant ten mozemy zastosowac jedynie 
wprzypadku, gdy nasz radiotelefon CB 
pracowac b^dzie w rejestrze kanafowym, 
tzn. piqtkowym. 

Po przefqczeniu w rejestr zerowy 
stwierdzimy znieksztalcone sygnaly 
uzyteczne. Tak wi^c najlepszym roz- 
wiqzaniem jest zastosowac filtry dosto- 
sowane do standardu polskiego, ktdre 
b^dziemy mogli wykorzystac rowniez 
w rejestrze piqtkowym. 

Pami^tajmy, ze szerokoSd pasma od- 
bieranego sygnakj nie moze bye zbyt 
Wcjska, poniewaz znieksztalci to sygna- 
iy uzyteczne. Nie moze bye tez zbyt 
szeroka, gdyz znaeznie wzrosnie wtedy 
poziom sygnafow zakfocajqcych. Ko- 
niecznosciq rowniez staje si$ wlaSciwe 
zestrojenie cz^stotliwosci kanaidw 
z dokladnoSciq co najmniej 100Hz. Ze- 
slrojenie fabryezne wynosi ±300Hz. 

Kolejnq czynno£ciq, jakq musimy 
wykonac, jest wymiana filtra Srodkowo- 
przepustowego piezoelektrycznego we 
wzmacniaczu p.cz. na filtr jakosci 
o szerokoSci pasma dostosowanej do 

L A 


rodzaju uzywanej modulacji. W ten 
sposob wyraznie podniesie si$? jako&f 
odsluchu korespondenta przy automa- 
tyeznym zmniejszaniu liezby sygnalow 
zakfdcajqcych nasz odbior. Takie udos- 
konalenie zmniejszy nam o 50% zaklo- 
cenia i zwi^kszy czytelnosd naszyeh 
korespondentow. Zauwazmy, ze w ra- 
diotelefonach CB z modulacjq AM i FM 
stosuje si$ dose cz$sto filtry piezoelekt- 
ryezne o pasmie przenoszenia co naj- 
mniej 8kHz. Dopuszcza si$ tez zapas 
±1 kHz na niezbyt dobre dostrojenie na- 
dajnika do odlicznika. W przypadku ra- 
diotelefondw CB z emisjq SSB ten sam 
filtr wykorzystywany jest w nadajniku 
i odbiorniku ze wzgl^du na uproszcze- 
nia konstrukcyjne i obnizenie ceny. 

Na koniec pami^tajmy rowniez 
o wlaSciwym zestrojeniu instalacji an- 
tenowej, jezeli chcemy osiqgad sukcesy 
w JqcznoSciach. Na temat strojenia i in- 
stalacji antenowych mdwic b?d$ w ko- 
lejnym artykule na lamach miesi^ezni- 
ka "Swiat Radio". 

Lesfaw Bar an, 161 JGB 292 lory 

M A 





sny r^ezny transceiver AM 

rodzaj modulacji - 
czestotliwosc 26.960 - 27.400 MHz 

ilosc kanalow - 40 
max. moc wyjsciowa - 4W 
przetaeznik mocy 1 W - 4W 
wyswietlacz kanatow 
blokada szumdw 
gniazdo tadowania 
gniazdo mikrofonogtosnika 
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SQ1CPC B.irtek. 


Nieza- 

pomniane 

zawody 

Praca konkursowa " Wakacje zradiem" 



SQ3EVI Artur. 


Wszystko zacz?lo si? w momencie, 
gdy postanowilem zrobic mojq pierw- 
szq konkretnq anten?. Material, ktory 
zbieralem przez pewien czas, zaczql 
mi przeszkadzad w poruszaniu si? po 
piwnicy. Po wzi?ciu do r?ki "Poradnika 
antenowego dla k rot kola I o wco w" Jacka 
SP2MBE i wyliczeniu materialu wyszlo, 
ze powinienem swobodnie zbudowac 
6-elementowq Yogi na pasmo 50MHz. 
W "Swiecie Radio" ukazala si? wzmian- 
ka o zawodach I Regionu IARU 50MHz. 
Swietnie si? skladalo. Po okolo dwoch. 
tygodniach antena byla juz gotowa. 
VVtedy przyjechal do mnie Artur SQ3EV! 
ze swoim IC736, szybko okazalo si?, ze 
antena stroi si? prawidlowo. 

Poslanowilismy wystartowac w za- 
wodach (naszych pierwszych). Wystq- 
pilem do PAR-u o wydanie znaku con- 
testowego, otrzymalismy znak SN1K. 
Niedaleko miejsca, w ktdrym mieszka 
moj dziadek, jest swietna gorka ok. 
100m n.p.m. - Kalisz Pomorski lezy 
wdolinie otoczonej wlasnie takimi pa- 
gorkami. Zacz?ly si? przygotowania. 
Radio i antena juz byly, znalazla si? 
i rura na ok. 7-m maszt. Zaczqiem za- 
latwiad przedluzacze (w sumie wyszlo 
200 metrdw przewodu). Wczesniej po- 
prosilem tat?, aby skosil traw? w miejs- 
cu, ktdre upatrzylem sobie na zawody. 
Po zebraniu catego potrzebnego ekwi- 
punku umowilismy si? na so- 
bot? na godzin? 10.00 - mu- 
sielismy zdqzyc wszystko roz- 
stawid. Po malych klopotach 
z przedluzaczem po ok. 30 
minutach mielismy juz prqd 
na gdrce, nast?pnie rozstawi- 
lismy namiot, przynieSlismy 
stol i lawk?. Nast?pnie posta- 
wilismy anten? i zacz?lismy 
pierwsze proby na 6m. 

W prdbach przed zawoda- 
mi udalo nam si? zrobic kilka 
ciekawych stacji: SM7FJE, 
UR5ZEL/P, OH6AI, SP2EBC, 

SV8DTL UU1JD, LA6HHA, 

US5QGL, SM3UZS. Chociaz 
pogoda byla calkiem ladna. 


rozwiesilismy dodatkowy tropik nad 
namiolem, ktory to posluzy! nam jako 
daszek nad stolik. No i nadszedl wy- 
czekiwany moment, godzina 0. )ako 
pierwsza zglosila si? stacja SP1CNV 
z Koszalina. Ja jako pierwszy zasiadlem 
do radia, poslanowilismy zmieniac si? 
co godzin? i tak na zmian? - jeden robil 
QSO, a drugi kielbaski na grillu. Przez 
pierwszq godzin? zawodow udalo nam 
si? zrobic 20 QSO, w lym z OH6, DL6, 
SM2, SP3, SPG, Y04, OZ8, UR7, DL3, 
SM3, SM4. W pozniejszym czasie zro- 
bilismy rarytasy: 9H1XT, 9H1EL, 
IT9IPQ/9 i na tych stacjach zakoriczy- 
lismy pierwszy dzieri zawodow. 

W mi?dzyczasie zacz?lo padac, 
w zasadzie to lalo jak z cebra! Tropik 
kompletnie przemdkl, zacz?lo kapac na 
radio. Na godzin? musielismy przeslac 
pracowad. Pobiegiem do dziadka po 
plandek? od samochodu, niestety, po jej 
rozlozeniu okazalo si?, ze jest komplet- 
nie dziurawa. Nie majqc innego wyboru 
pobieglem po nast?pnq plandek?. Ta by- 
la na szcz?scie cala. W nocy bylo cicho, 
poza paroma stacjami z Polski, z ktory- 
mi rozmawialismy odnosnie ilosci zro- 
bionych QSO. Okolo pierwszej w nocy 
postanowilismy polozyd si? spac. Do te- 
go momenta mielismy zrobione 31 QSO. 
Namiot byl jednak tak wilgotny, ze nie 
dalo si? w nim spac. Po krotkiej nara- 


dzie postanowilismy pojechac przespac 
si? do domu. Wzi?lismy tylko radio 
i aparat fotograficzny. 

Wrocilismy przed dziewiqtq rano i na 
dzien dobry zrobilismy QSO z SP1FPG. 
Ten kto pracuje na 6m wie, jakie sq lam 
warunki propagacyjne, robilismy poje- 
dyncze Iqcznosci, srednio co 15 minul. 
Im slohce bylo wyzej na niebie, tym my 
robilismy coraz cz?stsze Iqcznosci. Mie- 
lismy chyba najlepszy rotor na swiecie, 
r?czny! Doslownie w par? sekund mog- 
lismy ustawiad si? na zqdany kierunek. 

I stalo si?, w poludnie propagacja si?g- 
n?la szczytu, otworzyla si? Anglia. Stacji 
bylo tak wiele, ze Artur przejql mikro- 
ton, a ja dlugopis. Ci?zko bylo si? wyro- 
bic. Pozniej warunki opadly, wi?c kr?ci- 
lismy antenq we wszystkie strony swiata. 
Po takim kr?ceniu zrobilismy naszq naj- 
bardziej odleglq stacj? EH7GTF 
(2293km), nast?pnie EF16ADW, potem 
FSIHN i EH3CHN. Naszq ostatniq stacjq 
wykazanq w logu byl OZ1 IEP. 

W sumie zrobilismy 78QSO w zawo- 
dach, nawet nie liczylismy na lyle, przeciez 
to nasze pierwsze zawody. Po odliczeniu 
punktow wyszlo, ze mamy ich 60544, 
w tym udalo si? nam zrobic 1 5 krajow i 44 
duzych lokatorow. Na zakoriczenie chcial- 
bym podzi?kowac wszystkim stacjom 
z Polski za punkty, a byly to stacje: 
SP1CNV, SP3WVG, SP3KX27P, SP6HEI, 
SP6CPH, SP1KV, SP3EPX, 
SP2NJE, SP6DNS/P, SP6WAS, 
SP6EFY, SP3NQ, SP1FPG, 
SP1MVG, SP6NVN, SP7AWG, 
SP3VSC, SP6GWB, SP3TYF, 
SP1CHV, SP1EOI i SP1MWF. Te 
stacje pragniemy serdecznie po- 
zdrowic. Zach?cam wszyslkich 
do propagowania pasma 6m 
i udzialu w nast?pnych zawo- 
dach I Regionu IARU 50MHz. 
To naprawd? swietne pasmo. 

SN1K-SQ1GPC 
Bartfomiej B/ymek 

Stiicjn SN1K za/?/a w za- 
wodach I Regionu IARU 20. 
miejsce. (red) 



Pozdziernik 1999 Swiat Radio 



Krotkofdlowe lampowe wzmacniaae 
mocy o podstawie siatkowej, cz§sc 1 


Przy powszechnej tendencji budowy 
urzqdzeri w technice pdlprzewodniko- 
wej warto zauwazyd, ze lampowe 
wzmacniacze mocy wvjsciowej powy- 
zej 100W dla zakresu fal krdiklch sq tat- 
wiejsze do samodzielnego zbudowania 
i oclporniejsze na wszelkiego rodzaju 
zakfdcenia i przedqzenia. Eksperymen- 
lowanie z ukladami tranzystorowymi 
jest kosztowne, poniewaz jak ktos po- 
wiedzial "nic nie umiera tak cicho, tak 
szybko i tak doktadnie jak tranzystor". 

Wzmacniacz lampowy w ukladzie 
z uziemionq siatkq z samej zasady 
dzialania nie ma mozliwosci vvzbuclza- 
nia $i^, a jego obwod wyj^ciowy typu n 
umozliwia dopasowanie wyjscia do ob- 
ciqzenia (anteny) bez dodatkowej 
skrzynki antenowej, jednoczeSnie 
zwi^kszajqc tlumienie cz^stotliwo&i 
harmonicznych pochodzqcych ze stop' 
nia sterujqcego - nie tfumi natomiast 
cz^stotliwosci nizszych od cz^stotli- 
wosci roboczej. Ujemnq slronq takiego 
wzmacniacza jest to, ze do jego wyste- 
rowania potrzebna jest pew na moc. 

Zgodnie z zezwoleniami PAR w Pols- 
ce istniejq dwie gran ice duzej mocy do- 
prowadzonej do stopnia koncowego na- 
dajnika (input): 250W lub 750W. 
W zwiqzku z tym mozna rozroznic dwie 
wielkosci wzmacniaczy, ktdre umownie 
mozna nazwac mafym dla 2 SOW i du- 
zym dla 750W. Sprawno^c energetycznq 
obwodu anodowego wzmacniacza 
nalezy szacowac na okolo 50%. Tak 
wi$c moc wyjsciowa dla modulacjr jed- 
nym lonem b^dzie wynosila odpowied- 
nio okolo 125 i 375W. Pomimo iden- 


tyczno^ci uktadu duze wzmacniacze 
sprawiq wi^ksze trudnosci w budowie ze 
wzgl^du na wyzsze wymagania stawiane 
uzytym do ich budowy elementom. 

Komu potrzebny jest wzmacniacz mo- 
cy? Tylko nieliczni kroikofalowcy uznajq 
prac^ QRP, znakomita wi^kszo^c pr^dzej 
czy pozniej marzy o zwi^kszeniu mocy 
nadajnika. Zresztq ja sam - kiedy po dfu- 
giej przerwie zbudowalem TRX o mocy 
okolo 10W i na marnej antenie podczas 
Maratonu QIC prawie nie mialem szans 
na zaistnienie posrbd 100-watowcdw - 
zbudowalem wzmacniacz. Jednakze na- 
lezy sobie u^wiadomid, ze po to, aby ko- 
respondent odczuf zmian^ naszego syg- 
nalu o jeden stopieh S (6dB), nuisimy 
zwi^kszyc moc wyjsdowq nadajnika 
czterokrotnie i nie ma znaczenia, czy to 
jest tqcznosc lokalna czy DX-owa. Aby ta 
roznica wyniosta dwa stopnie wskali 
S (12dB), nalezaloby zwi^kszyc moc wv- 
jsciowq az 16-krolnie! Posiadacze urzq- 
dzen 1 00W output w pierwszym przy- 
padku musieliby zbudowac wzmacniacz 
o mocy doprowadzonej 800W, a w dru~ 
gim 3,2 kWI Nalomiast zwi^kszenie mo- 
cy nadajnika w stosunku 2 ra 2 y, to jest 
po! stopnia wskali S, lub mniejszym, nie 
ma iadnego znaczenia dla poprawienia 
sfyszalnosd. Tak wi^c przyrost mocy n p. 
z 75mW do 1 50mW, czy z 75W do 
150W praktycznie nie b^dzie zauwazo- 
ny przez korespondenta. 

Malego wzmacniacza mocy mogq 
uzywac posiadacze nadajnikow o mo- 
cy od 2 do 20W, lub 1 00-W TRX-ow po 
zredukowaniu mocy do wielkosci nie- 
zb^dnej do wyslerowania wzmacnia- 


cza. Moze to miec istotne znaczenie 
dla tych nadawcow, ktorzy preterujq 
prac§ emisjami cyfrowymi RTTY czy 
SSTV, kiedy to nadajnik pracuje petnq 
mocq w ciqgu kilkuminutowych trans- 
misji. Podczas takiej pracy nowoczesne 
TRX-y oniewielkich wymiarach silnie 
si<? rozgrzewajq, a przeciez wiadomo, 
ze nic tak nie przyspiesza starzenia si<* 
wszelkich urzqdzeri jak ich zagrzewa- 
nie i studzenie (po wyfqczeniu). Uzycie 
dodatkowego wzmacniacza spowodu- 
je, ze to grzanie b<*dzie wyst^powalo 
wznacznie tariszym urzqdzeniu niz 
fabryczny TRX, chociaz moc wypro- 
mieniowana nie b^dzie wi^ksza. 

Niestety w realiach naszego rynku 
nie mozna podad gotowej recepty na 
zbudowanie takiego wzmacniacza, to 
jest producenta, numeru kalalogowego 
cz^sci i sklepu, gdzie mozna je nabyc. 
Dlatego musz^ opisac istotne problemy 
zwiqzane z takq budowq, a potencjalny 
konstruktor sam oceni swoje mozliwos- 
ci, a po zgromadzeniu mater i alow, kaz- 
dy egzemplarz - chociaz moze oparty 
na dalej zamieszczonym opisie - 
dzie idywidualnq konst rukcjq. B^'dzie 
to mialo znaczenie szczegolnie dla 
lycb, ktdrzy po raz pierwszy przymie- 
rzq si^ do budowy takiego wzmacnia- 
cza. Prawdopoclobnie gtownym zr6d- 
lem zaopatrzenia w niektore elementy 
b^dq starsi krdtkofalowcy, chomikujqcy 
przezornie odpowiednie cz^ci z urzq- 
dzeri przeznaczonych kiedys do likwl- 
daeji, dzi^ki temu ja sam korzystajqc ze 
starych z a pa sow by fern w stanie zbu- 
dowac moje wzmacniacze. 
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Lampy 

Zasadniczo iampq takiego wzmacnia- 
cza jest lampa trdjelektrodowa - trioda. 
lego typu lampy o odpowiedniej mocy 
wystppujq jednak tylko w grupie lamp 
naciawczych odpowiednlch dla wzma- 
cniaczy duzej mocy. Mozna tez uzywac 
tetrody lub pentody, ktore po uziemieniu 
siatkl drugiej (i trzeclej) pracujq jak 
trioda. Moc admisyjna uzytej lampy 
(lamp) powinna bye rowna co najmniej 
0,5 projektowanej mocy doprowadzonej 
do anody lampy. Dla wzmacniaczy 
male) mocy $3 uzywane lampy GU50 w 
polqczeniu 2, 3 a nawet 4 rdwnolegle. Ja 
zbudowatem jeden wzmacniaez z 
dwoma lampami 6P45S. lampa ta byfa 
uzywana w telewizorach Rubin/E I ekt ron 
714. Spo^rdd dostppnych lamp 
teiewizyjnych tylko ona nadaje sip do 
pracy w tym ukfadzie, poniewaz ma 
oddzielne wyprowaclzenie siatki trzeciej. 
Niestety nigdy nie udalo mi sip znalezc 
para met row elektrycznych tej lampy. 
Wiadomo, ze jej napipcie zarzenia 
wynosi 6,3V przy prqdzie 2,5A, a 
szczytowe napipcie anodowe moze 
osiqgac 7kV. Sprawdzilem, ze przy 50W 
mocy iraconej na anodzie po 10 
minutach pracy wystqpilo led wo wido- 
czne zbrunatnienie fragmentu anody. W 
cbwili obecnej nie ma ich jui: pow- 
szechnie w hand I u, ale jeszcze mozna je 
kupic. Nalezy tez szukac zlomowanych 
telewizorow, w ktorych oprocz tych 
lamp znajdujq sip ceramiczne podstawki 
dla nich - w Rubinach 707 az trzy. W 
polskich telewizorach byly podstawki 
plastikowe (dla lamp PL500, P1504). 

Porownywalem stare lampy z telewi- 
zorow 0 nieznanym czasie pracy z no- 
wymi I nie stwierdzilem rdznic w ich 
emisji prqdu anodowego. W telewizo- 
rach bardzo rzadko byly widoczne obja- 
wy ich zuzyeia. Jedynym mankamentem 
tej lampy jest duza pojemnosc wyjSciowa 
- az 25pF, o czym w dalszej czpsci arty- 
kufu. Nastppnie zhudowalem drugi iden- 
tyezny wzmacniaez, lecz z lampami 
GU50. Majqc dwa jednakowe wzmac- 
niaeze moglem je latwo porownad Oka- 
zalo sip, ze lampy GU50 dajq male 
wzmocnienie mocy. Z tej samej mocy 
sterujqcej mozna byto uzyskac okolo 
60% mocy wstosunku do lamp 6P45S. 
W rezultacie rowniez ten drugi wzmac- 
niaez przebudowalem na lampy 6P45S. 

Do duzyeh wzmacniaczy nalezy uzyc 
lamp naciawczych Sredniej mocy. Z lamp 
szklanych bpdzie to trioda T-04/21 uzy- 
wana w zgrzewarkach do folii lub tetroda 
Q-04/1 1 i ich odpowiedniki innych firm. 
Lampy te, wbudowane w stosunkowo 
niewielkq obuclowp wzmacniacza, mu- 
szq bye chlodzone przedmuchem po- 
wietrza od podstawki lampowej ku go- 
rze. Kohcdwka anodowa powinna bye 
wykonana w postaci malego radiatora 
a polqczenie przewodu wykonane lutem 


twarclym. W celu wydtuzenia ich zywot- 
nosci nalezy tez przewidziec dwustop- 
niowe zalqczanie zarzenia, tak aby ogra- 
niezye gwattowne rozgrzewanie zlmne- 
go wtekna bardzo cJuzym prqdem. W wa- 
runkach amatorskich lampa jest bardzo 
czpsto wfqczana, a nominalny prqd zarze- 
nia tych lamp wynosi 14A, zimne wtokno 
lampy ma rezystanejp 6 do 7 razy mniej- 
szq, a wipe impuls prqdu jest bardzo duzy, 
ograniczany jedynie rezystanejq uzwojeri 
transformatora . Napipcie anodowe po win- 
no bye zalqczane dopiero po rozgrzaniu 
katody lampy, choc wfasciwie lampa za- 
raz po wfqczeniu zarzenia jest blokowana 
ujemnym napipciem z transformatora za- 
rzeniowego. Nalezy uzywac wyfqcznie 
oryginalnych podslawek lampowych, tak 
aby nie nastqpilo naprpzenie nozek 
i ewentualne ppknipcie balonu lampy. 
Styki wyprowadzeh wlokna zarzenia mu- 
s zq bye pewne, zeby nie nastppowalo ich 
rozgrzewanie prqdem zarzenia. Oba kori- 
ce wyprowadzeh wlokna powinny bye? 
zwarte ze sobq kondensatorem ceramicz- 
nym 10nF dla prqckSw wxz. Uziemiony 
powinien bye srodek uzwojenia zarzenia 
transformatora (rys. 2). Do pracy amators- 
kiej lampa nie musi bye konieeznie no- 
wa, mozna zaslosowac lamp^, ktdra jui 
wypracowala swoje godziny w urzqdze- 
niu profesjonalnym. Obecnie cz^sto uzy- 
wanq Jampq jest rosyjska tetroda cera- 
miezna GU74. lampa ta obowiqzkowo 
wymaga vt'ymuszonego chtodzenia, 
a w celu jej zabezpieczenia powinna bye 
zainstalowana talc zwana "klapka po- 
wietrzna", ktora przy braku przepfywu 
powietrza chlodzqcego spowoduje wylq- 
czenie wzmacn saeza. Ze wzgl^du na 
konstrukcj^ radiatora tej lampy przed 
wlotem powietrza do dmuchawy powi- 
nien bye zatozony filtr. W przeciwnym 
razie nalezy okresowo lamps wyjqd 
i usunqc kurz z kanalikdw radiatora. 
Wszystkie lampy nadawcze powinny byd 
montowane w pozycji pionowej, a lam- 
py ceramiczne z radiatorem anodowym 
w kominku z materiate izolacyjnego (ce- 
ramika, teflon), zopcwniajqcym przeplyw 
calego strumienia powietrza przez radia- 
tor lampy. 

Po dfugim okresie magazynowania 
lampy nadawcze w momencie ich po- 
nownego uruchamiania powinny byd 
najpierw wyzarzone przez okolo 1 go- 
dzin^ bez napi^cia anodowego. Doty- 
czy to szczegdlnie lamp ceramicznych. 

Transformatory sieciowe 

Male wzmacniacze mogq bye zasi la- 
ne z jednego transformatora dostarezajq- 
cego napi^cia zarzenia, napi^cia do zasi- 
lania przekainikow i ewentualnie male- 
go wenlylatora, napi^cia ujemnego do 
blokowania lampy podezas odbioru I na- 
pi^cia anodowego. Moc takiego transfor- 
matora moze wynosid od 200 do 300VA, 
Kupno gotowego nie wchodzi w rachu- 
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b?. Mozna uzyc do tego celu starego 
transformatora bezpieczerlstwa 24V po 
przewint^ciu uzwojenia wtornego lub ja- 
kiego^ innego transformatora nawini^te- 
go na rdzeniu oprzekroju od 15 do 
18cm 2 . Uzwojenie zarzenia lamp musi 
dostarezye wlasciwego napi^cia i prqdu 
do uzytej lampy (lamp). Podobnie uzwo- 
jenie zasilajqce przekainiki i maly vven- 
tylator. Uzwojenie prostownika napi^cia 
ujemnego sluzy do zatykania lampy 
wzmacniacza podezas odbioru \ prak- 
tyeznie w tym stanie nie oddaje zadnego 
prqdu. Dla mafyeh wzmacniaczy moze 
ono wynosic ocl - 20 do -50V. W duzyeh 
wzmacn iaczach od -100 do -150V. 

Uzwojenie anodowe 

Dla malych wzmacniaczy nalezy 
przyjqc wartosc napi^cia anodowego 
w stanie spoczynku od 1000 do 1400V. 
Wielkosc ta jest zwiqzana z mozliwos- 
ciq uzyeia kondensatorow filtru pros- 
townika anodowego. Cztery kondensa- 
tory elektrolityezne 200pF/350V sq polq- 
czone szeregowo. Odpowiada to sku- 
teeznej wartosc i napi^cia uzwojenia 
anodowego od 355 do 500V dla ukladu 
podwajaeza napi^cia, odpowiednio dla 
ukladu Graetza 710 do 1000 V. Transfor- 
mator nalezy tak obliezye, zeby calq po- 
zostalq przestrzeh po wczesniej wymie- 
nionych uzwojeniach wykorzystac dla 
uzwojenia anodowego, aby przy wyma- 
ganym napi$ciu mozna je bylo nawinqc 
jak najgrubszym przewodem. Uzwoje- 
nie dla ukladu podwajaeza wymaga 
o polow? mniej zwojow, lecz grubszego 
przewodu, a wipe jest latwiejsze jego 
nawijanie. Czym wipkszy przekroj prze- 
wodu tego uzwojenia, tym bpdzie twar* 
dszy zasilaez. Srednica przewodu uzwo- 
jenia anodowego moze sip zawierac 
w przedziale od 0,45 do 0,6mm. Do 
pracy fonieznej SSB nie jest to tak bar- 
dzo wazne, poniewaz srednia moc na- 
dajnika wynosi okolo 30% a szczviy 
pelnej mocy sq krotkotrwale. Jednak 
przy pracy emisjami cyfrowymi napipcie 
anodowe hpdzie sip obnizac w zalez- 
nosci od wielkosc i prqdu anodowego 
lampy wzmacniacza az do wartosc i sku- 
teeznej napipcia transformatora (w ukla- 
dzie podwajaeza 2Usk transformatora). 

Dla duzyeh wzmacniaczy nalezy 
przewidzied oddzielne transformatory, 
jeden zarzeniowo pomocniczy i drugi 
anodowy. Napipcie anodowe ze wzglp- 
du na kondensalory filtru sieciowego nie 
powinno przekraczac wartosci 2700V - 
to jest szesc kondensatorow 1 0OpF/ 
450V polqczonych szeregowo. Napipcie 
uzwojenia wtornego transformatora dla 
ukladu podwajaeza wyniesie 960V. Dla 
mocy 7 SOW input mozna przyjqc nastp- 
pujqce warunki pracy lampy: robocze 
napipcie anodowe 2400V, prqd 310mA, 
opornosd obciqzenia lampy 4000Q. 
Transformator anodowy powinien tez 


Tab * I Wartofci elementdw obwodu anodowego typu k lampowego wzmacniacza mocy. 


Pasmo Szacunkowa opornogp 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

Uwagi 

[MHz] 

anodowa - ombw 












3,5 

Cl pF 

520 

360 

280 

210 

180 

155 

135 

120 

110 

90 

PojemnoSd Cl jest 

7,0 


260 

180 

140 

105 

90 

76 

68 

60 

56 

45 

sumq pojemnoSci 

10 


180 

124 

97 

73 

62 

53 

47 

41 

38,5 

31 

wyjSciowej lampy 

14 


130 

90 

70 

52 

45 

34 

30 

30 

28 

23 

(lamp), montaZu 

18 


101 

70 

55 

40,5 

35 

29 

26,5 

23,5 

22 

18 

i kondensatora 

21 


85 

60 

47 

35 

31 

25 

23 

20 

19 

15 

strojeniowego 

24 


74 

51 

40 

29,5 

26,5 

22 

19,5 

17 

16 

13 


28 


65 

45 

35 

26 

23 

19 

17 

15 

14 

11 


3,5 

LpH 

4,5 

6,5 

8,5 

10,5 

12,5 

14 

15,5 

18 

20 

25 

Warto£<5 indukcyjnoSci 

7,0 


2,2 

3,2 

4,2 

5,2 

6,2 

7 

7,8 

9 

10 

12,5 

jest podana dla R ant. 

10 


1,52 

2,22 

2,9 

3,6 

4,3 

4,85 

5,4 

6,22 

6,9 

8,65 

500. Dla 750 nateZy j^ 

14 


1,1 

1,6 

2,1 

2,6 

3,1 

3,5 

3,9 

4,5 

5 

6,2 

zwlpkszyp o 3%. 

18 


0,86 

1,25 

1,64 

2,03 

2,42 

2,74 

3,05 

3,5 

3,9 

4,85 


21 


0,73 

1,0 

1,38 

1,7 

2,05 

2,3 

2,6 

3 

3,3 

4,1 


24 


0,63 

0,91 

1,2 

1,48 

1,77 

2,0 

2,22 

2,66 

2,85 

3,55 


28 


0,55 

0,8 

1,05 

1,28 

1,55 

1,7 

1,95 

2,25 

2,5 

3,1 


3,5 

C2 pF 

2400 

2100 

1800 

1550 

1400 

1250 

1100 

1000 

900 

700 


7,0 

dla R ant. 5012 

1200 

1060 

900 

760 

700 

630 

560 

500 

460 

350 


10 


830 

770 

620 

524 

483 

435 

386 

345 

318 

242 


14 


600 

530 

450 

380 

350 

320 

280 

250 

230 

175 


18 


468 

414 

352 

289 

274 

259 

218 

195 

129 

137 


21 


400 

350 

300 

250 

230 

210 

185 

165 

155 

120 


24 


332 

302 

256 

217 

199 

188 

169 

142 

131 

100 


28 


300 

265 

225 

190 

175 

160 

140 

125 

115 

90 

N 

,3,5 

C2 pF 

1650 

1450 

1230 

1070 

970 

860 

760 

690 

620 

485 


7,0 

dla R ant. 750 

830 

730 

•620 

525 

485 

435 

385 

345 

316 

242 


10 


580 

500 

430 

367 

335 

300 

265 

238 

218 

168 


14 


415 

365 

310 

263 

242 

222 

194 

172 

158 

121 


18 


325 

285 

242 

206 

139 

173 

152 

136 

124 

95 


21 


275 

242 

207 

188 

158 

145 

128 

124 

107 

83 


24 


236 

208 

177 

150 

138 

126 

111 

100 

90 

69 


28 


208 

183 

155 

131 

121 

111 

97 

86 

79 

62 



Warto^d elementow zawartych w tabeli jest obi ir 
czona dla dobrocr obwodu anodowego Q=12. Innq 
warto^d Q mozna obiiczyc ze wzoru: Qa/Qb=Ca/Cb 
i Qa/Qb=Lb/La. Kiedy opornoSc obeiqzenia stopnia 
mocy przekraczalaby 5000ft, to nalezy przyjqd 
dobroc obwodu Q od 20 do 30 i odpowieclnio prze- 
liczyc wartosci elementow. Warto^d opornosci ob- 
ciqzenia anody lampowego stopnia mocy oblicza 
si$ wg wzoru: Ra=Ua/2la [ft, V, mA] w stanie zes- 
trojenia stopni mocy (pracy). 



Cb - 2,2...4,7nF, napl^cie robocze >Ua 
Cs - 2,2...3,3nF, napi^cie robocze = 2Ua 
Cl - odst^p plytek 1 mm/400V Ua 
C2 - odst^p plytek Q t 1 mm/400V Ua 


bye zalqczany dwustopniowo, najpierw 
przez rezyslor ograniczajqcy prqd diod 
prostownika ladujqcego kondensatory 
filtra sieciowego i po chwili bezposred- 
nio do sieci. Jako transforma tor anodo- 
wy dla wzmacniaczy duzej mocy mogq 
bye tez wykorzystane transformatory ku- 
chenek mikrofalowych z prostownikiem 
w ukladzie Graetza. 

Prostownik anodowy 

Do wyprostowania napi^cia anodo- 
wego dla obu rodzajbw wzmacniaczy 
wystarezq diody krzemowe 1N4007. 
Ich liezba zlezy od rodzaju prostowni- 
ka i wiefkosci napi^cia. Praktycznie 
mozna przyjqc dla jednej gal^zi po- 
dwajaeza napi^cia lub jednego ramie- 
nia mostka prostownika Graetza jednq 
diode na kazdy caly tysiqc woltdw na- 


pi^cia wyprostowanego. W ukladzie 
podwajaeza napi<*cia bpdzie to odpo- 
wiadalo 2,82xUsk napi^cia anodowego 
transformatora, a w prostowniku Graet- 
za 1 ,42xUsk tego uzwojenia. Diody tq- 
czone szeregowo muszq bye boezniko- 
wane rownoleglymi rezystorami o ta- 
kiej wartosci, a by anodowe napi$cie 
zwrotne przylozone do jednej gaf^zi 
mostka powodowaio w nich prqd rz^du 
1mA. Jest to konieezne do zapewnienia 
rownomiernego napi^cia zwrotnego 
dla wszystkich diod polqczonych szere- 
gowo. Przebicie jednej spowoduje 
uszkodzenie wszystkich. Przy napi^ciu 
zwrotnym 1000V przypadajqcym na 
jednq diod$ b^dzie to 1M 1W. Dla za- 
bezpieczenia diod przed przepi^ciami 
impulsowymi bocznikuje si$ je kon- 
densatorami 1 0OOpF/1 000V. 


Oporno6<? obciqzenia anodowego 
lampy 

Napi^cie i prqd anodowy zestrojo 
nego stopnia mocy wyznaczajq wartosc 
opornosci obciqzenia anodowego lam- 
py (lamp) wg wzoru Ra = Ua/2Ja 
[ft, V.mAl, od klorej to wielkosci zatezq 
wartosci elementow anodowego filtru % 
(tabela 1). 

W praktyce korzysinie jest wybierad 
warunki pracy lampy w przedziale 
opornosci obciqzenia od 2000 do 
4500ft. Mala wartosc obciqzenia ozna- 
cza prac^ z niskim napi^ciem i duzym 
prqdem anodowym, co wymaga duzej 
mocy sterujqcej, a wi^c sprawno£<? 
wzmacnlacza b^dzie mala. Duza opor- 
noj>c jest w przypadku wysokiego napi<*- 
cia i m a lego prqdu anodowego, a to 
zndw wymaga trudnego do zrealizowa- 
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nia warunku male] pojemnosci Cl filtru n 
dla pasma 28MHz, Nie jest celowa np. 
praca 4 lamp CU50 z napi^ciem anodo- 
wym 500V i prqdem 500mA (przepisowe 
250W). Opomosc anodowa takiego stop- 
rtia wynosi 5O0£2, a konieczna moc steru- 
jqca na pewno jest wi^ksza od 50W (dla 
tych lamp), moc wyjSciowa okoio 125W 
(male wykorzystanie napi^da anodowe- 
go), a wi^c uzyskane wzmocnienie 
w najlepszym razie wyniesie 2,5 raza 
3,8dB - dodatkowo moc zarzenia az 
czterech lamp i duza moc z urzqdzenia 
sterujqcego. Znacznie korzystniejsza b?- 
dzie praca tego wzmacniacza z dwoma 
lampami przy napi^ciu 1000V i prqdzie 
250mA. Przy tej samej mocy input opor- 
nosc obciqzenia wyniesie 200CX2, a po- 
trzebna moc sterujqca b^dzie mniejsza, 
tak wi^c w sumie b?dzie mniejsze zuzy- 
cie energii dla takiej samej mocy wypro- 
mieniowanej. 

Kondensatory strojeniowe 

Do zestrojenia obwodu anodowego 
wzmacniacza w ukladzie filtru typu k $3 
konieczne dwa powietrzne kondensatory 
obrotowe ozmiennej pojemnosci. Rdz- 
niq si^ one wartosciq pojemnosci maksy- 
malnej oraz wymaganym odst^pem 
dzy ptytkami rotora i statora. Maksymai- 
na pojemno&: kondensatora polqczone- 
good strony anody lampy Cl w skrajnym 
przypadku moze wynosic dla Ra 1 0000 
i pasma 3,5MHz 520pF (tabela 1 k Mini- 
mal na pojemnosd powinna bye jak naj- 
mniejsza, a za lecany odst^p plytek to 
1mm/400V napi^cia anodowego! Na 
kondensatorze teoretyeznie wyst^puje 
podwdjna warto&f tego napi^cia, a wy- 
trzymalosc powietrza na przebicie przy- 
jmuje si? = 800V/mm. W praktyce jed- 
nak ten odst^p moze bye nieco mniejszy. 
Dla malych wzmacniaczy mozna uzyc 
przerobionych podwojnych kondensato- 
r6w strojeniowych ze starych odbiorni- 
kdw radiofonicznych. Do tego celu nada- 
jq si$ tylko kondensatory z jednakowymi 
obydwoma sekejami. To znaezy - ten 
sam ksztait plytek rotora i statora oraz te 
same odst^py mi^dzy plytkami. Przerob- 
ka polega na osiroznyro usuni^ciu co 
drugiej plytki z rotora i statorow, a na- 
sl^pnie po wylutowaniu statordw ich po- 
nowne wlutowanie, tak aby uzyskad jed- 
nakowe wzajemne odst^py mi^dzy plyt- 
kami rotora i statora z obu stron. Tak 
przerobionego kondensatora z odst^pem 
plytek ponad 1mm b^dzie mozna uzyd 
do malych wzmacniaczy z napi^ciem 
anodowym do 1 400V. Wykorzystane b<*- 
dq obie sekcje kondensatora, poniewaz 
jego pojemnosd zmniejszy si$ do okoio 
1 0OpF na sekej^. Waznq rzeczq jest dob- 
ry styk Siizgacza odprowadzajqcego prqd 
z rotora kondensatora do masy. Trzeba 
pami^tac, ze tarn plynq bardzo duze prq- 
dy obwodu rezonansowego, jakim jest 
Ftltr n. Do wzmacniaczy duzej mocy na- 


lezy poszukiwad odpowiedniego fab- 
ryeznego kondensatora z demobilu z od- 
st^pem plytek od 2 do 3mm z plytkami 
ogrubosci 2mm z zaokrqglonymi brze- 
garni. Na ostrych brzegach plytek moze 
wyslqpic efekt ostrzowy (uloty), pom i mo 
duzego ich odst^pu. Pewnym rozwiqza- 
niem moze byd uzyeie kondensatora ob- 
rotowego o mniejszej pojemnosci niz po- 
trzebna dla pasma 3,5MHz z odpowied- 
nim odstepem plytek, do ktdrego na tym 
pasmie b^dzie dolqczany odpowiedni 
kondensator staly. Takie rozwiqzanie 
komplikuje jednak przelqcznik zakresow, 
a jako dodatkowe kondensatory rowno- 
legle mogq bye uzyte tylko kondensatory 
mikowe (np. KSO) na napi^cie ~2Ua. 
Kondensatory ceramiczne majq duze 
wspdlczynniki termiezne i nagrzewajqc 
si$ prqdem wxz. obwodu powodujq jego 
rozstrajanie w czasie pracy. 

Kondensator C2 filtru n musi miec 
w skrajnym przypadku pojemno& mak- 
symalnq 2400pF (tabela 1 ), lecz wymaga- 
nia co do odst^pu jego plytek sq dziesi^- 
ciokrotnie mniejsze niz dla kondensatora 
Cl , dlatego w tym miejscu mogq praco- 
wac kondensatory strojeniowe z odbior- 
nikdw radiofonicznych bez zadnych 
przerobek. Jedynie dla wzmacniaczy du- 
zej mocy trzeba wybierad kondensatory 
starszyeh typow zwi^kszym odst^pem 
plytek, o ktdrych pisalem wcze^niej, 

Mogq to bye kondensatory dwu- lub 
lepiej trzysekcyjne. Brakujqcq pojem- 
nosd dla pasma 3,5MHz uzupetnia 
latwo kondensatorem stalym wlqcza- 
nym wolnym stykiem przelqcznika 
pasm dla tego zakresu. Rdwniez 
i w tym przypadku nalezy uzyc kon- 
densatora mikowego typu KSO na na- 
pi^cie pracy 500V lub lepiej dwoch al- 
bo trzech kondensatordw 0 mniefszej 
pojemnosci polqczonych rdwnolegle. 

Cewki obwodu n 

Warto^c samoirtdukcji cewki obwo- 
du 71 dla poszczegdlnych zakresow 
i zalozonej oporno^ci anodowej lampy 
oraz anteny mozna znalezc w tabeli 1 . 
Ze wzgl^du na znaeznq moc wzmac- 
niacza, w cewce obwodu rezonanso- 
wego, jakim jest filtr n, plynq bardzo 
duze prqdy. Poniewaz przy tych cz^s- 
totliwo&riach prqd plynie tylko po po- 
wierzchni przewodu, to jego srednica 
musi bye odpowieclnio duza, aby si^ 
zbytnio nie rozgrzewal. Praktycznie dla 
malego wzmacniacza dla pasm 3,5 
i 7MHz mozna nawinqc cewk^ przewo- 
dem emaliowanym o^rednicy 1,5mm, 
za£ dla pasm 10, 14 i 18MHz - 2,5 mm 
do 3mm. Dla pasm 21...28MHz nalezy 
uzyc posrebrzanej rurki o srednicy 
4mm. Cewka dla zakresu 3,5 i 7MHz 
moze bye nawini^ta na rurce preszpano- 
wej o srednicy 45. ..50mm zwoj przy 
zwoju. Cewk^ dla zakresu od 10 do 
1 8MHz nalezy nawinqc na rurce o sred- 


nicy okoio 40mm zwoj przy zwoju, a po 
zdj^ciu lekko jq rozciqgnqd, tak zeby 
odst^py mi^dzy zwojami byly rowne po- 
lowie srednicy przewodu. Przy tak duzej 
srednicy przewodu cewki i niewieikiej 
liezbie zwojbwzaden karkas nie jest ko- 
nieezny. Cewk? dla zakresu 21 ,28MHz 
mozna nawlnqc podobnie, lecz o ^red- 
nicy okoio 30 do 35mm z nieco wi^k- 
szym odsl?pem mi^dzy zwojami, 

Dla wzmacniaczy duzej mocy sred- 
nice uzytych przewodbw muszq byd 
odpowiednio wi^ksze. 1 tak np. 3,5 
do7MHz 3mm, 10 do 18MHz 5mm 
i 21 do 28MHz 8 do 10mm. Dwie 
ostatnie cewki wykonane naj lepiej 
z posrebrzanej rurki miedzianej. 

Srednice cewek mogq bye nieco 
wi^ksze, co zapewni takq samq samo- 
indukcj^ przy mniejszej dlugosci cew- 
ki, spowodowanej wi^kszq Srednicq 
przewodu (rurki). VVszystkie cewki na- 
wijane w tym samym kierunku mozna 
mocowac samonosnie na przelqczniku 
zakresow. Cewki pasm 10...14MHz 
i 18...,28MHz pofqczone wspdlosiowo 
tworzq jednq cewk^ z odezepami. Cew- 
ka zakresu 3,5 i 7MHz w zaleznosci od 
miejsca moze byd umieszczona rdwniez 
wspdlosiowo lub pod pewnym kqtem. 
Polqczenia odezepow cewki 2 przelqcz- 
nikiem pasm muszq byd tez wykonane 
przewodem srebrzonym o srednicy 
1,5mm dla malych wzmacniaczy i od- 
powiednio grubszym dla wzmacniaczy 
duzyeh - w taki sposob, aby byly one jak 
najkrotsze, szczegdlnie dla pasm 0 naj- 
wi^kszej cz^stotliwo^ci. 

Wartosc samoirtdukcji cewki w mia- 
r^: przelqczania na nizsze pasmo jest 
sumq wszystkich jej fragmentow. Cai- 
kowita samoindukeja jest taka jak dla 
pasma 3,5MHz przy zalozonej opor- 
nosci anodowej. 

Przeiqcznik filtra n 

Dla malych wzmacniaczy mozna 
uzyc przelqcznikow plytkowych obroto- 
wych ceram icznych, a w ostatecznosci 
pertinaksowych. W celu poprawienia 
pewnosci stykow nalezy polqczyd dwie 
plytki rdwnolegle. Pom i mo tego, ze ta- 
kie przelqczniki sq w Polsce produko- 
wane, v\/ poznanskich sklepach eiektro- 
nicznych obecnie ich nie widziatem. 
W przypadku konieczno^ci uzyeia stare- 
go przetqcznika nalezy sprawdzid czy 
jego styki nie sq nadmiernie wytarte. Wi- 
doczne w/yzlobienia Siizgacza z prze^- 
wiecajqcym mosiqdzem wykiueza jego 
uzyeie. jest to zresztq gldwna przyezyna 
zuzyeia starego sprz^tu radiowego. Dla 
duzyeh wzmacniaczy taki przelqcznik 
nie wystarezy. Zdobycie odpowiedniego 
przelqcznika w dobrym stanie dla 
wzmacniacza duzej mocy moze sprawic 
spore trudnofcL 

Cdn. 

Alfred Jankowski SP3PJ 
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Odbior satelitdw meteorologicznych 
jest fascynuj^cym hobby y na temat kt 6- 
rego, co si? szcz?sliwie sklada, grupy 
specjalistdw udost?pniaj<} mndstwo in- 
formacji. WWielkiej Brytanii, na przy- 
klad, kazdy zainteresowany konstruk- 
cj^ powinien skontaktowac si? z grupa 
Remote Imaging Group (RIG). RIG jest 
zar6wno dla uzytkownikdw pocz^tkuj^- 
cych, jak i zaawansowanych. Jej wspa- 
niale stylizowana witryna Web - 
www.rig.org.uk - zawiera ogromn^ ilo£c 
przydatnych informacji i odnosnikdw do 
zrodel sprz?tu i oprogramowania. 

Dekoder opisany w tym artykule 
znajduje si? pomi?cJzy wyj^ciem od- 
biomika satelity meteorologicznego 
i wolnym porlem RS232 twojego kom- 
putera. Wyposazony w p?tl? fazowq 
(PLL), rozbudowany filtr i mikrokontro- 
ler dla funkcji krytycznych w sensie 
czasu, b?dzie wiernie zamieniaf zde- 
modulowane sygnaly audio na szerego- 
wy strumieh danych, ktory moze bye 
przetwarzany przez wiele popularnych 
programdw obrdbki obrazow wefax, ta- 
kich jak JVFAX. 

^ci^gnij obraz 

Jak juz wspominalismy, miejsce opi- 
sywanego dekodera znajduje si? po- 
mi?dzy wyjsciem odbiornika i porlem 
RS232 komputera. jedna z mozliwych 
konfiguraeji systemu odbiorezego sate- 
lity meteorologicznego zostala naszki- 
cowana na rysunku 1. Zauwaz, ze 53 
tam dwa "kanaly" wejsciowe; 137MHz 
dla satelitow na niskich orbitach (o du- 
zej rozdzielczosci - NOAA, COES) 
i 1690MHz dla satelitow geostaejonar- 
nych "Meteosat". Zazwyczaj konwerter 
Meteosat wytwarza cz?stotliwo£d 
137MHz jako sygnat posredniej (IF), 
umozliwiajc)C doprowadzenie swojego 
sygnalu wyjsciowego do wejscia kon- 
werlera (przetwornika) 1 37MHz. Prze- 
twornik Meteosat zwykleodbiera swoj 
sygnal wejsciowy z paraboiicznego ta- 
lerza, podezas gdy konwerter 1 37MHz 
zazwyczaj korzysta z krzyzowej anteny 
Vagi (cross- Yagi) vv polqczeniu z syste- 
mem nad^znym sterowania azymutem 
i elewacjq. Podsystem taki jest dostar- 
czany wraz z tak zwanymi elementami 
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Rys. h E temerity tworzqce rozbudowany system odbiorezy satelitdw meteorologicz- 
nych. jesli system zostanie wyposazony w ocipowiednie sterowanie zegarowe , mozna 
skorzystac z magnetoton u kasetowego do automatyeznego zapisu map pogody . 



Keplera, ktdre musisz obliezyd dla swo- 
jego polozenia na kuli ziemskiej. Ocl- 
powlednie programy? Spojrz na Wint- 
rack, PCTrack 3.1 i STSORB IT-Plus - 
odnosniki do stron umozliwiaj^cych la- 
dowanie skrosne (downloading) zna- 
jduj^i si? na stronie RIG Software! 

Zauwaz, ze wyposazenie przedsta- 
wione na rysunku 1 jest systemem "roz- 

magnetofon kaseiowy 
!*=• 


dmuchanym" do kohea. Odbior sateli- 
tow Meteosat jest opcjonalny, tak samo 
jak system nad^zny anteny 137MHz. 
Jesli zadowolisz si? tylko najsilniejsz^ 
cz?sci^ transmtsji ("z przejscia") satelity 
niskoorbitowego, takiego jak NOAA, to 
cl I a uzyskania mozliwych do przyj?cia 
wynikow mozesz zastosowac prost^ 
anten? dipolow^ i szerokopasmowy 
(>40MHz) skaner/odbiornik. 1 znowu, 
czlonkowie RIG b?dc] szcz?£liwi mog^c 
doradzidl 

Sygnal satelitarny 

jest sygnalem slyszalnym, o glownej 
sklaclowej (no$nej) 2400Hz. Satelity 
meteorologiczne (nawet rosyjskie) za- 
sadniezo stosujq format APT, b?d^cy 
mieszankq FM (modulacji cz?stotliwos- 
ci) i AM (modulacji amplitudyh Infer- 
maeja obrazu moduluje amplitudowo 
nosn^i, ktora, z kolei, jest zmodulowana 
cz?stotliwo$ciowo. Niepor?czne i bez- 
nadziejnie przestarzale, jak mogloby 
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si? wydawac, takie pakietowanie AM- 
w-FM jest w rzeczywistosci calkiem 
zgrabne, poniewaz unika problemu 
kompensacji przesuni?cia Dopplera po 
stronie odbiornika. Pami?taj, ze satelity 
n a niskich orbitach poruszajq si 
wzgl?dem Ziemi z bardzo duzq pr?d- 
kosciq, zazwyczaj przechodzqc od ho- 
ryzonlu do horyzontu w ciqgu zaledwie 
kilku minut. 

Szybkosc transmisji obrazu zwykle 
wynosi dwie linie na sekund?. Typowy 
sygnal b?dzie brzmial jak syk przery- 
wany dwoma "bipami" 2400Hz na $e- 
kund?. Ton 2400Hz jest rownicz domi- 
nujqcy w nagiowku obrazu i synchroni- 
zacji na kortcu, Najwyzsza cz?stotli- 
wosc wlasciwej informacji obrazu (pik- 
seli) wynosi okolo 1200Hz. 

Poniewaz przyj?lismy, ze sygnat sate- 
lity meteorofogicznego zostanie prawid- 
fowo zdemodulowany przed doprowa- 
dzeniem do opisywanego dekodera, 
szczegotowa analiza jego struklury wy- 
kracza poza zakres niniejszego artykulu. 

Opis sprz?tu 

Schemat elektryczny dekodera 
przedstawia rysunek 2, Uklad jest polq- 
czeniem elementbw analogowycb 
i cyfrowych. 

WejSciowy sygnal akustyczny docie- 
ra na wejscie wzmacniacza 1C la po- 
przez transformator linii Trl . Dzieje si? 
tak dla zapewnienia izolacji elektrycz- 
nej i dla odseparowania szumow cyfro- 


wych (8MHz zegara STS) ocl odbiorni- 
ka. Potencjometr montazowy PI umoz- 
liwia ustawienie poziomu wyj^ciowego 
2,3V. Sygnal wyjSciowy wzmacniacza 
operacyjnego jest przesylany do PLL 
(p?tli fazowej) IC2 i prostownika/bufora 
iC1b-IC4a, po ktorym nast?puje filtr, 
zbudowany wokdl IC3 i IC4b. 

Spojrzmy najpierw, co rohi p?tla 
PLL. W tej roli zastosowano niedrogi 
i wielokrotnie wyprdbowany NE567 
w sfandardowej kontiguracji. Diody D I 
i D2 ograniczajq jego sygnal wejsciowy 
do okolo 0,4V. Potencjometr montazo- 
wy ustawia jego cz?stotliwosc srodko- 
wq na 2400Hz, umozliwiajqc detekcj? 
sygnalu zegara odniesdienia nosnej 
/. zespolonego sygnalu APT. 

Prostownik sygnalu (IC1 b) jest typu 
aktywnego 2-tazowego, ktorego pdlta- 
zowe poziomy wyjsciowe mogq bye 
wyrownywane za posrednictwem po- 
tencjometru montazowego korekcji P3. 

Filtr, chociaz wykorzystuje tylko je- 
den uklad scalony i wzmacniacz opera- 
cyjny, jest typu siedmiobiegunowegol 
Szeroko rozbudowane filtrowanie jest 
niezb?dne z powodu wzgi?dnie malej 
rdznicy pomi?dzy cz?stotliwo^ciq nos- 
nej (2400Hz) i najwyzszej cz?stotli- 
wosci danych (okolo 1200Hz}. Pami?~ 
taj, ze dobra praktyka tradycyjnej tech- 
no logii transmisji mow], ze cz?$totli- 
wo£ci noSnych sq co najmniej 10 razy 
wi?ksze, niz najwyzsze cz?stotliwosci 
modulacji. Robi si? tak dla ulatwienia 


wydzielania sygnalu modulujqcego, 
Filtr sklada si? z trzech elementow: (1) 
dolnoprzepustowego R10-C8, (2) IC2 
i (3) sekcji Gutterwortha IC4b. Ten pier- 
wszy jest dopasowany dla cz?slotliwos- 
ci odcinania (granieznej) okolo 
1400Hz. Drugi element, jak twiedzi 
Maxim Inc. jest "fillrem dolnoprzepus- 
towym 5. rz?du o wszystkich biegu- 
nach regulowanych bez bl?du dc (prq- 
du stalego)". lego glowne dane tech- 
niezne mozna znalezc w karcie kata lo- 
gowej na stronach 61-62 numeru Elek- 
tor Electronics z marca 1999. Filtr na 
ukladzie IC4b jest sekcjq Butterwortha, 
dodajqcq dalsze filtrowanie skladowej 
pikseli w sygnale APT. 

Odfiltrowane dane obrazu reprezen- 
lujq poziomy szarosci. Sluza one do la- 
dowania kondensatora Cl 1 poprzez 
eleklroniczny przelqcznik lC5a. Kon- 
densator ten dziala jako urzqdzenie pa- 
mi?tajqce w czasie, gdy mikrokontroler 
jest za j?ty wykonywaniem przelwarza- 
nia anaJogowo-cyfrowego. Przelqczni- 
kiem steruje linia portu PB4 mikrokont- 
rolera. 

ST6 odczytuje wartoSci ^rednie po- 
ziornow szarosci pikseli za posrednict- 
wem linii portu PB7. Sq one dos??pne 
na wyjsciu filtra dolnoprzepustowego 
w obwodzie R1 5-C1 2. 

Program mikrokontroiera ST6 (1C1) 
jest napisany tak, by wykonywal kilka 
funkcji niemal rbwnoczesnie. Funkcje 
te obejmujq przetwarzanie analogowo- 
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cyfrowe poziomow szarosci pikseli, 
przesylanie szeregowego strumienia 
cianych do PC (poprzez T1 i K2) i stero- 
wanie matrycq diod LED (D6, D9, D1 0, 

Dll), W ramce znajdziesz podstawo- 
we informacje o jego dzialaniu. 

Zasilnnie jesl jak najbardziej kon- 
wencjonalne. Do zasilania niestabilizo- 
wanym napi^ciem wejsciowym okolo 

Program gldwny dekodera 

Program g16wny dekodowania poziomdw szarosci dla 
rnikrokontrolera ST6 w tym projekcie wykonuje nast^pujq- 
sekwencj^: 

1. Inicjalizuje rejestr x z warto£ciq 00 (wartosc pomocni- 
cza dla instrukcji skoku). 

2. Zezwala na przerwania. 

3. Zakazuje przerwan timera. 

4. Inicjalizuje zmienn%"dcb" (zadna dioda LED nie swieci). 
Wewnqtrz "petli" wykonujg sit?: 

5. Kopiowanie zawartosdi "deb" do portu B (otwarcie prze~ 
4cznika prdbkowania/pami^tania, swiecenie diod LED). 

6. Oczekiwanie na opadajejee zhocze MNI. 

Obsluga NMI sklada $i$ z: 

7. Zamkni^cia przelqcznika prdbkowania/pami^tania. 

8. Odczytu przetwornika analogowo-cyfrowego. 

9. Przesiania bitu startu do kanalu szeregowego, 
lO.Startu przetwarzania analogowo-cyfrowego "s'redniej" 

wartoSci wejSciowej. 

1 1 . Przeladowania timera "watchdog". 

12. Przesiania bitow 0 - 7 do kanalu szeregowego. 

1 3. Odczytu przetwornika analogowo-cyfrowego. 

14. Przesiania bitu stopu do kanalu szeregowego. 

1 5. Startu przetwarzania analogowo-cyfrowego wartosci 
wejSciowej "za pami^tanej probki". 

16. Je^li wartosc zwrocona przez przetwornik<70, to prze£- 
lij kod diody LED 1 do "deb", wejdz w "p$tl§". 

17. Je£li wartosc zwrdcona przez przetwomik<1 00, to 
przesiij kod diody LED 2 do "deb", wejdz w "p^tl^". 

IB.jeSli warto£d zwrocona przez przetwormk<1 50, to 
przesiij kod diody LED 3 do "deb", wejdz w "p^tl^'C 
19. PrzeSlij kod diody LED 4 do "deb", wejdz w "p^tl^"- 
Zaleznoikri czasowe tych podprogramdw krytyezne. 
Przy 2400Hz, dla przeprowadzenia zarowno przetwarza- 
nia analogowo-cyfrowego, jak i szeregowego przesiania je- 
go wartos'ei, dost^pna jest szczelina czasowa o szerokoSci 
41 7ps. Na szcz^4eie, przetwarzanie ana togowo-cy f rowe 
moze si£ odbywad w ezasie, gdy przesylane dane szere- 
gowe i mikrokontroler okre^la, ktdra z 4 diod LED powinna 
zaswiecic. Szybkos'c transmisji bitdw wynosi 38 400 na 
sekund^ albo 26ps na bit. W takim czasie procesor wyko- 
nuje 16 cykli maszynowych. 

Cykl oprogramowania zaezyna sie od oczekiwania na 
sygnal NMI, pochodz^cy z pftli PEL. W trakeie poprzednie- 
go cyklu przetworn ik analogowo-cyfrowy zmierzyl juz na- 
pi^cle wejSciowe na wejSciu piksela (tj. wejScia pami^tanej 
prdbki). Gotowy wynik przetwarzania jest przechowywany 
wzatrzasku przetwornika. W kroku 7 przekjcznik prdbko- 
wania jest zamkni^ty, umozliwiaj^c kondensatorowi nadq- 
zanie za napi^ciem wejsciowym. W kroku 8 nast^puje od- 
czyt przetwornika analogowo-cyfrowego. Dla zaoszcz^dze- 
nia czasu rdwnolegle jest wysylany bit startu. Nast^pnie 
rozpoczyna si$ nowy cykl przetwornika analogowo-cyfro- 
wego , tym razem pomiarowi podlega wartosc Srednia na 
wej<ciu 8 (PB7), wartoSd ta posfuzy nast^pnie do wysterowa- 
nia paska diod LED- jedno przetwarzanie analogowo-cyfro- 
we trwa co najmniej 70ps. Jak wspominali&ny, nie stanowi 
to problemu, poniewaz 10-bitowe slowo szeregowe jest 
przesylane jednoczeSnie, co trwa 10 x 26 = 260ps. 


nym. Diod^ Zenera (D13) dodano dla 
bezpieczenslwa. 

Montaz 

Rozklad elementdw przedstawjony 
na rysunku 3 odpowiada jednostronnej 
ply tee drukowanej, mieszczqcej wszys- 
tkie elementy, i^eznie z bateric'j. Plytka 
jest dost^pna jako gotowy wyrdb za po- 

Nast^pnie jest przcsylanych 8 bitow danych, Ogoine za- 
leznosci czasowe krytyezne, jak juz wspomnieiismy 
wcze^niej. Podczas gdy jest przesylanych 8 bitdw danych 
w kroku 1 3, nast^puje odezytanie przetwornika analogovvo- 
cyfrowegp (napi^eie na wejsciu "^redniej"). Jednocze^nie 
upiywa czas ostatniego bitu i jest wysylany bit stopu (krok 1 4). 
Nast^pnie uruchamiamy przetwornik analogowo-cyfrowy, 
tym razem prdbkuj^cy wejscie piksela. Zmierzona warto^d 
srednia jest pordwnywana z kiikoma progami dla umozliwie- 
nja przesiania prawidlowego kodu do "deb" do wysterowania 
diod LED. Przesylany jest rowniez kod otvyieraj^cy przel^cz- 
nik probkowania/pami^tania. Nast^pnie lieznik programu 
wraca do "petii", a mikrokontroler ponownle czeka na NMI. 
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe odbywa si^, podczas gdy 
mikrokontroler czeka na kolejne zbocze impufsu NMI. 

208pS ^ 20BUS ^ 1 
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Taktowanie oblieza si^ nast^puj^co: 

NMI do wysfania danych: 1 9,5 ps 

Wyjscie szeregowe: 243ps 

Ktdra dioda LED swieci/gasnie: 42,5p$ 

Dane dp portu B: 19,5ps 

Calkovvity czas trvvania 316ps odpowiada z zapasem 
ez^stotliwosci 3kHz. 

Sygnal szeregowy jest generowany, jak nast^puje. Bajt 
w akumulatorze A ma bye przeslany szeregowo poczynajac 
od najmniej znaez^cego bitu LSB. "Male pi wo" mdgtby^ po- 
wtedzied, "wystarezy uzyd instrukcji Rotate lub Shift-Left". 
Niestety, niestety, ST6 nie ma takich instrukcji! Aby jako^ si$ 
z tym uporad, autor wymyslil rozwifizanie, ktdre nie przeszka- 
dza sterowaniu diod LED. Jak to przedstawionp ponizej, obe- 
jmuje ono skokt warunkowe i dokladne "rozei^ganie 1 dole- 
wanie wody" do liezby cykli maszynowych dla zapewnienia, 
ze wykonanie programu zawsze potrwa tyle sa mo czasu, nie- 
zaleznie, czy skok warunkowy dojdzie do skutku, czy nie. 


etykieta instrukcjj 

opis ' liezha cykli 



maszynowych 


}r$ 2a,hpl5 

Testa f bit 2, skocz je$H 1 5 


Nop 

2 


Res O t DR A 

zapisz'O 4 

Hp15 

jrr 0,x,hpl6 

X 0 f wi$c zawsze skok 5 


Nop 

2 


Set 0,DRA 

zapisz 1 . 4 

Hp16 

jrr Q,xhp)6 

X ~ 0, wi^c zawsze skok 5 


W ten sposOb zawsze jest wykonywanych 16 cykli ma- 
szynowych, odpowiednio do 26s i szybkoSci transmisji da- 
nych 38 400 bitdw/sekund^. 


9V napi^cia stalego, mozesz uzyd albo 
9-woltowej baterii PP3, albo niestabili- 
zowanego zasilaeza sieciowego. Podle- 
ga ono obnizeniu przez 78L05 (IC7) do 
poziomu slabi lizowanej szyny 5V. 
Ujemne napi^cie pomocnicze (-5V) dla 
wzmacniaczy operacyjnych TL072 jest 
generowane przez uklacl ICL7660 (ICS) 
w standardowym ukfadzie apiikacyj- 
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WYKAZ ELEMENT6W 
Rezystory 

R1 , R4, R14, R21 - R25: Ik Q 

R2, R1 6, R18:4,7kO 

R3: 120kQ 

R5: 22kft 

R6-R9: 1 0kCi 

RIO: 1 8,2km % 

R1 1 : 3,3kQ 
R12: 17,8kfl1% 

R 1 3: 5,23km % 

R1 5: 100ka 
R17: 2,2kn 
R19: 33Q 
R20: 680U 

PI : 250kO potencjometr mont. lez^cy 
P2, P3: 22kn}.w. 

Kondnsatory 

Cl -C4, Cl 3, Cl 7, CIS: lOOnF 

C5: 4,7pF/16V stoj^cy 

C6, Cl 9 - C22: 1 0pF/63V stoj^te 

C7: 33nF 

C8: 1 OnF 

C9, Cl 0, C23: 12nF 
Cl 1 : 330nF 
Cl 2: 1 pF MKT 
Cl 4, Cl 5: 22pF 
Cl 6: 100pF/25V storey 

Pdtprzewodniki 

Dl, D2, D6, D 7: BAT85 

D3: LED czerwona, § 3mm, niskoprqd. 

D4, D5: AA1 1 9 lub BAT85 

D8 - Dl 1 : LED zielone, 0 3mm, 

niskoprqdowe 

Dl 2: LED zielona, <j> 3mm, niskopr^d* 

Dl 3: dioda Zenera, 5,6V, 400mW 

T1: BC327 

1C I, IC4: TL072 CP 

IC2: LM567CM 

1C3: MAX280CPA 

ICS: 4066 

IC6: ST62T10 B6-HWD (nr 996513-1) 
IC7: 78L05 lub LP2950 CZ5.0 
IC8: ICL7660 CPA lub MAXI 044 

Rdzne 

JP1 : 3-stykowe gniazdo wlykowe SIL 
(pinheader) ze zwor^ 

)P2: 2-stykowe gniazdo j.w. 

K2: 9-stykowe gniazdo sub-D (zehskie), 
wyprowadzenia k^towe, do druku 
K5: gniazdo zasilaeza sieciowego do 
druku 

SI : wykjeznik on/orr, I komplet stykdw 
TR1: transformator linii, Monacor 
(Monarch) typu LTR1 10 lub MTR120 
XI : kwarc 8MHz 
Zacisk baterii 9V PP3 
Bateria 9V PP3 lub zas. 9V 300mA 
Plytka drukowana nr kat 990021-1 
Dyskietka z plikiem kodu zrddtowego 
ST6 i program Satview, nr 996019-1 


Zatuowienia kierowac: 
Elektor Electronics (Publishing) 
P.O. Box 1414 

Dorchester DT2 8YH, England 
tel. (01305) 250995 , fax 250996 
www.elektor-electronicsxo.uk 
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Przykiad obrazu z satefity meteorologicznego, odebrany za pofrednictwem 
dekodera we wspofpracy z programem "Satview". 


Srednictwem Ozialu Obslugi Czytelni- 
k6w Efektor Electronics i dostawcdw ki- 
t<5w reklamujqcych si$ w tym numerze. 
Montaz jest prosty, je$Ii pracujesz syste- 
matycznie. W szczegdinosci, sprawdz 
czy wszystko si^ zgadza w przypadku: 
rezystordw 1% (zmierz przed wlutowa- 
niem) i wszystkich element6w spolary- 
zowanych (diod l^cznie z LED, ukta- 
d6w scalonych, kondensatordw elek- 
trolitycznych i tranzystora T1). 

Regulacja 

W procedurze regulacji, jak nizej, 
zalozono, ze masz dost^p do nagrari 
sygnalu satelitdw meteorologicznych 
(mozna je znalezc jako pliki "wave"). 

1. Przytdz sygnai wej^ciowy i regu- 
luj PI do uzyskania na wyprowadzeniu 
1 IC1 poziomu 2,3V. 

2. Reguluj P2, az p?tla PEL zatrzas- 
nie si^ na no£nej 2400Hz, podczas gdy 
dioda D3 swieci. 

3. Dol^cz oscyloskop do wyprowa- 
dzenia i reguluj P3 do uzyskania naj- 
lepszej sy metro obu wyprostowanych 
potdwek fali. 

4. Nastgpnie zestaw najpierw po!^- 
czenie szeregowe z komputerem PC. 
Uruchom program emulacjl terminals 
lub program komunikacyjny (powiedz- 
my HyperTerminal) i ustaw szybkoSd 
transmisji danych na 38 400, 8 bitdw, 
bez parzysto$ci, 1 bit stopu, bez po- 
twierdzenia. Nast^pnie umieSd JP2 na 
ply tee przetwornika. jPI powinna bye 
ustawiona w pozycji "masa". Przetwor- 
nik powinien zwracad ciqgty strumieri 
bardzo urz^dowych, ale nic nie zna- 
cz^cych znakow, w£r6d ktdrych da si^ 
odezytad sfowa START!] i 'BildtestC }ei~ 
li to zadziafa, f^cze szeregowe jest 
w porzijdku. \ei\l nie, przede wszyst- 
kim zajmij si^ nim. Czy wetkn^fes 
gniazdo w miejsce K2? Czy twdj kabel 
szeregowy jest typowy (bez krzyzowa- 


nia przewodow)? Czy port RS232 jest 
prawidlowo ustawiony? 

5. Usurt JP2 1 wetknij JPI tak, by zna- 
lazfa si$ po stronie R5, 

Wyjdz z programu komunikacyjne- 
go. Uruchom program wefax lub ob- 
rdbki obrazu - je£li jest prawidfowo za- 
instalowany w komputerze, powinno 
pojawic si^ budowanie obrazu pogody 
linia po linii. 

Oprogramowanie obrdbki obrazu 

Dost^pnych jest kilka doskonatych 
programbw do odbioru i obrdbki obra- 
zdvv pogody w komputerze PC. Najle- 
piej znanytn jest pot^zny pakiet JVFAX 
napisany przez Eberharda Backeshoffa 
DK8JV. Wersje 7.1 lego programu moz- 
na znale^d w roznych witrynach web 
i ftp (ftp.funet.fj). Nalezy jednak pami^- 
tac, ze JVFAX nie jest programem typu 
shareware ani public domain - patrz 
uwagi o prawach autorskich na stronie 
50 jego (obszernego) podr^eznika. 
JVFAX nie jest programem Jatwym, ale 
wyrdznia si^ ilosci^ obslugiwanych try- 
bdw pracy i standarddw satelitdw 
meteorologicznych. je^li jesteScie no- 
wiejuszami, nie spodziewajeie si$, ze 
zainstalujecie t uruchomicie JVFAX 
w ci^gu mniej niz jednego wieezora, 

Inne odpowiednie programy to 
WXSAT 2.4 i SatView. Ten ostatni pro- 
gram, dla Windows, zostat napisany 
specjalnie dla opisywanego tu dekodera 
i mozna go znale2d na dyskietce projek- 
tu (numer katalogowy 996019-1), ktdra 
zawiera rowniez kod zrddfowy mikro- 
kontrolera ST6 (METEOSAT.ASM). 

J. Aitenburg 


Editorial items appearing on pages are ! 
the copyright property of © Segment ■ 
B.V. Beek, the Netherlands, 1999 
which reserves all rights. 


W?zty Packet Radio 

r. ITANET 

Dalsze podroze w sieci Packet Radio 
lub tez wyjazdy urlopowe czy inne po- 
wodujq, ze uzytkownicy sieci stykajq 
si$ z roznymi system ami oprogramowa- 
nia w^zldw i skrzynek elektronicznych. 
Wiele z nich jest znanych tylko lokal- 
nie w niektdrych rejonach i jest nowos- 
ci^ dla krdtkofalowcdw polskich. 
W wielu przypadkach rozkazy wzi^- 
te z j^zyka danego kraju, a i teksty po- 
mocy sq sformulowane w tym j^zyku. 
Z powyzszyeh powodow spisy rozka- 
zdw wraz z objasnieniami w j^zyku oj- 
czystym mog^\ bye cennq pomocq, na- 
wet jezeli niektdre skroty rozkazdw 
przypominaj3 znane z innych syste- 
mdw. Przy okazji przedstawiam nie tyl- 
ko systemy oprogramowania, ale row- 
niez osiqgni^cia kolegdw z innych kra- 
jdw. Cz^sto to osi^gnifda znaezne, 
z ktdrych koledzy ci mogq bye dumni. 
W obeenym zestawieniu pomijam sys- 
temy znane w kraju i juz wielokrotnie 
opisywane gdzie indziej, 

W pierwszej cz^sci zajmiemy si^ 
wiosk^ sieciq systemu ITANET. Cech^ 
charakterystycznq sieci szybkie Iqcza 
pracuj^ce z przeplywnosci<t 38400 
bitdw/s. Sie<f ta jest obecnie w stadium 
rozbudowy i pracuje rdwnoiegle z in- 
nymi systemami jak Flexnet, Supen/o- 
zeij (SV), TheNetNode, BPQ, TCP/IP 
i inne. 

W^zly sieci wyposazone w spe- 
cjalnie do tego celu opracowane kont- 
rolery komunikacyjne. Sq one wyposa- 
zone w mikroprocesory SBCC 186 i ob- 
wody komunikacyjne SCC 8530. Op- 
rogramowanie napisane wj^zyku Pas- 
cal wzorowane jest na systemie Super- 
Vozelj (SV). PrzepJywnoSc 38400 bi- 
t6w/s nie stanowi gornej granicy mozli- 
wosci systemu. W wyzszyeh pasmach 
(1 3 cm) prowadzone $3 prdby transmis- 
ji z przepfywno&ri^ 1228000 bit6w/s. 

Uzytkownicy w^zfdw majq do dys- 
pozycji nast^puj^ce rozkazy (forma 
skrdcona jest wytluszczona w wykazie): 

Roik22 Znaciente 

Auto Wywotanie splsu prowadzqcych przez 

dostgpne znaiezleme rtleznanycfc dolqfl 

w^zMw. 

Connect Nawi^zanie po^czenla. Na trasacti po^czeil 

prowadz^cych przez w^zty ITANET v/ymienlane sq 
kola j no wszystki* w^zly po^rednle (podobnle jak 
v/ systemie SV), 

Ft n e P rze n*an it p oft; cze n la , Uty tkown I k pozo s laje 

pof^ezony z pcpr2ednlm (anQ. reconnect), 
info Wywotenle tekstu intormacyjnepo. Teksty zav/feraj^ 

czpsto spfsy w^z^vz s^siednich, numery prowadz^cych 
do nlch kanaWw radlawych, szybkc^cl Iransmfsjl oraz 
fnfGrmacje o rodzajo modulacji f wyposaienlu, 

List Wywolanfe spisuodtiferanych stacjl. 

Node Vt/ywolanfe spisu znanych w^zldvi'.Ootyczy wezldw 
ITANET I SV. 

Ut Wywotanle spisu aklywnych uZytkov/nik6w. 

Ver Wywotanle Informacjl 0 wersjl a program owa nia. 

Krzysztof Dqbrowski, OE1KDA 
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Duzg niespodziankg przygotowata krotkofalowcom grupa operatorow rumunskich, 
uruchamiajac w dniu 11 sierpnia 1999 r. stacje okolicznosciowa YR99E, pracujaca bardzo 
aktywnie roznymi emisjami, transmitujaca miedzy innymi emisja SSTV przebieg 
catkowitego zacmienia Slonca w Bukareszcie. 


VDQQC Obrazy z zadmienia Slorica 
IrStwwK nadawane na zywo emisjq SSTV 


Obrazy SSTV, nadawane na QRC 
14232kHz, odbierane byly wOlsztynie 
przez stacji SP4KM, przy silnych QRN- 
ach i niestety QRM-ach od innych stacji 
SSTV. Poszczegolne obrazy odbieralem 
z opoznieniem rz^du 3-4 minut, co po- 
zwala, uwzgl^dniaj^c 2-minutowy czas 
transmisji jednego kolorowego obrazu 
SSTV (Martin 1 ), uznac transmisji zacmie- 
nia za prawie bezposredni^! Ogolem 
odebralem 16 obrazow SSTV, przedsta- 
wiaj^cych rozne fazy przebiegu zadmie- 
nia, kjcznie z momentem pelnego prze- 
sloniicia tarczy Stonca w Bukareszcie, 
co miato miejsce o godzinie 1 1 :0 7 UTC. 


YR99E 

Bucharest 


f 1W '.1 

Live 


76 minut przed calkowitym zadmieniem 
(w gdrnej cz?ici obrazu widoczny efekt 
silnego QRN, w dolnej cz?$ci QRM-y). 



39 minut przed calkowitym zacmie - 
niem (silny QRM - efekt widoczny 
w dolnej cz?sci obrazu). 


g 

YR99E 


10:36 

1 1 

Live 


31 minut przed... 


YRS9E 

Bucharest 

We have clouds... 


Live 


15 minut przed calkowitym zadmie- 
niem. Na tym obrazie operator 
umiescit informacj? o pojawieniu si? 
nad Bukaresztem zachmurzenia, ktore 
na szcz?$cie ustqpilo kilka minut 
pozniej. 


IttSW 

YR99E 

Bucharest 


1 ' : Ui ! 5 

Live 


Obraz calkowitego zacmienia Slorica 
w Bukareszcie o godzinie 1 1 :07 UTC. 

Niewqtpliwie najciekawsze zdj?cie 
przeslane przez stacj? YR99E. Zostalo 
one odebrane w Olsztynie o godzinie 
11:11 UTC. Calkowite zacmienie 
Slorica trwalo w stolicy Rumunii od 
1 0:06 do 1 0:08 UTC. W stosunku do 
innych , transmitowanych przez YR99E 
zdj?c, obraz ten jest stosunkowo malo 
kontrastowy. jest to oczywisty efekt 
calkowitej ciemnofci, jaka zapanowala 
w Bukareszcie przez 2 minuty i 22 
sekundy, powodujqc znaczne pogor- 
szenie warunkdw pracy kamery wideo. 


YR99E 

Bucharest 

>1 UK • 

QSL via Y03KPA Live 


/ / minut po calkowitym zacmieniu 
Slorica. 


10SW 

YR99E 

Bucharest 


ii » J*. -:v-f 

QSL via Y03KPA Live 


/ 7 minut po kulminacji. 


tusw 

YR99E 

t * uucrtare 


Live osl v ' a vo3Kpa 


26 minut po kulminacji. 


i.instv 

*'YR99t: 


i 1 *| 

1 L _U(.< ') 


Ostatni odebrany obraz - 3 1 minut po 
calkowitym zacmieniu. 

W ten oto sposob, dzi^ki krotkofalar- 
stwu, bytem swiadkiem "na zywo" tas- 
cynuj^cego zjawiska astronomicznego. 
Muszi nadmienic, ze w czasie transmi- 
towania przez stacji YR99E kulmina- 
cyjnego momentu zadmienia, w Olsz- 
tynie niebo byio zachmurzone calkowi- 
cie, padal ulewny deszcz i slychac bylo 
wytadowania atmosferyczne. Vy 73! 

Waldemar Krassowski SP4KM 
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Transceiver “Dunaj” 



Transceiver Dunaj zostaf opracowany 
w 1 992 r. przez zespol, w sklad ktorego 
wchodzil Aleksander Tarasow. Do chwi- 
li obecnej powstalo kilka modyfikacji te- 
go urzcjdzenia. Godny uwagi jest TRX 
typu mobilowego, zasilany napi^ciem 
+1 3,8V z osobnego zrodla zasilania. 

Przy konstruowaniu transceivera po- 
stawiono nast^pujcjce wymagania: 

- prostota konstrukcji bez zanizenia 
parametrow, 

- duza powtarzalno&i, 

- dost^pnosc elementow, 

- mozliwosc powtorzenia konstrukcji 
w warunkach domowych. 

Wprawdzie jak na razie nie ma do- 

st^pu do gotowego egzemplarza, ale 
S£}dz^c ze schematow, sluchaj^c emisji 
z tego TRX-a oraz wielu opinii osob 
pracuj^cych na tym urzqdzeniu, mozna 
z pewnosci£| stwierdzic, ze jest to bar- 
dzo udana konstrukcja. 

Przy jego konstruowaniu zebrano to, 
co bylo najlepsze w dotychczas skon- 
struowanych amatorskich urzqdze- 
niach, takich jak "Priboj", "Drozdow", 
"Ural-84" i innych, oraz "podglijdaj^c" 
wspolczesne, fabryczne TRX-y. 

Godne uwagi sq np. stopieri wz. mocy, 
uklad automatyki, stopnie mieszaj^ce. 

Pod wzgl^dem parametrow Dunaj 
nie ust^puje np. transceiverowi FT-840. 

R E K 


Wazniejsze d«ine techniczne: 

Oclbiornik: 

- zakres cz^stotliwoSci: od 1,8 do 
29,7MHz, CW, SSB; 

- czulo^c (bez wzmacniacza mocy) na 
SSB: 0,3pV przy S/N = 1 0dB; 

- szerokosc przenoszonego pasma: na 
poziomie 98dB (porniar ich metodq); 

- odbiornik na wej. posiada wyj. 
wzmacniacza na FET-cie mocy; 

- bardzo dobry mieszacz diodowy 
o dynamice 1 40dB; 

- wzmacniacz p.cz. wykonany na 
MOSFET-ach dwubramkowych z re- 
gulacjq wzmocnienia na II bramce; 

- dwa drabinkowe filtry kwarcowe na 
f=8,8kHz, drugi tiltr na wyj. p.cz. po- 

L A 


siada zaw^zenie pasma wykonane na 
warikapach. 

Naclajnik: 

- moc wyj. na SSB 1 00W PEP; 

- wzm. mocy szerokopasmowy zakori- 
czony filtrami dolnoprzepuslowymi; 

- posiada uklad ALC oraz uklad obnizajq- 
cy moc przy niedopasowanej antenie. 
Generator VFO stanowi syntezer 

cz^stotliwosci z krokiem 60Hz. Stero- 
wanie syntez^, jak i resztq transceivera 
odbywa si$ z mikroprocesora Z-80. 

Posiada pami^c 10 cz^stotliwosci, 
podwojne VFO, RIT, skaner. Wymiary: 
120x230x230mm, waga: 5kg 

Kazimierz Ciechanowicz SP1FLO 
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Radiotelefony 


fr 

1 - 


£ RACHVJOP V O B 


przewozne 

przenosne 

bazowe 



Systemy dyspozytorskie 
Systemy radiotaxi analogowe 
i komputerowe 
Radiomodemy 
Anteny i osprz^t 

Konkurencyjne ceny, dwa lata gwarancji 
tani szybki serwis na terenie catego kraju 

ZR Radmor SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, tel. 058/623 23 71, fax 623 33 00, Informacja: Dziat Sprzedazy tel. 623 35 63, Dziat Marketlngu tel. 623 31 16 

www.radmor.com.pl 







, PLOCK 

L E VN/ El L 09-402 ul. Gramczna 79 

RADIOKOMUNJKACJA * 

Radiotelefony 
| SPRZEDAZ £§/ TV przemystowa 
SFRWIS GSM - akcesoria 

I lei. 024 266 50 02 kom, 0602 55 13 73 fax 024 26657 70 


KUPfg 

Dokumentacjq technlcznq radiostacji R-113, R- 

134. Edward Kozdqba, 67-300 Szprotowa, uL So- 

bieskiego 1 1/2, tel. (068) 376-54-02. _ 

Dwie sztuki urzqdzenia do fqcznoSci po przewodach 
steel 320V (za rozsqdnq cenq). Adam Sawickl, tel. 

(085) 662-60-54. 

Jak nafpllnlej kupl? CB-radio rqczne ONWA lub Alan 
38 + osprz?l tanio 50-60 zl. Tomasz Kazmierczak, 
09-400 Rock, ul. Gw. Ludowej 9/6, tel. (0604) 436- 

020 po godz. 14. 

FT290 lub inne 2m/SSB kupl?. Marek, tel. (087) 566- 
43-35 po QOdz. 20.00. Kenwood TS570S(D), TS5G, 
Icom IC751A, oferty zcenq, stan techniczny. Tel. 
(032) 215-39-62 po godz. 20, e-mall: rysta@poi- 

box.com. 

Motorola GP3G0 lub GP900 VHP lub dolny zakres 
UHF. Krzysztof, tei. (0601) 40-02-85. 


Nadajnik KF, 7000-12000kHz r poszukujq schematu 
w/w i opls6w budowy anten na w/w pasmo. Ratal 
Ostrowski, tel. (056) 648-62-61, pasazer^frl- 

ko4.onet.pl. 

Howe TRX 1C 736 lub nowe TRX RCI 29 50 turbo 
100W AM 20QW SS8 lub wszystko z plerwszej rqki 
w stanie idealnym. Mirek, tel. (0602) 84-95-29. 


AKSEL ® 



w szczeadlno&ci w miastach : 


Kielce. Blala Podlaska, Otsztyn, Kafisz, 
Zielona G6ra, Koszalln, Ostrot^ka, 
Konin,Siupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika Lgcznosc 

ut. Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel/fax; (032) 422 48 36 


AVBARCVmB CENY THflHSCElVEROW 
I SKANEROW KRdTKOFALARSKICH 

PRQ8039 YESU FT816 - ";I 

AQR AR 3030 ALINCO DJ580 .. 

AOR AR3000A STABOXR2000 

UNIDEN UBC 60 WinRADIO 

ALBRECHT AE6SH ilnne 

ul. Sen. A. Cfiru&clela 29A 
04-454 Warszawa tel, 8734342 


Obudowp do CB-radia Cobra 146 GTL lub sama 
przednlq wyskalowanq $ciank$ oraz przetqcznik ka- 
nafbw. Tel. (015) 872-31-28. Kupi$ scaner - odbior- 
nik nasluchowy. Jdzef Kreos, 23-300 Jandw Lubefs- 

ki, ul. Szewskall. 

Odbiornik nashicbowy VHF-UHF (moze by t uzywa- 
ny). Informacje, tel. (0603) 43-89-38 po 20. 
Odbiornik komunlkacyjny Super PRO 600 finny Ham- 
martund, filtry kwarcowe 9MHz (dolny I gdrny), obudo- 
wy drewnlane z osprz^tem do radiostacji A7B oraz 1 3R, 
obudow§ wraz z nadajnikiem do radiostacji 12RP, in- 
strukcje starych radiostacji. Andrzej lempe, 62-002 
Zfotnlkl, ul Jelonkowa 28, tel. (061) 652-25-06. 
President Lincoln - transwerter 10-2m, stan bardzo 
dobry, cena IQQQzt kpl. Tel. (023) 654-38-88. 
Przedwojenne radia lampowe I krysztalkowe. Anto- 
ni Iwanczewskl, 71-471 Szczecin* ul. Wiosny ludtiw 
28/31, tel. (091)452-52-39. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubrycc 

RYNEK i GtEIDA 

1. Be 2 p!atnle drukujemyogloszeniaod osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wigcej niz 150znak6w. Tre$6 ogloszenla mcie 

dotyczyC sprzedafy, kupna lub wymiany. Najdogodnlej jest 
poslirtyd sfg wyqrukowanyn) obok blankletem. Blankiet 
zawfera 150 kratek, ktdre naleiy vvypelnia dutyml literaml 
z zachowaniem od$t$p6w mifdzy wyrazamiW pdstaci jednej 
pustej kratkl. Wypeinione blankiety nalety przesylad na adres: 
“Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86 t skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67) e-mallem (reklavt@avUom.pl), a nawet 
przekazanetelefonicznle. 

2. Ogloszenla I reklamy sklepdw^ burtowni, importerdw, 
producentdw, deaierdw, Itp. sq platne. Ogloszenle/reklama 

moze byd tylko na szerokodd szpalty (56mm). Cena zalety od 
wysokoScl w szpalcle: 19zt(plus 22% VAT) od kaidego 
rozpocz^tego centymetra. 
fiabaty udzlelane sq w wysokoScI: 

- 10 % przy zamdwleniu ogloszenla powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogtoszeiV 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rufarykq “Rynek I Gietda” I $q pfatne zgodnle i cennlkiem 
reklam (wysytamy naiyczenie). 
teL kom. 0-601 23 05 33, 0-501 05 33 93 
tel. (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel. /fax (0-22) 835-67-67 
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Radlotester ZPFM (3S433), takze zepsuty za rozs^d- 
H 4 cen$. Boguslaw Kucza, 44-300 Wodzislaw ul. 

Pszowska 23, tel. (032) 455-45-19. 

Skaner r^czny, stacjonarny (typ, parametry, cena). 
Tel, (0603) 438-938 wieczorem, aktualne do kortca 
grudniai999r. 


Skaner rpczny UHF iub VHF do 350 zl lub zamienip 
na Maycom AH-27. OTerty (cena-r opls), Maciek, tel. 

(074) 844-94-62. 

Tanio kupi? CB wst?gowe (AM, FM, U, SB, LS8. CW) 
z wySwietlaczem oz^stotliwosci lub zamleni? na Ala- 
na S-mini + doplata, stan b. dobry. Telefon (08985) 

55-47. 

Tranzystor mocy w.cz. BLW60C. Tel. (052) 340-83- 

35 lub 342-36-1 8. 

TRXKF, tel. (061) 296-54-14. 


Skaner VHF-UHF handy, oferty. Tel (0603) 438-938 

wieczorem. 

Wdobrym stanie teohnicznym FT-290R, FT-790R 
lub FT-690R. Tel. (0501) 001-322 lub 40-200 Kato- 

wice40, box 22. 

Tanio organy - B2 lub podobne (np. Estrada)-B12, 
moQ^ byd do remontu. Kupi$ pedal ba$o\Vy do B-1 2, 
wiadomoSc: Boleslav/ Potaczkiewicz, 22-500 Hrubie- 

szbw, ul. Pilsudskiego 64, tel, (0838) 41-33. 

Zmienny kondensator 5-750pF prdzniowy lub od 
15PF moze byd z serwomechanizmem. Tel. (077) 
461-46-73 wieczorem. 




PTH „PRQ*Ftr 

UHZADZENIA LACZNOSCI RADIOWEJ 
92-130 LbOl AL. PILSUDSKIEGO 150/152 
tel. 4-42) 674-43-25; lax (0-42) 646-94-34 
%-mafl;pfofit@Wrj(eMe.com 
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Oferujemy: 

m Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servls 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


Akurmilatory zasadowe 2NKN-24, 10NKM-100 
10NKM-22. Tel. (012) 645-80-15.. serwer@stu- 
dent. uci.agh.edu. pi 


Alan 38. Maciek, tel. (074) 844-94-62. 

Alan 42 r^czniak AM, FM 400 CH - 250 zt Euro CB 
Phoenix AM/FM. 120CH, 12W, NB i ANL, mtc- 
RFGAIN+ 10kHz, SWR, PA, skrPt, mocy 200 zl. Tel. 
0602-680-753. 


Alan 9001 26,5-32MHz + mlkrofon Sadelta H350 
Echo Beep - cena 500 zl, gwarancja. Krzysztof Wlel- 
golaski, 02-777 Warszawa, ul. Kulczyriskiego 9 m 3. 
Alan 55 + dodatkowy osprz^t w stanie bardzo dob- 
rym 1 050 zl + wzmacniacz lampowy w.cz 1 20W, AM, 
FM USB, LSB CW 230 zl, stan bardzo dobry. Marcel 

Luetke, tel. 554-50-81. 

Antyradar 70 zl. Tei. (055) 278-75-09, wzmacniacz 
lampowy 80W/27MHz-100 zl. Tel. (055) 278-75-09. 


AL1NCO DX-77 



5& '•* W sarvririn ! ‘ t 


ICOM IC-2800H 


ICOM IC-706MK2G 





m IP 831 


Antony kierunkowe DIAMOND 


i kmm -?■ m wmmsm mmmm 

j Antcnv dookolne DIAMOND 

. W$zystkie urz^dzenia mo/.rm kuptf natvchmiast, 
i bcz zapis6w, zaliczek i oczckiwaniat 

| I to wszvsiko w najnizszcj moziiwej cenie! 

. Zaintcnsowanym ch<;lnie wysytamy hczptntnic 

j mlbmmefc tcchniczne, kaUilogi i ecnniki, 


Zamowione urziLd/enU wysylaiuy poc/.ty 


ICOM IC-746 


odwici)/ nas; littp://www«pro-fit.coni.pl 


Swiaf Radio Pozdziernifc 1 999 
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Alan 555 AM FM SSB CW 1000 A mikrofon Sadelta 
Echo Master PRO 200 zl. komplet 1100 zl. Tel. (052) 

582-56-39. 

Bardzo czuty sand? w.cz. (gro^zmacniacz-mier- 

nik). Gena 30 zl Tel. (061 ) 653-60-93. 

Bezprzewodowe nadajniki telewizyjne i radiowe 
oraz cyfrowe systemy radiopowiadomiema o duzym 
zasi?gu (do 30km) radiolinia. Andrzej CzarneckL 
41-207 Sosnowiec, ul. W. Poia 13/169, telefon 

0602- 34-31-09. 

CB Alan 38 + iadowarka + kpl. akumulatordw R6 
(850mAh), stan bardzo dobry, 3001 FM/SSB z syn- 
tez^ (nie Ibdzk^) 144-145,98 756W, Piotr (42) 687- 
22-29, (604)06-06-90. 

CB Albrecht 60 zl CB-Dragon r^czniak 180 zl. Amp- 
lituner AT91 00 150 z! ( magnetofon M91 15 90 zl. Tel 

(065) 512-34-59, 

CB radio Badiotek 3x40kaa AM FM SSB oraz ante- 
samochodowg 5/8*,. Tel. (075) 754-38-54 po po- 
tudniu. Piotr Kurczyn, 58-506 Jelenia Gora, ul. Kie- 

pury 39a/5. 

CB-Bealfstic typ TRC434, radio-odtwarzacz Panaso- 
nic RX-DS16 z CD/GM - nowy I zestaw audio + mag- 
netoton i kolurrmami. Teleton (022) 641-06-01 wie- 

czorem. 

CB Super Cheetah AM-FM-JSB-LSB-CW + zasilacz 
13,8V 12A + mikroton CTE 2 e wzmocnienlem caloSb 
580 zl. Teleton (012) 632 38-01 Jut) kom6rkowy 

0602-30-86-21, 

CB w radiomagnetotonie - Alan 318, radfowy mo- 
dem telefoniczny, Dragon SY-501/2m, zasilacz 4QA/ 
13,9V. kabel z toli^ rniedzian 42 GHz, Nokia 61 30. tel. 

06 02-859-578. 

CD-ROM tabele czpstotliwoSoS od 27MHz do 
10GHz, plus dyskletka cz§stotiiwo3ci od 20Hz do 
400GHz, calo it 70 zl. Radek, tel. (0601 ) 576-709. 


SUPcRPnOMOCJfl 51 

jtaztfy clektromk joz umlo albo b?dzie 
musiol naucxyc si? progromouroc 
nojpopulornicjszc ui Police mikroproccsory 
z scrii '51! 

AVT uczynilo ten temafc saiojq ujiclka 
mijjq edukocyjnp. 

Mikrokontrolery 
jeclnouktadowe 
rodziny '51 

Tomasza Stareckiego 



Przyszll 
nabywey 
I dotychczasowi 
uzytkownicy kitu 
AVT2250 otrzymLift 
dodatkowy rabat 
j mogq kupiO 
t<» ksiqzks? w cenle: 


Zamdwienia mozna shtadai: 
AVT-KorporacJa sp. z o.o. Oziat Handlowy 
01 -900 Warszawa, s ‘ ‘ 


Diody tunelowe WNP: wzmacniajace-3J1GlA (UA), 
3J101W (UW) t AJOIE(UE). GJ1D3W(UW)> genera- 
cyjne-AJ201 A(GA, AJ201 W(GW), prze^czajsce- 

AJ3016(PB) AJ301G(PG), GJ304B/{P8), GJ3058('PB), 
3J306Z(PZ), 3J306N(PN), 3J306L(Pl), 3J306S(PS). 
zwrotne-AJ402E(QE), AJ402J(0J) - po 15 zl/szt. K+z. 
Emil BoroP, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8 


CAWEX. 



Atitoryzowany Dt’tl/ir 


- CB Radio 
‘profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do lelefonow komorkowych 
-mikrofony 

IIS - red u kcje nap i?c ia 

-■ ztqcza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

B - 2-30A cerlyfikat CE 


Wysylka sprz^tu na oaty kraj. 

Hurtownia zaprasza : 

Poniedzlalok - Plqtek od e“'do 16™ 



Efir-M 2 KF wzmacniaczem 
(0195)42-11-17. 


liniowym 1 30W. Tel. 


Dookblne antny 1/2L z krdtktmi, 

A 

elastycznyml przeciwwagami. 

n 

- GP na 2B-2M4MHZ 


■ GP na Z8-21 -14 7MHz 

N 

- GP na 28-24-21-18-14-10-7MHZ 

> 1 Ijj 

Anteny kierunkowe. 


- DELTA 2 el. na 2B-21-14M Hz 

T 

- SEAM 3 el. na 28-21-1 4 MHz 


- BEAM 3 el na 24-1 8MHz. 

c 

- BEAM 3-7 el. na 27MHz. 

k« 

- DIPOL obrotowy na 7MHz, 

n 

- Yagi 13 el. na 144 i 145MHz 

in 

h WALOEWAH ZEIGASP7GXR 

¥■ 'i 

9kr. poczt, 626, 26*619 Sodom 14, 

V 

Info. tel. od 22.00 do 23.00, tet. /fax (048) 360-65*95. 

ill 


FM30Q1, przestrojony, 3k przemlennikowe, 5K dl* 
rectowych, IK packet radio - wbudowany modem, 
stan idealny, razem zzasilaezem fabryeznym, cena 

450 zl Tel. (032) 255-80-07, 

FM315 - ZE150MHz-syntez? na KF - duz^, CB z mo- 
dulacj^ SSB, kluez elektronlczny z manipulatorem- 
FM306-3001 zew. TS130V TR9130JR950, wszyst- 
kle modulacje. Stanlslaw Koziel, 06-500 Mlawa, ul. 

Gorna 9a, tel. (023) 654-56-03. 

FT-51B dual band szeroki odbior FM/AM, dmlizator 
widma F-przemiennika akum. 4,8V/1200mAh + la- 
dow. ksi^zka i inne do ok. 1 .600 zl, Anten? Big Star - 
7,5dB, uzywana rok - 145MHz. 200 zl. Darek, tel. 

(023) 657-28-50 tub 603-25-49-71. 

loom IC735 + transwerter 28/50MHz s stan dobry, ta- 
nio. Tel. (058) 6 99-05-09 iub (0501)- 178-568. 
IC-735, skrzynk? ant. MFJ-948. multimodem RTTY, 
SSTV, PR, fax - produkeja Zielona Gora, fUtr DSP na 
PC pod Windows, kiuez elektroniezny do CW. Cena 
1000 USD. Piotr, tel, (061) 283-72-15, e-mail: mall- 
to:plter@poznan.tpsa.pl 




Diody mikralalowe WNP: detektor-DK-W2, DK-W4, 
DK-J2M, D3W, D6023 t D603, D604 r D606, D608A, 
2A201A, 2A202A, parametr-1A401BW ( 1A402W, 
GA402W, 1 A404B, przel^cz.-DSOI , KA602A, 

KA605A, mieszaj, D403B, N 405 405A, B, P, 406A, 
AP, 408, 2A101A, B, 2A102A, 2A103A, M112B. In- 
fo, kop. + zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, ui. Sena- 

torska 1 0/8. 

Dragon SY1 30 130-1 90MHz prawie nowy, cena 850 

zt Tel. (014) 24-20-45. 

Duobander Yaesu FT530, DTMF, CTCSS 5W, 
wskaznik nap!?cia aku. + mikr. GLMH-29A2B zwy- 
^wietlaczem na duobander TH79E iub sprzedam. 
Roman Qrzol, 11-412 Moltajny, Wielewo 6/1. 

Duzy wybdr ukladdw scalonyoh (50% ceny + gwa- 

raneja). Tel. (0602) 7Q9-277. 

Dwa TRX 12W plus anteny kierunkowe, zasilaeze za- 
si?g i sygnafem 9+15 okoto 50km. Urz^dzenia kana- 
lowe, cena 500 zl Iub wymiana na Presidenta Jackso- 
na 315, cena 40 zl. Darek PoplelskJ. e-mail: tele- 
sze@polbox.com 


mils 


skr. poczt 72 

tei./iax: iu-«) 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Dwie radiostaeje niemieckie wdobrym stanie 
z okresu wojny + r^ezna pqdnica sprzedam. Tel. 0/ 

58227424 Iub 0602-77-62-32. 

Eiektroniczna maszyna do pisania z pami^cia Citi- 
zen (nowa) - 680 zl, zestaw TVSAT - nowy, gwaran- 
eja 360 zl. Tei. kom. Sagem - Plus nowy - 300 zl. 
Adam, tel. 603-21-21-86, (022) 622-16-12. 


ryes ? 

m 1 

m mi \ 

A Company of NETtA HOUOfKGS SA »«><> MOTOROLA 

UNI-NET Sp. z o.o. 

poszukuje partnerow 

do wspotpracy 
wzakresie montazu 
stacjonamych i przewoznych 
radiotelefonow pracuj^cych 
w trankingowej sieci 
tgczno^ci radiowej 
RADIO-NET 

w pasmie 450-470MHz| 


Oferty prosimy 
przesyta6 do 
30 pazdziernfka 1999 r. 
pod adres: 

Dzlat Obslugi Klienta 
UNI-NET Sp. z o.o 
ul. 2otny 32 
02-815 Warszawa 
fax (022) 643-04-71 
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1C T2H + ladowarka + akumulatory + instrukcja, no- 

we - BOO zl. Tel. (042)681-00-54. 

IIC-Q7E cz^st. odbiornika 30-131OMHz, nadajnik 
130-174MH2 ibardzo duzo funkcji do tego antena 
big-star 70cm plus dwa zestawy akumulatorbw. Ce- 
na 1000 zl. Ewentualnie wymienl^ na dwa radia CB 
President Lincoln i Jackson plus osprz^t. Darek Po- 

plelski, e-mail: telesze@polbox.com 

Icom 706 zfiltrem CW 250MHz, cena 3100 zl. RX 
komunikacyjny durtskl M3000. cena 1600 zl. Ry- 
szard Szuster. 61-156 Poznan. Osiedle Piastowskie 
84 m 40. tel. (061) 897-23-89, (0501) 978-013. 
Icom IC-260E 144-146MHZ FM, SSB. CW 1200 zl. 
Darek, tel. (0501)959-163. 


LACZNOSC RADIOWA DLA KAZDEGO 
- BEZ ZEZ1AI0LEN !!! 

Radiotelefon RAINBOW 

za jedyne 366.00 zl netto* (2 sztuki) 


Mozesz uzywad bez zadnych pozwoferi 
* w pracy i w domu * 

! cz^stotliwosd pracy 4337434 MHz, 

W ofercie posiadamy takze: 

- radiotelefony: MOTOROLA, VAESU, 
Sommerkamp 

* skanery: AOR, YUPITERU 
oraz bogaty wybor akcesoriow 

- anteny, zasilacze, rotory. mierniki SWR... 


*}eUi> dyttrybttfortiw - RA8ATY in 


f S ' b i.JER 

■ raTh*i:n,»p»htriil 

ul, Husaril 2 
02-951 Warszawa 

Gen»r»iny Dyntrybulm 

tel. (0-22) $51 86 90 

J^arant 

fax (0-22) 551 86 92 


C751A TR751A TR4 VR4 Drake RX Sommerkamp 
lampowy, tanio. Tel, (083) 34M2-44 po 17 lub 

kom (090) 26-67-22. 

Instrukcje techniczne ze scbematami do oscytosko- 
pdw WNP typbw: SI-64. 65, 65A, 67, 73. 75. 77, 78, 
83, 92, 104, 107 oraz do RX, TRX jak R-105, 138, 
25DM2, 313M2. 323, 326. 880 i innych przyrz^ddw 
pomiarowych. Emil Borort. 59-220 Legnica, uL Se- 
natorska 10/8. 

KF TRX IC745 + dodatki (wbudowany zasilacz, fiitr, 
klucz CW, cena 850USD lub rownowartoSd. 
SP9EML, Mieczyslaw Kr^z^L 43-308 Bieisko-Blafa, 

ul. Goleszowska 15/56. 

Kenwood TS85D SAT, cena 1200 USD. stan bardzo 
dabry. Bogustaw Rogal, 33-330 Grybow, ul. Lesz- 

czynowa 39, tel. (018) 445-02-55. 

KDlumny Cabasse Ferella400-4300 2 l, wzmacniacz 
Audiotab-800S-3200 zl. Tel, (017) 227-11-90 lub 

(0603) 13-07-94. 

Kompletne systemy radiopowiadamiania o wtama- 
niu do samochodum. piwnicy, dzialkl, samokontrola 
zasi^gu, mozliwo$6 pracy zalarmem juz od 350 zl. 

Tel. (061)812-93-33, 

Kondensatory prdzniowe stale WNP, wys. nap. ty- 
pu: B(W)-Cn = 50pF/15kV-5%-20A (fi65, 1-140), 
B(W)-Cn=10pF/15kV-10%-20A (675, 1=140). B(W)- 
Cn=300pF/1 5kV-1 0%-20Af80, 1=150). KB(KW)- 

Cn-1 OOpF/25kV-1 0%-28A ($90, 1-250) oraz zmten- 
ny KP1-4Cn=3-50pF/25kV-5%*50A w cenie po 50 zl/ 
szt. info. kop. -t-zn. Emil Borod, 59-220 Legnica, ul. 

Senatorska 10/8. 

Maszty teleskopowe (wojskowe): ci^zkr - 80kg i na- 
p^dem korb. wys. zloz, 2.6m, rozloz, 12, 4m. Sredn. 
dbl 135 g6r^ 60mm oraz fekki - 15kg. wys. ztoz. 
1,8m. rozf. 10m, wysmvany r^cznle i blokada spr$- 
zyn.. Srednica dolem 65, gor^ 1 8mm oraz 2 Inne. In- 
to. kop. + zn. Emil Borori, 59-220 Legnica, ul. Sena- 

torska 10/8. 

Mikrofon handy Astatic Ceramik, wzmocnienie, to- 
ny. Slawek, tel. (Q6Q4) 94-80-07. 

Lampy etektronowe. podstawki lamp, rdzne trafa 
glosnikowe. schematy do budowy wzmacniaczy Hi- 
Fi, triodowe 80 rodzajdw i inne. Fioriaa Szcz^sniak. 
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 

(022) 847-11-56, kom. 0601-342-870. 

Lampy radiowe: DY86, E80CC, CE. F. EAA91, 
EABC80, EBF80. 89. ECC81. 82, 83. 84, 85, ECH21. 
ECL80. 84. EF80, 89, EL34, 84, EM4, 84, EYB6, 88, 
EZ81 , F61 , PCC84, 85, PCF82. PCL82, 805. PL 36, 81 , 
83, 84, 86, 500, 841, PY 88. RV12P 2000, U8L21, 
UCH4, 21, UY1N. CR6. 6R7.6N7, 6Q7, 1R5T, 1S4T. 
ST R 8 5/1 0, QQED3/1 2, 06/40. Info. kop. + zn. Emil 00- 
rod, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 




o handy/mobil - pasma amatorskle i 
O LPD - mini 433MHz bgdlhodostf pne' 
bez zezwolenia i optat j 

oscanery - odbiorniki nasluchowe 1 


I TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
| 26-670 Pionki. ul. LeSna 6/1, 

| tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
! niedziela; W~wa, giefda Wo lumen przy paw . 67 


Lampy oscyloskopowe 3E317 SI, 3/2IV 85A2T 
RG260/3000, EL81. EL83, EL84, ECC 83, ECC91, 
EF86, EF80, EF42, EM84. UF85, 1S4T, 3S4T, 6F3P. 
6N2P, GU50, 6P14P, 122 1 zl, E280, EZ81 RadioA/e- 
ga. Miroslaw Gfadysz. 94-032 I6d i. ul. Wroblews- 

kiego 69 in 15, tel. (042) 688-52-83. 

Lampy radiowe WNP seril: GJ7B, 15B, 218, 30. 
70B; GUI 7, 32, 33B, 438. 50, 74B. 81M; GS4W, 9B, 
14. 15B. 1C IIP, 21 P, 1Z 170, 37B; 2K2M; 3C22S; 
4P1 1, 5C4S, 6A7, 6W1P; 6DZ4, 14P, 20P t 22S; 
6E1 P. 6Z4, 6Z7, 6Z8. 6Z1 B, 2B. 1 P. 2P. 3P t 4P. 5B. 
5P, 9P, IIP, 21 P, 32P, 38P, 450, 51 P, 52P; 6vHL; 
6E1P; 6K7; 4P, 13P; 6N1P, 2P, 3P, 8S ( 9S, 14P, 
15P. 16B. 170. 23P, 24 P; 6P1P, 3S, 6S, 13S, 14P, 
15P, 23P. 24P. 248, 44S. 45S; 6P6; 6P9; 6R4P. 
651 P, 3P, 19P r 51 N, 52N t 53N; 6F1P, 3P. 4P, 6S, 
12P; 6H2P, 6M, 6S; TG3-0,1/1,3; 6C4P, 5$, 10P. 
13P, 19P, 1221 L; 12S35. Info. kop. +zn. Emil Boron. 

59-220 Legnica, ul, Senatorska 10/8. 

Lincoln Stabo xm3400 AM/FM Alan RC30 (handy 
3 kan. FM), reflektometr, Alan HQl2-calo^c 700 zl. 
ttidz, tel, (042) 678-36-20 (wieczorem). 


t profesjonalne Moputn 


RA DI O TELEFONO W DO: 


-TRAN SMI $.11 DANYCH OPS 1200-4800Bd 
-MONTTORINGU ILAUIOWEGO i P P02. 
-PACKET-RADIO FKSK. FSK. OMSK 
-METROLOGtl PRZLMYSLOWEJ itp. 

1 44- i 74M1 1/: 42(M70M! \? 1*1 L - 25<t luuuldvr 
O l*5W - 0.3uV - 11.x - lOntA - l'O I Vpp * 12.5 i 25K.llz 

MniHU.Y rOSlAPAJA . Swindecnra Momoloisa^t M. L. 
OFIfRU JBM Y: Duplcuiwc Uima radimve 4;V3 mFiz. 

20m W 25P K,mnJu« zc scminblmuiciti mnlu) 

SKNUMRY DO I'At rl-ROU Pt K SAO 512 * 2400 H AtJD 
Rlr.lMH / korckcj.i DJiKODIULV 

do odbioru I'ocsugu / ivyjiucii: T?S ?42 I .CD-Disjiliit 

RADIO-TAXI I Uenty fikatory scJckty vvuc^o] 


wywolauia ; SEI.E'l-> : <X’IR ; Atfd'nl mipmKnvy itp. 

W poini progrtimowalJiu* 4 /cstiiwy iiuntdiw ukcilyfikacji 
IV.yMk»>owaiH v do v sjHdpidi'y z OM-350 Kndini>t i innvcb 
( V.ytriiki i Wyxu ioibc^ vvs/ystkidi si>im1.uT<nv \ci Wy» 
j r\TT/ DDV1U “I- Suwal ska 24 iii' 27 03-252 
LliMK. FI UH Tcl..Tttxt22 71 liitk^k^/'p^luct.cc 


r 



rJ 


> 




Zsmowienie na platne ogloszenie drobne iv rubryce "Rynok i Gielda" 

Zamawiam ogloszcnie o wvsokosci: cm, w inunerach: 

Nazwa t'irmy (jmi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o \vy sta wienie: 

□ rachunku upios/c /onego 

□ fakuiry V AT. Oswindc/am, ze jestem platnikicm VAT i do odwolania 
upmviizniam lirm^ AVI - Korjx^raejo $p. /, o.o. do wysiuwicnia 
faktury VAT bez mujego podpisu. 


Piec/qtka i podpis zamawiaji)ccgo 


J 
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Linka antenawa mied t (j> 3,5mm - 55mb za 80 z\ 
oraz przekladnie 2-biegowe (nastrojki) planetarne 
<j>55mnn 91:1 1 1 :40) po 50 zl/szt, Madal aktuaine po 
kilkanaScie ogloszeri w EDW 7 i 8/99. Emil BoroiY 
59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 
tadowarki IC0M-8C-80, Yaesu-NC50, CD-8, 
keypad-FTT-10/A16S, moduly TCXO-4, CTCSS do 
FTH-2009, Yaesu VTP-10, ICOM-2340, CT221K. 
Czeslaw Chrzanowski, 45-415 Opole, ul. Jodlowa 

67/8, tel. (077) 455-38-54. 

Mikrofon bazowy Sadelta Echo Master Pro (echo, 
wzmocnienie, kompresja, wskazniki), cena 240 1 \ lub 
zamiana na twardy dysk !ib telefon komdrkowy. 

PoznaiV tel. (061)820-71-55. 

Mikrofon handy Astatic Ceramik, wzmocnienie, to- 

ny. Stowek, tel. (0604)948-007. 

Nledrogo wzmacniacz Musical Fidelity E10, stan 

i deatny. Tel. (052) 373-12-56. 

Qdbiomik komunikacyjny ICF-30MHz, 76MHz- 
108MHz, krok 50Hz, SSB/USB/LSB/AM - w^ski 
i szeroki, selektywny automatyczny filtr pasmowy, 
cfetektor synchroniczny - odbidr pozbawiony znle- 
ksztaiceh iinterferencji, 162 pami^ci. Radek, tel. 

(0601) 57-67-09. 

Odbiornik nashichowy R250, radiostacja R123 
z kompietem okablowania + antena pr^towa, zasilacz 
odbiornika 250m, odbiornikl radlowe z lat 40-50 ta- 
nic. Adam Piotrowskf, 67-100 Nowa Stil, tel. (068) 

387-65-32. 

Okazja - Kenwood TS850 SAT + odczyt glosem + 
magnetofon cyfrowy + filtr 1.8kHz -fdokumentacja 
warsztatowa - 6500 zl + darmo PA 2x4CX250. Tei. 
(034) 357-34-68 godz. 20-22. 



a LTRVJ N 


I 



u\. TaSmowa 3 
02-677 Warszawa 

dziaf handlowy 
tel.: (0-501) 133 511 
tel.: (0-501) 133 512 
tel,: (0-22) 843 70 21 w. 486 
sakretariat w. 469 

sewis w. 482 

fax: (0-22) 943 25 14 

^maii: info@altran.com.pl 

http://www.altran.com.pl 

(M) MOTOROLA 


Autoryzomny Dystrybutor 


Oscyloskop typ OR-1 prod, bylego ZSRR. Marek,tel. 

(087) 566-43-35 po godz. 20. 

Oscyloskop 100MHz, 2 kanafy 700 z\, sztuczne ob- 
ciqzanie 50G, 200W 1 ,2 GHz max. 300 zl. Generator 
m.cz. Philips 300 zl, czestotliwoSciomierz 16HZ300 
zl Tel. (052) 375-32-53. 

Piloty da telewizordw VCR TV-SAT zatalwi^, sprze- 
dam, wysylkowo, a takZe uklady scalone trafopowie- 
facze. akumulatory Ido kamer, i telefonow. Tel. 

(0601)48-62-24, 

Poradnik UKF amatorska t^cznoSb w pasmie 
144MHz, lampy elektronowe - Atlas, filtr kwarcowy 
w 0mig” PP9-A2-2R nowy z 2 pilotami FM3001 + za- 
silacz, kupi? mikrofon. Tel. 0602-88-45-96, (055) 
234-02-34. 


PRKES^BlQRSTWOHAmOWQ ■ PRODUKCYJHE 

ZAKtAD ELEKTRONICaiO. MECHANICS 

05-090 RASZYN 
ui.Wy&oka 24b 
tel/fax.(0-22) 720-38-09 

e-fna 11: buro@rnedranst.com. pi 

http://www.itp.net.pl/anteny/ 


BURO 


Producent OFERUJE: 

; ; mocowania 
H-s': ^jnrzewodu 
j | i^^jncentrycznego do: 
# wzmacniaczy 
3||j|^^^iator6w 
||||p||btendc.. : 

Zacisk gor^cy i 

wwykonaniu ^ 

4- i 2-pinowym [f\ 


President George 240H 4QW, SSB 20AM, FM 20 
memory, cena 800 zl lub zawienie na TRX 2m. 
Adam, tel. (0604) 56-45-02, e-mail: SQ3HTJ@co- 

max,pila.pi 

President Herbert-6x40k, Dragon 220-5x40k, bee- 
per bezabonentowy Motorola lub zamienif na sprz^t 
krotkolalarski - 2m i 70cm. Telefon (0604) 095-540 

(Bytom). 

President Lincoln + Spectrum 2000 plus 15m gru- 
bego kabla + 2 asilac 2 10A - 1000 zl. Telefon (0603) 

885-042. 

President Lincoln -f zasilacz + matcher + wzrrtac- 
nlaczantenowy, stan idealny. Tel. (015) 841-32-63. 


KUPNO-SPRZEDAZ- KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KP CB-UKF- VHP 
N a prawn - monlaz - strojenie 
Sk emery na wszystkie pasitia 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tyiaeh UN1WERSAMUV 
04-08/ Warszawa toUMO 1-230-907 


Presidents Jacksona 550 zl, homologacja, paprery, 
stan dobry. Mam takze do spr 2 edania filtr antenowy 
do TRX Digital 96, 942. ..nowy fabrycznie zmontowa- 
ny przez serwis wZielonej Gtirze. Cena flltru dolno 
I gbrno przepustowego wynosi ok. 200. Cena rdw- 
niez do negocjacjl. Tel. (032) 673-21-20, e-mail; 
mateu31 ©frlkoS.Qonet.pl 

« Programator do radiotelefonu firmy Motorola typ 
GM300, GP300, GM900. GM950, MT2100, M216 
wraz i okablowaniem, redukcje antenowy do GP300 
na BNC 50. Robert Maly, 65-3281 Zielona Gora, ul. 

Chmielna 38/20, tel. (063) 320-69-80. 

Pfytki urzqdzenia do analogowej t^cznoSci po prze- 
wodacb siecl 220V, cena 30 zl. Telefon (061) 653- 

60-93. 

President George, zasilacz, ant. Yagi 3 elementowa, 
rotor zobrotnlq I przewbd, cena 1300 zl, Alan 38, 
cena 140 zl, 2 szt. radlotelefondw Mors, cena 150 zi 
Tel. (0602)519-993 po 17. 


f^PRffipS^SlORSTVIlO HAIffltCWO - PM|Ptj|)p(^p 
ZAKtAD EIEKTR0NICZN0- MECHAMICZHY : , 


0*090 RASZYN 
ut.Wysoka 24b 

tei/fax.(0*22> 720*38*09 ., , ;i . 

e-mai I :bu ro@modlan 0 t.com. pi ^ 
http://www.ftp.nol.pl/antany/ 


Producent 


ANTE 

kierunl«>w^|j|| 
oferuie ante 



j 
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| Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia; 

□ zal^czam zdj?cie □ zatgczann rysunek □ Inne 
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Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
| do mieszkan i samochodow 
i w dowolnych konfiguracjach 


Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

| (rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

f Czynny: 

we vvtorfci i w godz. 9°°-'l 2°° 

l ora/ w cza.sie trwania gieldy clekironic/aiej: 
I w sobotv w sodz. I 1 8 00 

i w niedziele w nod/.. 



Zanylania o ofertf ora/ zamftwienia 
pros 2 $ skf a dad lisiownie, leleforticznie lub faxeni: 
Gerard Heering 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674- 1 1 -44 tel. 0-602-25 1 - 1 60 


President Lincoln stan barcizo dobry, cena 720 zL 

Ryszard, tel- (058) 349-61-05. 

Programator Maxon SMP-4000, radiotelefon Maxon 
SP-5050. Stanislaw Barszczewski, Krasrtopol, tel, 

0603- 444-978. 

Przetlumaczor^ instrukcjp obshigi transceiver 
rCOIW Q7E/A Tel. (01 7) 856-14-21 po 14 - Pawef 
Radlotelefony HR 2510 Maycom MH 430 zasilaez 

15A. Glfvvlce, tel. (032) 238-81-511, 

Rexcrt RL102 + ladowarka + antana Flex 1/4m, 5/8X 
oraz zewn^trzna 1/4X w zestawie mikrofonogtoSnik, 
kable zasilajqce, cena 750 zL Boguslaw Per, 30-074 
Krakbw, ul. Kazimierza Wielkiego 109/11, telefon 

(012)636-91-72. 

Rotor USA Ham IV, Kenwood duobander 2m/70cm 
TH-D7E, Kenwood mobile tribander TM742E. Icom 
duobander 1C2800. TeL (0601) 70-31-28, 

Skaner Albrecht AE 300 handy 1000 pami^ci AM, 
FM, NFM WFM SSB CW 100kHz-2060MHz, stan bar- 
cizo dobry, cena 950 2\. Kontakt: Opole, Romek. tel. 

0604- 594-735. 

Skaner Black Jaguar BY-200 350 zt, Uniden BC-350 
Seiko-8000 SWR KF tirmy Hansen Japan 200 zt, 
ptytki analizatora antenowego HFJ-259 z dokumen- 
tac )4 100 zL Zbigniew Jozwik, 62-005 Owiriska, ul. 

Poprzeczna 15/12, tel. 812-67-83, 

Skaner Realistic PRO 43 handy, 200 kanalow AM, 
FM 30-05 118-174 220-512 806-823, 9375 851- 
868, 9375, 896-999, 9875MHz. Stawek, tel. (0604) 
948-007. 

P — " — — — — — — — — — — -l 

j To miejece \ 

j czeka j 

| na Twojq j 

j reklam?! j 


Skaner VHF-UHF Handy, oferty. Tel. (0603) 438-938 

wleczorem. 

Superskaner Yupiteru MVT-7000, 500kHz-1 ,36Hz. 
sklabler, 25 kanatdw/sek, AM, FM, W-FM, 200 pa- 
ired, japortski nowy, cena 1450 zL Radek, tel. 0601- 
57-67-09. 

Swiat Radio nr 5, 6. 7/99. cena 15 zt. Life Video 9, 
10/98, Audio Video 9/98, Elektronika Praktyczna 9/ 
98. cena lOzf plus koszt przesyiki. Julian Witkowski, 

98-200 Sieradz. ul. Plastowska 2A/14. 

Tani nadajnlk 15W UKF oraz regulator temperatury 
do lutownicy Elwik LES-24-1 . Sprzedam lez katalogi; 
Philips IC-17. Motorola RF. Motorola lC T s. Wo|ciecli 
SamoraJ, 06-500 Mtawa, ul. M. Konopnickie] 3/2, tel. 

(023) 654-32-38. 

Tani nadajnik UKF 90-1 10MHz 1W T analizator wid- 
ma UKF dla posiadaezy kitu AVT1085, ksigzka dla 
wszystkich: symulacje 109MHz (Spice/Workbench). 
Andrzej Nyga. 06-500 Mtawa. ul. H. Slenkiewicz 1/ 
13/65, tel. (023) 654-32-38, e-mail: nya- 

radio@kki.net.pl 

Tanio radioszpieg do 5 kilometrbw zasl^gu bez 
wzgl^du na pogode oraz analizator widma 50- 
150MHz dla posiadaezy kitu AVT-1085. Ksi^zka "Na - 
dajnikl-UKF’L Wojciech Samoraj, 06-500 Mtawa, ul. 
M. Konopnickiej 3/2, tel. (023) 654-32-38. 




nr 


125mm., _ 



Szczegfly: 

www.delta.poznan.pl 


Bezprzewodowe 


Typ kamery C-193 

mv/ldzonia 74* 

ifo$c finii 380 

miKrofort tok 

sy maw PL l 1.2 GHz 

ilcsd kaoalbw 4 

obudowazowneirzna tak 
uchwytdosciany tak 

ant<ma tak 

cena detaUvat 540 zl 

c&na hurt. + vat 450 zl 


Odbiornikiem kamery mozo by t dowoby anakigmvy 
lunar sateiharny tub spccjalny czlorokanalowy odblornik 
Dyslrybucja: 

DIPOL- Krak6w ul. Cieptownicza 11 tel/fax 644*29-13 
DIPOL * Warszawa ul. Gtaewska 164 tet/Tax 665-91-38 


ZamOw faksem bozptatny kata log 

Producent: Delta-System, 60423 Poznan, ul, Albahska 10, tel'fax 0-61 88^71 4 


Technics CD SL-PG 580A, SU-A700MK2, deck RS* 
8X 747, Tonsil Bolero-200, cena 2500 zt lub osobno. 

TeL (062) 736-80-23. 

TS-&50S z dokumentaejg, stan - bardzo dobry + filtry 
- SSBi CW, aniens nowg Delta, antenp R7-KF, rotor 
do anten KF, maszty atu + osprz^t do masztow. TeL 
(032) 291-37-79. 

TS-510 1 zapasem lamp do PA, sprawny, stan dobry, 
cena do uzgodnienia. Stanislaw Niegowski, 
SP9GBH, 42-200 Czestochowa, tel. 365-82-85. 

TRX CB Dragon CB994, 5 band, AM/FM, scan, 2 kolo- 
ry podSwietlania. wySwietiacz cieklokiystaiiczny, RF 
Gain, mic Gam, wyswietlacz cz^stotliwoSci, plomba 
gwarancyjna + antena mobilowa 5/8/u Alan Boston + 
duza podst. magnesowa, cena 300 zt lub zamiana na 
tel, komdrkowy Plus GSM. TeL 0603-24-61-10. 

TRX Digital 941 multibancL fabrycznle zmontowany, 
cena 800 i\ (do uzgodnienia). Marcin Jellrtskl 
SP7SZC, tel. 0604 756-206, e-mall: sp7szc@skler- 

niewlce.com. 

TRX IC737A zamieni? na Kenwood TS450SAT lub 
TS850SAT z doplatq lub sprzedam - 950 USD. Ma~ 
rek Kowalski, 82-500 Kwidzyn, tel. (055) 279-27-88 
wieezorem, e-mail: niarek: kowalski@phllips.com. 


AVAATI icom 

▼ MV l%9 

Rok zalozenia 1990 MOTOROLA 

SYSTEMY U{CZHQ§C\ RADIOWEJ 

IMPORTER 

' . SKL^P ;LiR Md VVY i KOMIS , 

RADIQTELEFONY, SKAMERY, AKCESORf A , ANTEMY 
KOMPLEKSOWA ORGAWIZACJA LACZWOSCI 


OFICJALNY PRZEOSTAWICIEL 
RRMY GRAUTA NA POLSKA 



[COM 


IC-W-32E handy, 2m/70cm, akum. , Iadov/., ,.L.v:2p35 2 l 
1C-T-7E handy, 2m/T0cm. okum., ladoW.. A 600 zl 
IC-2800 H mobll, 2mr70cm, LCD kolorowy. ..... 3 140 zl 

1C-T-22E handy, 136-174 MHz, akum., ladovv 1 320 zf 

IC-Q-7 handy, 2m/70cm, HX-30 do 1300MHZ... . 990 z\ 

IC-T-8E SO/ 144/430 MHz, akum., ladow 1 850 zt 

IC-207H mobil, 2m/70cm , szeroki odbior 2 490 zt 
IC-2100 mobll, SOW, 136-174 1 580 zt 

IC-821H 2m/70cm, bazowe, SSB, CW, FM., 780 zt 
IC-T 81 handy, 5QM 44/430/1 200 MHz, FM., 2 14$ zt 

IC-708 MKIK3 KF *= 50 MHz 

1C -4008 handy, 1 0mW, 433MHz, CTCSS LPD ! 590 zt 

YAESU 


FT-840KF, all mode, 1 DOW 3 834ZI 

FT-920MP KF ** Stn, all mode 7 967zt 

FT-IOOOMP KF, ah mode. ;l 12 840 zi 

FT-847 KF/50/144/43C MHz, all mode : 8 838 zl 

FT-IOO KF/VHF/UHF, all mode, mobll 7185 zt 

FT-2500 VHF, FM, SOW, mobll.;, ...1 423 Zt 

FT-30QG VHF, 70W, +RX 70cm r mobH .. ,;1 916 Zl 

FT-90 VHF/UHF. FM . mobll. 2421 zt 

FT-10R/A06 VHF, handy, nkum„ tadowarka 1 ISO zt 

FT-50R 2m /70cm, handy, 5W, akum.. ladow. 1 54$ zl 
VX-1R mlkro duoband, akum,, tadowarka 

Rx:o,S-1,7 I 7$-999MHz, AM, WFM, NFM... .1 186 zt 


VX-5R 5 0/1 44/4 30 MHz, 5W, handy ,1 977 Zt 

SOIVIMERKAIVIP 

TS-220DX 2m /70cm, handy, akum., !ado..v„ ( „., ; 1 385 z\ 

TSr277 VHF, handy, poj, na bat. I |L;.„ 583 z{ 

TS-147DX mobll, SOW, VHP + Rx AIR AM 1 316 21 

RAINBOW LPD lOmW, 433MHz !!1 244 zl 


ODSiORNIKI, SKANERY - Ceny z VAT 


ICOM PCR-IOOO IODKHz-1 300MHZ, all mode 

modem PC, odbtornik komunikacyjny 240OZI 

ICOM PCR-IOOj/w FM. AM, WFM.. A 485 Zt 

YAESU FRG -IOO 150kHz- 30 MHz, all mode 

odblomtH komunlkacylhy,, .2 604 zt 

UBC-1 20XLT handy, 66-31 2MHz . ,..L ... 595 21 

UBC-9O00XLT staejonarny, 25-1300MHZ 1 793 zt 

MVT-3300 68-IOOOMHz, NFM, AM 709 Zt 

MVT-7100 530kHz-1 650MHz, all mode 1 426 2 t 

AR-8000 500kHz-1 900MHz, all mode 2 1 55 zt 

AR-8200 500kHz-2040MHz, all mode 2844 21 

(COM R-2 0,5-1 3O0MHz t FM, AM, WFM. 1 030 zt 

ICOM R-10 0,5-1 300MHz, all mode 1 700 zt 




VX-2000 VHF, 12.5/25KHZ, 4 kan„ 25W 1 221 Zl 

ICOM F-310 VHF 12.5/25kHz, 32 kan., 25W « 

ICOM F-3S VHF, 32 kan. SW.akum., handy. * 

VX-IO VHF, 40 kan., 5W. akum.. handy . 1 220 zt 

VX-400 VHF, 8 kan., 5W, akum.. handy ... ... 1 202 zt 

tCOM A -22 AIR BAND, akum., ladow., handy 1 734 zt 
HL-747 AIR BAND, akum,; ladow, handy;.,;..,, 1 440 zt 




Dli^Y WYBOR ANTEN FIRM DIAMOND, GRAUTA. TS 
MIERNIKI MOCY ! SWR FIRM DAIWA, DIAMOND. 
PRZEtACZNlK! AN TEN OWE I OUPL.EKSFRY 
ROTORY ANTENOWE, B ALU NY 
ZASILACZE FIRMY DAIWA t SAMLEX 
PROFESJOHALNE FILTRY ANTENOWE PRGGOM 

mikrofonoglo^niki, laryngofgmy 
MAS 2 TY ANTENOWE, KRATOWNSCE, OSPRZ^T 

ORGAN IZACJA S|ECI RADIO - TAXI 

DLA MIKS/ KANC'OW WARSZAWA 
L’ROW ADZ l MY SIWEDAft 1UTALN ,\ 


Zaprasiamy od godz. 10 do 17 
00-153 Warszawa ul. Zamenhofa 1 
tel. (022) sklep 831 34 52 fax 831 6448 
dzlai handlowy 636 72 75 
e-mail : avantf@lnterrtetpi 
www.avanti.lnternef.pl 
KROSNO Gomtlne tel, (0-13); 438^3 W 
wvwrf, coinline.com.pl 


Swiat Radio Pazdziernik 1 999 
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IV>4 


maycom polska s.g 


Biuro Gfowne: 33-300 Nowy Sqcz, ul. Sroworna 51 
tel./fox (0-18) 442-75-17, fox (0-18} 442-96-21 
GSM (0-604) 50-54-56 
Filia: 78-111 Kolobrzeg, ul. Kwiotowo 73 
teL/fax (0-94) 351-58-68, GSM (4-48-602) 10-20-67 

M H- 43 Q/II 

Rcdiotelefon (ub Alarm Bezpnewodowy! 

WBfSjo I - homologocja Minfolro bjtzmici 
- rwolnisrifl otf refeslracji i optol 
h Weisjo II - ofnatofiki imty mocy 

, 130 (43107 W3477S) 



410-470 MHz wWRXprzy 12V moe$W 
wyposozDuy w pafemnik no bolejis 6x R6 
+ posek j t orIbhc ; lodpwirko I0V/1 00mA, 
20 skoner, skaner pomieri, (AIL 
p^ystosowany do pracy z CTCSS 


W ofercie rownicz profosjonalne rodiololefony i homalogocjd: 
H7 72 BT - 147-174 Mlu, krok 12,5 kHz/5W/99<h ‘ 
H412BT2 410-430, 440-470Mbz/12,5kH7/5W/99 ( h 


UWJ&A: Wszystltta ifeny brulto f ! ! Cony mogq ute zmioms mi i kimem L?S0. 


TRX IC-725 TRX TM261A, TX-1 1 8 BZ f TX-1 05, ok- 
106, FM-315PA da FM 315 po 302 + zas. ant. 
SM7dVH, ant. Yagl 5 elem. polowa Radtel “Echo II” - 
27140MHz. WiadompSd; tel. (0838) 41-33. 

TRX KF 4 50MHz ICOM - 736 (z wbudowanym zasl- 
laczem I automatyczn^ skrzynkg antenow^), $tan 
bardzo dobry, cena 4800 il Mini duoband ICQ7E, 

cena 750 z\. Tel. (024) 721-23-66. 

TRX VHF handy “XTX 202" Realistic (144-1 48MHz) 
DTMF&CTCSS, instrukcja obslugl. Kontakt tel (060) 

460-38-70. 

TRX Yaesu FT840 100W SS8 AN, CW-filtr - 500Hz, 
skrzynka antenowa MFJ971 . stan idealny. Tel. (061) 
826-37-09. 



RA DI OTE LEFON Y PROFES J ON A LNE, 
BAZOWE, PRZEWOZNE, PRZENOSNE, 
L,\ DOW E I MORSKJE 
IC-F1610 if. mozliwoSciq lokalixacji pojazdowj 2.400 7.1 
IC-F3I 0 ( 1 46- 1 74MHz, 1 2.5kHz. 25 W} 1.470 zl 

IC-F4IO (400- 520MHz, ] 2.5kHz. 25 W) 1,470 /1 

IC-FJ U 46- !74MHz, 12,5kHz, 5W) 930 zt 

IC-F4 (400- 520MHz, 1 2,5kHz. 5Wj 930 zJ 

IC-M 1 nutrski (156-1 62MHz, 5W) 1 .260 zt 

IC-M 59 morski ( 156- 162MHz, 25W) 1.430 /J 

IC-M7JORT (1,6-27. 5 MHZ. TX-150W) 7,940/1 

WYSOKIKJ KLASY lfRZ/\DZENIA 
DLA AMATORtiW 

JC-746 (HI- + 50MHz + 144MH/ x 100W1 8.1 10 zJ 
1C-706 MK11(> (HF + 50 + 144 + 430MHz) 5.350 zl 
IC-207 H (dual bund x !50Wj 2,030/1 

102800 H (|w. + kolor ntonilor TFT- video) 2.600 zl 
1C -18 (50+144 + 430(440)MHz x 5W) 1 .5 U> zt 

10^7 <Tx 1 44 i 430. Rx 30- 1 30()MHz> 870 zl 

PROFES JONALNY ODBIORN1K RADIO- 
KOMUNIKACYJNY DO KOMPUTERA PC 
IC-PCR 1000 (Rx O.Ol-UOOMHz) 2.000 zl 

oraz INNE NOWO$CI ICOM 

Cer.y nie obejmujQ podatKu VAT. 

SZUKAMY PRZEDST A WICIEL1 
ZAINTERESOWANYCH WSP6LPRACA 
ESCORT Sp; Yo.fi www.esciirtJnatpl 

tel/Tax [091)40243 79,462 44 08, 46243*3 
ul, Enejgetykdw 9 f 70-656 Szczecin 


Z tym kuponem RABAT 5% 

na dowolny produkt z naszej oferty 


Transceiver KF I IIKF ICOM Kenwood, Yaesu ujy- 
wane I nowe. Informacja o ofercie sprzedazy. Hlero- 
nlm Dzledzic, 21-0104 Niediwlada, telefon (081) 

851-25-95. 

TRX CB Dragon CB94, 5 band, AM/FM, scan, 2 koiory 
podSwietlania, wy$w. ciekiokrystaliczny, RF Gain mic 
Gain, wy$w. cz$stolllwo$ci, piomba gwarancyjna + 
ant. mobll 5/8A Alan Boston + duza podstawka mag- 
nesowa, cena 300 zl lubzamiana na tel. komdrkowy 
Plus GSM. Tel. (0603) 246-110. (Q74) 524-365. 

TRX ICOM IC751A piervvszy wlaSciclel, idealny stan 
techniczny i zewn^trzny, pelna dokumentac]a. Sprze- 

dam, tel. (089) 539-98-87 po godz. 16. 

TRX KFTS120V, cena 1500 zl. Tel. (023) 696-16-56. 
Transwerter 28/1 44-1 46M Hz, stan bardzo dobry, ce- 

na 250 zl. Ryszard, tel. (058) 349-61 -05. 

TRX-Kenwood-TH79E + kpl. akcesorii firmy Kenwo- 
od, nowy, stan idealny, TRX, C8 - nowy President 
Lincoln oraz stare odbiomiki radiowe, iampowe. Ro- 

bertSzare, tel. (013)436-44-46, 

TS22GDX 2m/70cm + ladowarka, FM3001 synteza 
2m/70cm + zasilacz, anl. bazowa + SB3608 6m/2m/ 
70cm. Ustrzyki Dolne, tel. (013) 461-40-58. 


TRX President HR 2600, Spectrum 1600, zasllacz 
20A fabryczny, wzmacniacz mocy 800W, przewbd 
RG21 3 w rozilczenlu telefon plus GSM Nokia 5110 + 
doptala. Cena 1200 zh Tel. 0603-24-61-10, (074) 

524-365. 

Uruchomione morfuty: cz^sto^ciomierz IHz-IGHz, 
9 cyfr, 2We, 8 czasdw, koder stereo, interfejsy teie- 
fondw GSM, oprogramowanie, wykonam klisze, 
schemat nadajnika. Miroslaw Jamro, 43-300 Biels- 
ko-Biala, ul. Rychllhskiego 20/31, ukf^pocz- 

ta one! pi, 0604-99-23-46. 

Wzmacniacze antenowe Vectra Telpod 016MHz- 
500MHz 3011 oscyloskop 2KOKD505, wzmacniacz 
Diora + korektor, pilot, kolumny 80W, stan idealny. 
Tel. (095) 729-68-58, (0604) 77-43-94. 

Yaesu FT7Q7 z druglm VFO FV 707DM oraz zasi- 
laczem FP700. Stan bardzo dobry. Telefon (075) 

732-37-46. 

Yaesu FT810Q dual Band FM szerokl odbibr, stan 
idealny, sprzedam, cena 2.300 zl. Tel. Warszawa, 

(0501)711-616. 

ZPFM3 + komplet wkladek. Kalibrator, generator 
Tesla 4-240MHZ, cz^stotliwoSciomlerz PFL20, 30, 
multimetry stacjonarne, oscyloskopy, tanio! Tel. 
0501-92-78-33. 


POLBCiMY ANTENY DQQKQLNE 

VA PMMA PiOmUOKALNE 

B/G STAR 
FIVE STARS 


MINI STAR 



kolfnearna, 
3-elementowa 7,5dB 

kiasyczna 5/8?., 
bardzo trwata 

typu Discone, 
szerakopasmowa, 

1 12-IOOOMHz, 
polacana do VX-1R, 
opis w SR 10/98 

rewelacyjnv transceiver 
YAESU, opls SR 8/^8 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA, YAESU, ICOM 


WYSYLKA GRATIS, ® 

MONTAZ NA Zyczenie, 

SA TYSFAKCJA LUB ZWROT PIENI^OZY\ 

SIMPLEX Lt<fl. r Plotr Beifus 
87-100 Toruri, uL Wlatojki 64 
telefax (056) 655-59-25 
tot. (0601) 68-19-55 


ZAMIENIE 


Bosh KF28T (RTX 384-40MHz) na 2 szt. GB r?czne 
(Alan 38) lub dowolny RX 130-f 78MHz (np. MERX 
Hi 12, Alan CT 145, 170, 180) + dopiata. Tel. (061) 
817-57-61. 


To miejece 
czeka 
na Twojq 
reklam$i 


I 

I 
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RYNEKI GIEtDA RYNEK I GIIIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIE1DA 


Dam prac^ w Krakowie 

Firma zajmuj^ca si? technologiami radiowymj 
poszukuje zdolnych elektronikOw, 

Wymagane do£wiadczenie w programowaniu 
podstawowych typdw mikrokonlrolerbw. 

Mile widziana znajomoSP technologji GPS i 
Spread Spectrum . 


Oferty: praca@radio.elbox.com 


Dragona SY-501 TX/RX od 141 do 150MHz FM Por- 
table (nowy, na gwarancji) + tadowarka, zamlenl? na 
CB z SSB President Lincoln Gold lub podobne. Tel. 

(032)212-53-43. 

Ouobander Yaesu FT530 DTP/IF CTCSS 5W WSK 
nap. aku. i czasu + poj. na aku. + mlkr. GLMH-29A2B 
z wySwietlaczem na duobander TH79E lub sprze- 
dam. Roman Orzol, 11-412 Mototajny , Wielewo 6/1 . 
FM-390 - z syntezq na odbiornik amatorski (80m) 

na pdlprzewodnlkach. Tel. (071) 314-73-99. 

Icom IC735 + transwerter 28/50MHz + doptata, na 
ICOIVI IC-706. Tel. (058) 699-05-09 lub (0501) 17- 

85-68. 

Miliwoltomierz w.cz. V621 radio Szarotka, Plonier 
zamienie na odbiornik nastochowy, oscyloskop, ge- 
nerator w.cz. AM. J6zef Czyz, 98-300 Wieluri 1 , skr. 
poczt. 31. 


Modem Packet Radio, program Amicom 2,1 + 
ksicjzka amatorska, kom. radiowa na konwerter 27/ 
145MHz lub odbiornik do nasluchu pasma 145, 
430MH2 Pawel Szprecber, 81-61 1 Gdynia ul. Wiel- 
kokacka 10/74, tel. (0608) 88-96-46. 


TRX Bosh KF428T (RTX ok. 384MHz) na 2 szt. CB 
r?czne lub dowolny RX ok. 13Q-178MHz. tukasz, 

tel. (061) 817-57-61. 

TRX IC-737A na Kenwood TS450SAT lub 
TS850SAT zdoptatcj lub sprzedam - 950 USD. Ma- 
rek Kowalski, 82-500 Kwidzyn, ul. Chrobrego 6/4, 
tel. (055) 279-27-88 wieczorem, e-mail: marek.ko* 

walski@philips.com 

TRX handy 2m/70cm ( Yaesu FT-530 z bogatym wy- 
posazeniem zamienle na FT-799 lub sprzedam. Tel. 

(0604) 30-25-70. 

Wymieni? CB Josan JC2204 pK skr. mocy zasllacze 
3 i 10A SWR, anteny, baza i mobil, gr. kabel odb. KF 
Kitl 57 na PC3B6JgL (091) 407-14-86. 


Radio- 


Lista o nazwie "Radiohobby" 
jest przeznaczona cl la wszystkich 
entuzjastow i sluchaczy radia 
oraz osbb zajmuj^cych s\$ ama- 
torsko i zawodowo technik^ ra- 
diow^. 8$dzie to forum wymlany 
int'ormacji dotycz^cych m.in.: 
polskich i zagranicznych stacji ra- 
dio wych naciaj£|cych na wszyst- 
kich mozliwych zakresach {tzn. 
AM i FM, satelitarnie, cyfrowo, 
w Internecie), nadawczo-odbior- 
czego sprz^tu radiowego rdznego 
typu (krotkofalarskiego, cyfrowe- 
go, kart i komputerowych progra- 
m6w radiowvch do odbioru na 
PC, itd.) i ich budowy oraz zagad- 
nieri technicznych przesylania 
svgnafu, ciekawych nasluchdw. 


klubow radiowvch, historli (np. 
odbiorniki retro), wspolczesnosci 
i przyszlosci radia, oceny progra- 
m6w nadawanych przez stacje, 
ciekawostek i wszystkich innych 
informacji, ktbre bezposrednio 
lub posrednio zwi^zane z tematy- 
l <3 radiowq. 

Aby zaplsac si^ na t$ list^ , nale- 
zy na adres: robot@comart.com.pl 
wyslad e-mail o nast^pujqcej tres- 
ci (temat niepotrzebny); subscribe 
radiohobby. 

Moderator lisly 
Piotr Knojx 
pikn@poibox.com 


Chciatbys pomtic harcerzom - pocz^tkuj^cym krot- 
kofalowcom? Literature, sprz^t, dz^kujenny? 
SP1ZFA HKL, 76-200 Skipsk, ul. Partyzantdw 31 . 


Cheesz dorobtf do pensji, kieszonkowego, napisz, 
zaopatrzenie, zbyt gwarantowany urrtow^. informa- 
cja gratis, ciofacz znaczek za 1,5 zL Krystyna Wis- 
niewska. 89-600 Chojnice, ul. Bytows ka 31. 


Cheesz zostaC nashichowcem? Informacja: Henryk 
MoScibrodzki SPL-908455, 44-104 Gliwlce, ul. 
Obrorlcdw Poko|u 10 m 7. Tel. (032) 279-34-33, 
kop. + zn. Henryk MoScibrodzki, SPL-908455, 44- 
104 Gliwice 4, ul. Obroricow Pokoju 10 m 7. 


Pierwszy w SP CHAT ROOM - HAM Radio na www 

ht1p://jancom.topnet.pi 

Je^li nie masz anteny a masz TV i cheesz pogadad 
2 kolegaml krdtkofalowcaml to zapraszam na strong 
F.H, JanCom. podaj username swtij znak i dzlalaj. 
Nawiqz? kontakt z osobami posiadaj^cymi radio 
CB w ceiu zapoznamasif. Michat Kalbarczyk, 82-300 

Eibl^g, ul. Chopina 17. 

Pro$ba do krPtkofaiowcbw. mo te kto$ podaruje mi 
stary niepotrzebny odbiornik nasiuchowy na KF. 
Tomasz Sternicki, 13-300 Nowe Mlasto, Tylice 13. 
Radiopowiadamianie a wlamaniu do mieszkania, 
samochodu samokontroia zasi?gu, mozliwo^d 
wspblpracy z alarmem lub telefonem. Juz od 350 zl. 
Tel. (061)812-93-33. 


AVT ofertije 

mte rnth! 

uniwersalne 

finny 

BRTMEK 

♦ prauBwjq bc Mwaryji ile 
w kaidych wanmkmhl ♦ 




BM 202: LCD (2600). 3 nl 

*, 0,5%, auto, DCV/ACV, DC A/ 
ACA 20A), R, C, f, X, dioda 
buzzor, f unkc]a: Hold, Range, 
REL A, Duty %, APO. Ochrona 
na atany chwllowa 6,6kV. 
Funkcjm mpecjalnm! Detokcja 
pola aloktryeznago (do 
wykrywanla kabll pod 
napl^clam I radiacjl, np. 
monltora, kuchenkl mtkrofalo- 
waj). Cana 280 zt netto . 



BM 2 Ox: 

opto-zlacze RS232 z oprogra- 
mowanlam pod Win 98/98. 

Cenm 40 zi netto* 

Certyfikaty ISO, GUM , CB, 
ekstremalne zabezpieczenfa 
izakresy . 

AVT-Korporacja Sp. zo.o. 

01-900 Warszawa 118, 

«kr. poczt. 72 

telefax: (0*22) 835 68 88, ^ 
836 67 67 JKR 

e-mail: 

dhavMavt.com.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podn*czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj g 
w ofercie firm ogiaszajgcych sig w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogiaszafy sip w SR w przeciggu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama. 
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ESTRADA I STUDIO Sm 
(z plyty CD) 

Chcesz tworczo wykorzystac nagry- 
wanie na twardy dysk? Czas dobrac 
si? do zapisanych na nim sciezck! 
Wiele pomysfOw odno&nie zapisu 
i obrdbki sygnalu jest teraz latwicj za- 
siosowad. niz kiedykoiwiek wcze- 
sniej. Najlepszc jest to. ze kiedy obra- 
biasz sygnal, zwykle masz wi?cej niz 
jeden sposob na osiqgni?cic efektu 
koneowego. Nie bawiles si? w to je- 
szcze? Koniecznie zapoznaj si? z arty- 
kulem “Wspaniala zabawa z DSP”. 
Poznasz kilka ciekawych trickdw. 

Na przcstrzcni ostatnich kilku lat gwal- 
townic wzroslo zapotrzebowanie na 
wysokicj jakosci mikrofony. Faktem 
jest, ze wysmienite mikrofony znalazly 
si? w zasi?gu mozliwo&i finansowych 
przeci?incgo smiertelnika. ktory marzy 
o zarejestrowaniu swojcj gry na gitar/e 
w domu, i to bez koniecznosci zaciqga- 
nia dozywotniego kredytu. Test po- 
rownawezy - ‘'Mikrofony pojemno- 
sciowe” • pomozc Ci podjqd decyzj? 
przy zakupie odpowiedniego sprz?tn. 
W Studyjnej Kuchni: “Przygotowanie 
do masteringu i powielania'*. "Bramka 
szumdw raz jeszczc” oraz “Problemy 
z gitarq basowq”. Mastering jest sub- 
telnym procesem, nadajqcym osta- 
teezny szlif Twoim nagraniotn. Lcktu- 
ra tego artykuiu pomozc w ulatwieniu 
tego procesu. Okazuje si?, ze bramki 
szuinow majq bardziej twdreze zasto- 
sowania. niz tylko wyciszanie szumu. 
Zajr/yj do Kuchni, a znajdziesz kilka 
pozywnycb dan. 

Piyta kompaktowa ma nowy, bardzo 
ezytelny, inlerfejs graficzny. A co na 
niej? Zajrzyj! 



MLODY TECHNIK 8/99 

Z 5 tysi?cy psdw-robotow. wyprodu- 
kowanych przez Sony, 3 tys. wysta- 
wiono na sprzedaz w Japonii przez In- 
ternet. Wszyslkie zostaly sprzedanc 
w 20 minut. Kazdy z ps6w, zwanych 
Aibo. kosztowal 2066 USD. Aibo ma 
27 an dlugosci, moze chodzid na spa- 
cery, merdad ogoncm i wykonywad 
sztuczki. Wlascieiel moze ksztaltowac 
jego charakter i ucz.yc nowycli rzeezy. 
Sztuczny pies nie sika na dywan, me 
rozmnaza si? (na razie) i nic zre. 
Czckamy, kiedy firma Sony zaeznie 
produkowac pomidory. 

No i pros/?... Ludzie wymyslili juz 
buty ze wspoinaganiem komputero- 
wym. Miniaturowy komputer umic- 
szczony w pi?eie buta wyczuwa au- 
tomalyeznie potrzeb? amorlyzaeji 
nacisku swego “nosiciela”, i dodaje 
plyn do pi?ciu pojemniczkdw 
w podeszwie - wi?ksza amortyzacj? 
przy biegania, mniejsza przy chodze- 
niu. Ciekawe kiedy pojawi si? papier 
toaletowy na mikroprocesorach? In- 
ne newsy w MT. 

Pojazdy zasilane anrymaicriq, energiq 
Fuzji i energiq slonecznq b?dq mogiy 
podrdzowac do gvviazd. Poznaj cie- 
kawq teori? na ten temat. przedsta- 
wionq w artykule "Podroz do 
gwiazd”. Firma Ericsson podj?Ia ini- 
ejatyw? badavvezq, ktOrcj celem bylo 
opracowanie taniego lqcza radiowego 
niskiej mocy, umozliwiajqcego polq- 
czenic te!efon6w koraorkowych z ak- 
cesoriami. Lqcze radiowe pozwala na 
wyeliminowanie kabli i nic wymaga 
bezpotfrednicj widocznos'ci. O tym 
takze w MT. 



ELEKTRONIKA 
DLA WSZYSTK3CH 8/99 

Ludzie mnjq zdolno&i matematyezne - 
zawszc na cos liczq. Przede wszystkim 
tr/eba jednak liezyd na siebie i zmonto- 
wad trzy proste pnojekty SMD (Uni- 
wersalny generator, Przclqcznik senso- 
rowy. Trojkolorowa mrygalka). ktdre 
znakomicie nadajq si? dla wszystkich, 
ktOr/y chcq bez ryzyka porazki zapo- 
znad si? z montazem powicrzchnio- 
wym. Mozesz rowniez wykonad zegar 
cyfrowy z pami?ciq EPROM. Wy.<wie- 
tla on godziny i minuty, pracujc w sy- 
stemic 24- lub 12-godzinnyiu. posiada 
uklad budzika, do ktdrego wyj.<cia 
mozna dolqczye dowolny ukiad wyko- 
nawezy. Czas wy^wietlany jest na 
duzyeh (wysokosd cyfry 20 mm), sied- 
miosegmentowych wys'wictlaczach. 
Swiecqcy numer domu. Miemik mocy 
w.cz.. Detektor ultradzwi?k6w - defor- 
matorglosu. Uniwersalny tester baterii 
i akumuiator6w, Poczw6my przetwor- 
nik analogowo-cyfrowy do PC - to 
inne propozyeje godne poleccnia. 
EI.EKTOR proponujc tym razem 
m.in.: Generator szumriw, bialego 
i rOzowego dla zakresu audio, jak row- 
nicz - Przetwomic? DC/DC nie zawie- 
rajqcq nawet jednej cewki indukcyjnej. 
Dzi?ki infomiacjom z artykuiu “Osti- 
nato 2000” sam zbudujesz znakomite 
zestawy glo^nikowe. oszez?dzajqc 
ponad 50% koszt6w. 

Ponadto w EdW: NowofJci i ciekawo- 
stki, Przeglqd prasy zagranieznej, 
Genialne schematy, Tranzystory dla 
poczqtkujqcych, Gielda. listy przebo- 
jow. konkursy. a dla konstmktordw - 
druga cz?sd katalogu diod prilprze- 
wodnikovvych. 



BUDUJEMY DOM W 


Jeszcze nie tak dawno “nowoczcsne” 
budownictwo nie grzeszylo ur<xiq i ja- 
kosciq. Ziosliwi mrivviq. ze specjalnic. 
na wypadek wojny. Niepr/yjacielski 
lotnik mial najpierw spojrzed z g<3ry, po- 
tem powiedziec ‘Tu juz bylo bombar- 
dowanie” i poleciec dalej. Dzis problem 
jest wi?kszy: sliczne domki, duzy wy- 
bor - tylko na co si? zdecydowac ,, Arty- 
kul “Gotowy ezy na zamowienie?” po- 
moze jxxljqd nam decyzj? o tym. czy 
chcemy wzniesc dom wedlug projektu 
wykonanego na zamowienie. czy wy- 
branego z ismiejqcej olerty. 

Wiele domdw jednorodzinnych, na- 
wet niezbyt s?dziwych. ale zle izolo- 
wanych, przemarzajqcych zimq - az 
prosi si? o termoniodernizacj?. Zwla- 
szcza ze koszty ogrzewania rosnq, 
a wiadomo: zimny dom jest txitwor- 
nym energozereq. Teraz mozna go do- 
cieplid dzi?ki kredytowi. ktdrego 
cz?^c splaei budzet panstwa. Juz na 
poczqtku styeznia br. weszla w zycie 
ustawa o wspieraniu przedsi?wzi?e 
termoniodemizacyjnych. Z puli pari- 
stwowej. przeznaczonej na dofinanNO- 
wywanie doeiepled wlasnego domu 
skorzysta(? moze takze wlascicicl 
prywatny. Pod warunkiem jednak, 
ze... (o tym w BD). 

Tym wszystkim, ktor/y ehcq uniknqc 
na podlodze g?stwiny przedluzaczy 
oraz alternatywy: aibo prasujemy ko- 
szul?, aibo pieezemy golqbeezki. bo 
w przeciwnym razie wysiqck| koreezki 
- polccam artykul “Jasno, wygodnie, 
bez przcdluzacza - czyli wymyslamy 
instalacj? domu”. To tylko wycinek 
praktycznych rad magiizynu BD. 



Do grofia czbnkdw klubuAVT zaliczamy prenumeratonrfw co najmniej dwdeh z dziewi$ciu miesifeznikdw wy’dawanych 
przez AVT. Kcizjdy czfotiek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spotrtfd 
prezentowanych tutaj wydart naszyeh czosopisrtu Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do (n-J) 
darmowych egzemplarzy. Na przykiad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymadzja darmo 1 egzemplarz, zaf prenumerator 
4 tytuldw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu 
i wyslad ( ewentualnie przefaksowad) do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul Burleska 9, 01-939 Warszawa . 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 


Prenumeroto? Nic 


prostszego I 


Na wszelkie pytania ezeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22)834-74-75. fax: 835-67-67. 
e-mail: prcnumerata@avLcom.pl 







AUDIO 8/99 

Panel NTX mial sluzye w wojsko- 
wych samolotach jako material llu- 
miqcy o wysokim wspdlczynniku po- 
chlaniania dzwi?ku. Wkrbtce okazalo 
si? jednak. ze nowy material zamiast 
pochlaniad, wpadal w wibracje i pro- 
mieniowal dzwi?k. Od tej pory za- 
cz?la si? kariera panelu jako irodla 
d2wi?ku. Panel NTX sklada si? jedy- 
nie z dwoch cz?5vci: sztywnej plyty 

0 grubosci kilku mm oraz elementti 
pobudzajqcego panel do drgari. 
Sztywna plyta stanowi tutaj membra- 
n?. Panelc mogq by<f wykonywane 
w praktycznie dowolnych ksztaltach 

1 rozmiarach, bez wplywu na jakos^ 
diwi?ku. W razie potrzeby mogq byd 
malowane na dowolny kolor. praez co 
stajq si? malo widoczne. Zademnn- 
sirowano juz calkowieie przezroczy- 
sty panel, kidry b?dzie montowany na 
ekranie telewizora czy monitora. 
Koniecznie przeczytaj o tym nowym 
przetworniku elektroakustycznym; nie 
zdziwisz si?, gdy spotkasz gadajqcq 
lub grajqcq .<cian?. 

Lampy to czar i magi a, ale najcz?&iej 
niska moc sprowadza z oblokdw na 
ziemi?. Nie w przypadku koricdwki 
Power2, ktbra oferuje 100W na kanal. 
Przekonaj si? o tym czytajqc test 
wzmacniacza Sonic Frontiers. Nie po- 
min takze testu 6 europejskich 
wzmacniaczy w cenie 1 5(X)-2000z.l. 

W tnagazynie takze, najszersze z do- 
tychczasowych, zestawieiiie dos- 
t?pnych w Polscc produktdw audio. 
Podstawowe dane i ceny 2,5 tys. 
ur/qdzeri - to wazne informacje. 


ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 8/99 
W tym numerze EP znajdziesz az 17 
rdznych miniprojektdw, ktdrych 
wspdlnq cechq jest prostota realizacji 
i - bardzo cz?sto - zabawne aplikacje. 
TV dr?czyciel - sluzy uniemozliwia- 
niu dzialania jakiclikolwiek odbiomi- 
k6w modulowancj podczcrwieni 
w pomies/.czeniu, w ktorym si? znaj- 
duje. Odbiera on wiqzk? podczervvieni 
wyemilowanq przez pilota i natych- 
miast nadaje swojq wlasnq, komplet- 
nie oglupiajqc odbiomik umieszczony 
np. \v tclewizorzc lub magnetovvidzie. 
Komar brz?czyciel - kolejny projekt 
zlo.<li\vego urzqdzcnia. Uklad rozpo- 
czyna swojq perfidnq dzialalnosc 
w nocy, uniemozliwiajqc zas f ni?cie za- 
atakowanym przez niego osobom. 
Po zapaleniu swiatla sztuczny komar 
milknie i rozpocznie swojq dzialal- 
no& dopiero po powt6mym zapadni?- 
ciu ciemnosci. 

Inne miniprojekty: Miniaturowe 

nadajniczki FM, Uklad do automa- 
tycznego nagrywania rozm6w tele- 
fonicznych, Radiowy podsluch linii 
telefonicznej. Fuzz w ezterech wciele- 
niach, Superwzmacniacz sainocho- 
dowy 4x25W, TinySwitch - czyli zasi- 
lacz w pudelku od zapalek, Sluchawka 
telefoniczna “Hands Free”. 

Polecam rowniez kurs obslugi najtaii- 
szego na naszym rynku programu 
(menu w j?zyku polskim) do projekto* 
wania ukladdw elektronicznych 
EDWin. W cz?$ci 2 zapoznasz si? 
z edytorem schematdw. EDWin jest 
naprawd? atrakcyjnym narz?dziem 
dla elcktronikdw. warto vvi?c go po- 
znad. Przyjemnej lektuiy! 


INTERNET W 
(z plyti| CD) 

Aby w dzisiejszej dobie zdobyd waz- 
nq i tajnq informacj?. nie trzeba juz 
molestowad sekretarek, rozbijad sa- 
mochodow czy trenowac ekwilibry- 
styki, jak to zwykl ezynid slynny 007. 
Czasy si? zmienily, atmosfera jest 
znacznie mniej romantyczna, zatf wy- 
posazcnie wspdlczesnego szpiega 
mocno si? zmieniio. Powstanie Inier- 
nelu stworzylo nowy rodzaj szpiego- 
stwa - cybemetycznego. Nie uwic- 
rzysz, jak wiele lajnych informacji 
i dokumcntdw wagi panstwowej zo- 
stalo opublikowanych w Sieci i znaj- 
duje si? na serwcracb. M6wi si? nawet 
o mozliwo&i prowadzenia dziaian 
wojennych przez Internet. Fantazja? 
Kilka miesi?cy temu, hakerzy zaata- 
kowali serwery US NAVY, w wyniku 
czego caiy laricuch logistyczny ulegl 
uszkodzeniu - zamiast zamdwionych 
rakiet docicraly rdleklory samocho- 
dowe, zamiast okreslonych cz?6ci za- 
miennych broszury o AIDS i bez- 
piecznym seksie. Poczytaj o tym 
w artykule “Szpiedzy w Intemecie”. 
W Intemecie pojawilo si? cos nowe- 
go: mozliwotfd zarobienia pieni?dzy 
bez zadnych inwestycji. Za 40 aktyw- 
nych godzin w Intemecie otrzymasz 
20USD. Jak to zrobid? W tym cclu 
nalezy si? zaiejestrowac na witrynie 
http://www... (dalsza cz?sd adresu 
w magazynie IN). 

Ponadto w magazynie znajdziesz m.in.: 
"Gry on-line*’. “CorelDRAW w zasto- 
sowtiniach intemctowych”, “Polskie 
rozglos'nie radiowe \v Intemecie”, a na 
plycic CD - Norton AntiVirus 5.0 z naj- 
nowszym zbiorem ddinicji wirusow. 


ELEKTRONIK 8/99 

Naukowcy pracujqcy w dzialc badaw- 
czym Bell Labs po raz kolejny 
przedluzyli cztis zycia technology 
krzemowej, tworzqc tranzystory MOS 
z niezwykle cienkq warstwq izolujtjc^ 
bramk? dwutlenku krzemu. Produko- 
wane dzis chipy o najwi?kszym stop- 
niu scalcnia, a wi?c pami?ci i mikro 
procesory, zawierajq tranzystory 
o grubosci tlenku okolo 25 atomdw. 
Opracowanie Bell Labs ma izolacj? 
jedynic... pi?doatomow% a wi?c pi?- 
ciokrotnie mniejszq. Po mz kolejny 
wi?c prawo Moore’ a pouvierdza si? 
w praktyce - od przeszlo 30 lat zlozo- 
nosc ukladdw scalonych podwaja si? 
regulamie co okolo poltora roku, dajijc 
niespotykany w innych dzicdzinach 
post?p. Poznaj takze inne nowinki 
z Bell Labs. 

Sensory sq wykorzystywanc do po 
miaru ponad 1(X) nSzncgo rodzaju 
wielkosci fizycznych. Wyroznia si? 
ponad 2000 sensordw wyst?puj*jcych 
w okolo 80 0(X) odmian dost?pnych na 
rynku. Ze wzgl?du na ich popular- 
no^d. warto wiedziec co^ wi?cej na ich 
temaL O tym w artykule “Sensory”. 
System on Chip - ta na/.wa bardzo 
cz?sto pojawia si? w informacjach 
prasowych kampanii elektronicznych. 
Panuje zgtxla, ze jest to technologia 
rozwoju uklad6w scalonych, dlatego 
aitykul “Systemy na krzemie”, przy- 
blizy Ci jej filozt^fi?. Nie przeocz lak- 
ze: prezentacji dost?pnych na rynku 
zcstawdw unichomieniowych mikro- 
kontrolcrbw 68HC05, porad dla kon- 
struklordw i jak zwyklc nowych 
podzcspoldw. 


liczba 

Jestem prenumeratorem | | tytulow wydawanych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nastppujgcych pism 8/99 : 

EiS . Internet 

EiS z CD Audio !>R Internet zCD El EP EdVV MT BI) 

□ □□□□□□□□□□ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




Pazdziemikowa 

Promocja 

Prenumeraty 

Jezeli wykupisz calorocznq 
prenumerat^ miesi^cznika 

"Swiat Radio" 

otrzymasz 

ZA DARMO 

rewelacyjn^ plyt£ 
CD-ROM 

(cena detaliczna tej plyty 
wynosi 26 z\) 



Ptyta CD-SR01 zawiera m.in.: 

- nowe wydanie ksi^zki 
OE1 KDA "Nie tylko fonia i 
C W"; 

- programy i opisy w roznych 
wersjach (DOS, Windows, 
Linux): Packet Radio, TCP/IP, 
faksymilie, RTTY, SSTV, 
skrzynka foniczna DVMS, 

TNC... 

- programy satelitarne; 

- projektowanie anten; 

- nauka alfabetu Morse'a; 

- usprawnienia transceiverow; 

- schematy... 

- ABC przyszfego krotkofalowca 

i wiele innych tematow... 

□Wystarczy wypelnic wydrukowany obok 

blankiet i przekazac wplat^ 68,40 zf. 

□ Prenumeratt? mozna zamowic od dowolnego 

numeru, ale najwczesniej od numeru 12/99. 
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• Unikalna ptyta $R-01 
dla prenumeratordw o10,-zl taniej 

• Ksi^zki z ksifgarni wysytkowej AVT 
o 1 0% taniej 

liui/wry ar chi Within 



Przedpiaty na numery archiwalne SR mozna realizowac > 
na blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich 
wpisow w polu ^Zamawiam nast^pujqce numery archil 
walne..." na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisad numery oraz kwot $ rdwftq 
liczbie zamawianych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cen£. 


i 


Ceny numerow archiwalnych 
miesi?cznika „$wiat Radio": 

SR 14-3/95, 14-3/96 X 3,60 zt/egz. 

SR 54-1 2/96 3,90 zt/egz. 

SR 1-5-9/97 I i 4,40 zl/egz. 

SR 10/974-9/98 : .... . . 5,40 zt/egz. 

SR 10/98 5,90 zt/egz. 

| J ; T ' / " ’ jf 

• l ..... ;L L - .1. 



Ceny prenumeraty, kierowanej poza granice Polski 
Pbliczane sq w markach niemieckich (DM). 


45 DM 
28 DM 


Prenumerata 1 2-miesi.^czna 
Prenumerata 6-rnjeli?czna 

Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyc 
koszty lotniczej przesytki pocztowej: 

do Europy, caiej Rosji i Izraela - 6 DM, do Ameryki Pol- 
riocnej i Afryki - 8 DM, do Ameryki Poiudniowej i Srod- 
kowej oraz Azji - 10 DM, do Australii i Oceanii - 1 1 DM 
zit 1 egzemplarz. /f & 



Dane adresowe prenumeratora: 

Imi? 

nazwisko 

ul nr ... 

kod pocztowy 

miejscowosc 


Ewentualny rachunek uproszczony lub laktur? VAT wyslawiamy po zarejestrowaniu 
wplaty (pod warunkiem wcze£niejszego otrzymania ..OSwiadczenia platnika VAT") 




Do podanych cen nalezy doliczyc podatek VAT (22%). 




LERT-24 


92,00 zl 


Lutownica z regulacjq temperatury w rqczce. 
Zakres regulacji temperatury 100 do 400 stopni 
Celsjusza. DoktadnoSb regulacji 8 stopni 
Celsjusza. Zasilanie 220 V. moc 50 W. 
Opcjonalnie dost?pna szeroka gama grotbw. 


LSE-30 


115,00 zl 


Lutownica o mocy 30 W zasilana napi?ciem 
zmiennym 24 V z zewn^trznego zasilacza, 
"wtyczkowego". Jest wyposazona w regulator 
temperatury, o zakresie regulacji 100... 400 
stopni Celsjusza.. Lutov/nica pof^czona jest 
z zasilaczem kablem o dlugoSci okofo 2 metrbw 
bez mozliwoSci rozt^czenia. Stan pracy 
regulatora sygnalizowany jest przy pomocy 
diody LED wbudowanej w zasilacz. Wymienny 
grot zewn?trzny mocowany jest spr?zynq 
dociskajqcq. Opcjonalnie dost?pna szeroka 
gama grotbw. 


Podstawki 
do lutownic 


32,90 zl 


PL-1 

(LES-0, L-12, L-24, L-220-14) 

PL-2 40,00 zl 

(LES-1. LES-2, L-12-18, L-24-18, L-220-18) 

PL-3 40,00 zl 

(LES-3, LERT-12, LERT-24, LERT-220, 

OC-24. OC-220) 


ZU-24 kpl. 67,00 zl 

Zasilacz do lutownicy 

Zasilacz kompletny zintegrowany z podstawk^. 

ZU-24 58,00 zl 

Zasilacz do lutownicy 

Uniwersalny zasilacz do lutownic 24 V/50 W. 


SE 220-1 (1 wyjscie) 219,00 zl 
SE 220 A- 1 ( 2 wyjscia) 236,00 zl 

Stacje lutownicze z regulacjq temperatury. Zakres 
regulacji temperatury 100... 400 stopni Celsjusza. 
Standardowyrn wyposazeniem stacji jest 
podstawka pod lutownic? wraz z g^bkq do 
wycieranla grota. Na plycie czolowej gniazdko 
uziemienia grota. 


SEC-220-1 


320,00 zl 


Stacja lutownicza z wbudowanym regulatorem 
temperatury. Zakres regulacji 100. ..400 stopni 
Celsjusza. Na 3-pozycyjnym wySwietlaczu mozna 
odczytab temperatur? grota oraz aktualnie zadanq 
wartoSb temperatury. Moc lutownicy wynosi 60 W. 
Standardowyrn wyposazeniem stacji jest 
podstawka pod lutownic? wraz z gqbkq do 
wycierania grotbw. 


OC-24 64,00 zl 

R?czny odsysacz cyny z grzalkq . Zasilanie 24 
VAC. Moc 20 W. Temperatura grota 370 stopni 
Celsjusza. 


T-24 55,00 zl 

Tygielek do cyny 

Tygielek do topienia cyny. Zasilanie 24 VAC, 
moc 25 W. Temperatura 370 stopni Celsjusza. 

GROTY DO LUTOWNIC 


m 




4 


NAZWA 

OPIS 


CENA 


GROT GD-1 048 

Dlugi stoiek, dl.25 mm szer.0,8 mm 


8,90 


GROT GD-1 045 8.90 

Stozek, dl.1 8 mm, szer. 0,8 mm 

8,90 


GROT GD-1 044 

Sto*ek, dl. 8 mm szer. 0.4 mm 

GROT GD-1 046 

Stozek. dL 18 mm, sz er. 1 ,2 mm 

GROT GD-1 047 

Dlugi sto2ek dl. 25 mm, szer. 1 ,2 mm 


1,90 


1,90 


GROT GO-2 049 

Srubokrgt. dl. 18 mm. szer.2.4 mm 


GROT GD-2 050 8.9 

$rubokr?t, dl.1 8 mm, szer. 3,2 mm 

GROT GD-2 051 8,9 

Dlugi Srubokret, dl. 25 mm. szer. 1 ,6 mm 


GROT GD-2 052 8,90 

Dlugi Srubokrgt.dl. 25 mm, szer. 2,4 mm 

GROT GD-3 053 8,90 

Dluto dl. 18 mm. szer. 1 .6 mm, kqt 60- 

GROT GD-3 054 8,90 

Dluto dl. 18 mm, szer. 2,4 mm, kat 60° 

GROT GD-3 055 8,90 

Dluto dl. 18 mm, szer. 4 mm, k qt 60" 

GROT GD-3 056 8,90 

Dluto dl. 25 mm. szer. 1 ,6 mm. kqt 60" 


GROT GD-3 057 

Dluto dl. 25 mm, szer. 2,4 mm. kgt 60" 


8,90 


me 


Dziat Handlowy AVT zaprasza do sklepow firmowych 

w Warszawie: w Krakowie: 

X ul. Graniczna 4, X ul. Limanowskiego 27, 

tel. (0-22) 624-96-18 tel. 0-90-29-25-34 

Przyjmujemy takze zamowienia pocztq (na kuponie kartonowym) oraz 
telefonicznie: tel./faks (0-22) 835-66-88, 835-67-67 


Przyjmujemy takze zamowienia e-mailem: dhavt@avt.com.pl 
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